
 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Inwestora  

i adres: 
 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO   

W WOSKOWICACH MAŁYCH 
  Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów 

 
Nazwa obiektu  

i lokalizacja: 
 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACU 

NA TERENIE OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO  

W WOSKOWICACH MAŁYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ 

DŹWIGU OSOBOWEGO POLEGAJĄCĄ NA:  

REMONCIE WIEŻY PAŁACU, DOBUDOWA WINDY  

ORAZ NA REMONCIE ELE WACJI PAŁACU   

Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, dz nr: 26/45. 
 

 

 

 

 

 

 
CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów 

użyteczności publicznej. 

CPV-45111000-8  -Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne 

CPV- 45400000-1 -Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne  

 
Stadium 

dokumentacji: 

 
SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT  

 imiň i nazwisko data podpis 

Opracowağ 

czňŜĺ budowlana: 

mgr inż arch Maria Słota – Puda                                          
luty 

2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAĞACU NA TERENIE OśRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAĞYCH WRAZ Z DOBUDOWł DťWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJłCł NA: REMONCIE WIEŧY PAĞACU, DOBUDOWA WINDY  
ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAĞACU   

 

 

2 

 

 

 
SPIS TREŚCI 

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................................................... 3 
B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE ...................................................................................................... 6 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- ROBOTY BUDOWLANE ................................................................... 16 
B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ............................................................ 16 

B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE ............................................................................................................... 19 
B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE  ............................................................................................ 23 
B.04.00.00. ROBOTY  BETONOWE....................................................................................................... 24 
B.05.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE  ................................................................................................... 32 
B.06.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE  ............................................................................................... 37 

B.07.00.00. ELEMENTY STALOWE ...................................................................................................... 41 
B.08.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE  ......................................................................................... 48 

B.09.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE  ..................................................................................................... 52 
B.10.00.00. TYNKI, ŚCIANKI DZIAŁOWE, OKŁADZINY, ELEWACJA, DE TALE  .................... 57 
B.11.00.00. POSADZKI ............................................................................................................................. 64 
B.12.00.00. ROBOTY MALARSKIE  ....................................................................................................... 68 

B.13.00.00. ŚLUSARKA  OTWOROWA ................................................................................................ 71 
B.14.00.00. STOLARKA OTWOROWA  ................................................................................................ 74 

B.15.00.00. URZĄDZENIA DŹWIGOWE .............................................................................................. 77 
B.16.00.00. ROBOTY POKRYWCZE  ..................................................................................................... 83 
B.17.00.00. ODWODNIENIA LINIOWE  ................................................................................................ 90 

B.18.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE  .......................................................................................... 95 
B.19.00.00. WENTYLACJA ..................................................................................................................... 96 

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA ............ 100 
D.05.03.23. NAWIERZCHNIE ............................................................................................................... 104 
D.09.01.01. ZIELEŃ -TRAWNIKI  ........................................................................................................ 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAĞACU NA TERENIE OśRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAĞYCH WRAZ Z DOBUDOWł DťWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJłCł NA: REMONCIE WIEŧY PAĞACU, DOBUDOWA WINDY  
ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAĞACU   

 

 

3 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

0.0.  INFORMACJE WSTĘPNE. 

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna odnosi siň do wymagaŒ technicznych dotyczŃcych wykonania i odbioru rob·t budowlanych 

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwŃ – REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU 

PAŁACU NA TERENIE OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH WRAZ  

Z DOBUDOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO POLEGAJĄCĄ NA: REMONCIE WIEŻY PAŁACU, DOBUDOWA 

WINDY ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAŁACU. 
Zakres specyfikacji technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze rob·t przewidywanych do wykonania  wyŨej 

wymienionego zadania i jest zgodny z RozporzŃdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego. 

0.2. Podstawa opracowania. 
NiniejszŃ specyfikacjň opracowano w oparciu o: 

- umowň i zağoŨenia  programowe zawarte pomiňdzy Inwestorem a wykonawcŃ dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej inwestycji, 

- projekty wykonawcze obejmujŃce wszystkie niezbňdne branŨe opracowane przez arch. Mariň Sğota-Puda z 

Opola w styczniu 2022 r.  

- og·lnŃ charakterystykň obiektu , 

- inwentaryzacjň budowlanŃ obiektu, 

- przedmiar rob·t, zawierajŃcy zestawienie rob·t przewidywanych do wykonania w kolejnoŜci technologicznej 

ich realizacji, 

- katalog pt. Wsp·lny Sğownik Zam·wieŒ, 

- RozporzŃdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg·ğowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego. (Dz. U. z dnia 29.12.2021 r). 

 

1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
OŜrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Mağych jako ZamawiajŃcy dla projektowanego zam·wienia nadağ 

nastňpujŃcŃ nazwň: REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACU NA TERENIE OŚRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ DŹWIGU OSOBOWEGO 

POLEGAJĄCĄ NA: REMONCIE WIEŻY PAŁACU, DOBUDOWA WINDY ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI 

PAŁACU. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzŃ: 

1) Roboty przygotowawcze obejmujŃce roboty rozbi·rkowe : 

- rozbi·rka nawierzchni z kostki kamiennej, 

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. Ŝcian, 

- wykucie z muru oŜcieŨnic drewnianych drzwiowych i okiennych, 

- skucie tynk·w zewnňtrznych, 

- wykucie z muru metalowych element·w i uchwyt·w, 

- zmycie powierzchni wodŃ z uŨyciem zmywarki ciŜnieniowej, usuwanie mch·w i porost·w, 

- wykucie z muru uszkodzonych cegieğ, 

- czyszczenie element·w stalowych, 

- rozbi·rka pokrycia dachowego z blachy, 

- rozbi·rka i rur spustowych, obr·bek z blachy, 

- rozbi·rka posadzki z pğytek, 

- rozbi·rka balustrad stalowych, 

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, 

- rozbi·rka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- rozbi·rka element·w strop·w drewnianych ï podsufitek, zasypek, podğ·g, belek stropowych, klatki 

schodowej, 

- zeskrobanie i zmycie starej farby, 

- demontaŨ i ponowny montaŨ plafonu sufitowego, 

- rozbi·rka Ŝcian z cegieğ, 

- rozbi·rka Ŝcian z pğyt g-k, 

- wykucie otwor·w w Ŝcianach, 

- wykucie bruzd w Ŝcianach z cegğy, 
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- wyw·z gruzu. 

2) Roboty og·lno - budowlane obejmujŃce: 

- roboty ziemne (wykopy przy Ŝcianach piwnicznych, pod fundamenty, podkğady z ubitych materiağ·w, 

zasypki) 

- roboty murowe z cegğy ceramicznej, 

- roboty betonowe (poduszki pod belki stalowe,  ğawa betonowa pod krawňŨniki, podkğady betonowe, pğyta 

fundamentowa, Ŝciany, otwory po belkach), 

- roboty zbrojarskie, 

- wykonanie nadproŨy stalowych drzwi, 

- konstrukcje drewniane (odeskowanie dachu, podsufitki, konstrukcja: dachu, sterczyn, klatki schodowej, 

stropu, Ŝcian), 

3) Roboty budowlane wykoŒczeniowe obejmujŃce: 

- wykonanie tynk·w renowacyjnych, 

- wykonanie tynk·w cem-wap., 

- wykonanie Ŝcianek dziağowych z pğyt g-k REI 60, 

- wykonanie okğadzin z pğyt g-k ppoŨ EI60, 

- wykonanie zabezpieczeŒ p.poŨ., 

- wykonanie izolacji z pğyt z weğny mineralnej, 

- dylatacje ze styropianu, 

- wykonanie tynk·w mozaikowych, 

- roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne bitumiczne, polimerowe, systemowe pionowe ğaw, 

iniekcje Ŝcian piwnicznych,  

- izolacja Ŝcian z folii kubeğkowej systemowej, 

- gruntowanie Ŝcian,  

- renowacja i konserwacja detali architektonicznych, 

- roboty malarskie, 

- montaŨ Ŝlusarki drzwiowej aluminiowej, 

- renowacja stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej, 

- montaŨ stolarki drzwiowej, 

- montaŨ podokiennik·w,  

- montaŨ klapy wyğazowej, 

- montaŨ element·w wentylacji grawitacyjnej, 

- wykonanie konserwacji drzwi, 

- montaŨ balustrad, pochwyt·w ze stali nierdzewnej, 

- naprawa element·w z kamienia, 

- naprawa rys w murze, 

- montaŨ obr·bek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

- wykonanie pokrycia z blachy, 

- naprawa pokryĺ dachowych papŃ termozgrzewalnŃ, 

- montaŨ daszk·w nad drzwiami, 

- roboty rusztowaniowe, 

- montaŨ dŦwigu osobowego, 

- wykonanie odwodnienia liniowego, 

- roboty posadzkowe (gruntowanie podkğadu, posadzki wylewane lastrykowe, posadzka z pğytek 

ceramicznych, posadzka z bali drewnianych), 

- wymiana stopni granitowych, 

- naprawa stopni betonowych, 

- montaŨ wycieraczek systemowych,  

- wykonanie nawierzchni Ũwirowych, 

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, 

- uğoŨenie krawňŨnik·w betonowych, 

- wykonanie trawnik·w, 

 

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszŃce obejmujŃ: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zar·wno budowlano ï instalacyjnej, stanu porea1izacyjnego - naleŨy do 

obowiŃzk·w Wykonawcy  

Roboty tymczasowe obejmujŃ: 

a) oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeŒ objňtych remontem i terenu zaplecza - naleŨy do obowiŃzku Wykonawcy. 

b) postawienie obiekt·w kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - naleŨy do obowiŃzk·w 

Wykonawcy  
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c) wykonanie dr·g dojazdowych i chodnik·w na terenie zaplecza biurowo - socjalnego naleŨy do obowiŃzku 

Wykonawcy,  

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiekt·w zaplecza oraz zamontowanie licznik·w umoŨliwiajŃcych 

rozliczenie siň z zamawiajŃcym z iloŜci zuŨytych medi·w - naleŨy do obowiŃzk·w Wykonawcy  

 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

1.4.1.  Lokalizacja. 
OŜrodek Leczenia Odwykowego mieŜci siň w pağacu znajdujŃcym siň na skraju wsi Woskowice Mağe k/Namysğowa. 

 

1.4.2.  Zagospodarowanie terenu. 
Budynek otoczony jest parkiem z centralnie usytuowanym stawem, oraz zabudowaniami pozostağymi oŜrodka  

i zabudowaniami gospodarczymi. 

1.4.3. Dane ogólne : 
Powierzchnia zabudowy istniejŃcej pağacu Pz : é......................700,00 m

2
, 

Powierzchnia uŨytkowa Pu :....................................................1 508,00 m
2
, 

Kubatura Vc : é....................................................................15 000,00 m
3
, 

 

Powierzchnia zabudowy wieŨy zamku: é....................................42,00 m
2
, 

Kubatura wieŨy zamku (w obrňbie opracowania): é..................922,00 m
3
, 

 

Dane szybu windy osobowej: 

Powierzchnia zabudowy szybu windy osobowej: é......................5,20 m
2
, 

Kubatura szybu: ééééééééééééééééé.é...80,00 m
3
, 

Budynek wyposaŨony jest w instalacje: 

- wody zimnej i ciepğej, 

- instalacja ogrzewania grzejnikami pğytowymi, 

- instalacja kanalizacyjna, 

- wentylacja wywiewna kanağowa, 

- instalacja hydrantowa, 

- instalacja elektryczna, 

- instalacja odgromowa,  

1.4.3.  Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca rob·t przed realizacjŃ winien opracowaĺ: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  

- projekt organizacji rob·t budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskaĺ akceptacjň Inwestora i Projektanta.. 
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2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)  
 

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem og·lnej ST sŃ wymagania wsp·lne dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t budowlanych zwiŃzanych z projektem 

budowlano-wykonawczym pn. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAŁACU NA TERENIE 

OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ DŹWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJĄCĄ NA: REMONCIE WIEŻY PAŁACU, DOBUDOWA WINDY ORAZ NA 

REMONCIE ELEWACJI PAŁACU. 

 
1.2. Zakres stosowania  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob·t zgodnie z ustawŃ  

o zam·wieniach publicznych jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla rob·t objňtych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczeg·ğowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 

- obowiŃzujŃcych PN,  

- przepisach prawa budowlanego, 

- atestach, 

- Ŝwiadectwach dopuszczenia,  

- aprobatach technicznych,  

- wytycznych wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, 

- literaturze technicznej. 

 

UŨyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŨej okreŜlenia naleŨy rozumieĺ w kaŨdym przypadku nastňpujŃco: 

 

1.4.1. Obiekt budowlany ï naleŨy przez to rozumieĺ: 

- budynek wraz z instalacjami i urzŃdzeniami technicznymi, 

- budowlň stanowiŃcŃ cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ wraz z instalacjami i urzŃdzeniami, 

- obiekt mağej architektury; 

 

1.4.2. Budynek ï naleŨy przez to rozumieĺ taki obiekt budowlany, kt·ry jest trwale zwiŃzany zgruntem,wydzielony z 

przestrzeni za pomocŃ przegr·d budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny ï naleŨy przez to rozumieĺ budynek wolno stojŃcy albo budynek o  zabudowie 

bliŦniaczej, szeregowej lub grupowej, sğuŨŃcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiŃcy konstrukcyjnie 

samodzielnŃ cağoŜĺ, w kt·rym dopuszcza siň wydzielenie nie wiňcej niŨ dw·ch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 

mieszkalnego i lokalu uŨytkowego o powierzchni cağkowitej nie przekraczajŃcej 30% powierzchni cağkowitej budynku. 

 

1.4.4. Budowla ï naleŨy przez to rozumieĺ kaŨdy obiekt budowlany nie bňdŃcy budynkiem lub obiektem mağej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojŃce maszty antenowe, wolno 

stojŃce trwale zwiŃzane z gruntem urzŃdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojŃce instalacje przemysğowe lub urzŃdzenia techniczne, oczyszczalnie Ŝciek·w, 

skğadowiska odpad·w, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejŜcia dla pieszych, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŨe czňŜci budowlane urzŃdzeŒ technicznych 

(kotğ·w, piec·w przemysğowych i innych urzŃdzeŒ) oraz fundamenty pod maszyny i urzŃdzenia, jako odrňbne pod 

wzglňdem technicznym czňŜci przedmiot·w skğadajŃcych siň na cağoŜĺ uŨytkowŃ. 

 

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany ï naleŨy przez to rozumieĺ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŨytkowania w okresie kr·tszym od jego trwağoŜci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbi·rki, a takŨe obiekt budowlany nie poğŃczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŨy 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powğoki pneumatyczne, urzŃdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 
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1.4.6. Budowa ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonanie obiektu budowlanego w okreŜlonym miejscu, a takŨe odbudowň, 

rozbudowň, nadbudowň obiektu budowlanego. 

 

1.4.7. Roboty budowlane ï naleŨy przez to rozumieĺ budowň, a takŨe prace polegajŃce na przebudowie, montaŨu, remoncie 

lub rozbi·rce obiektu budowlanego. 

 

1.4.8. Remont ï naleŨy przez to rozumieĺ wykonywanie w istniejŃcym obiekcie budowlanym rob·t budowlanych 

polegajŃcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiŃcych bieŨŃcej konserwacji. 

 
 

1.4.9. Urządzenia budowlane ï naleŨy przez to rozumieĺ urzŃdzenia techniczne zwiŃzane z obiektem budowlanym 

zapewniajŃce moŨliwoŜĺ uŨytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyğŃcza i urzŃdzenia instalacyjne, 

w tym sğuŨŃce oczyszczaniu lub gromadzeniu Ŝciek·w, a takŨe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

Ŝmietniki. 

 

1.4.10. Teren budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ przestrzeŒ, w kt·rej prowadzone sŃ roboty budowlane wraz z przestrzeniŃ 

zajmowanŃ przez urzŃdzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.11. Dokumentacja budowy ï naleŨy przez to rozumieĺ pozwolenie na budowň wraz z zağŃczonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoğy odbior·w czňŜciowych i koŒcowych, w miarň potrzeby, rysunki i opisy 

sğuŨŃce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiŃŨkň obmiar·w, a w przypadku realizacji obiekt·w metodŃ montaŨu 

ï takŨe dziennik montaŨu. 

 

1.4.12.  Dokumentacja powykonawcza ï naleŨy przez to rozumieĺ dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

1.4.13.  Teren zamknięty ï naleŨy przez to rozumieĺ teren zamkniňty, o kt·rym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

- obronnoŜci lub bezpieczeŒstwa paŒstwa, bňdŃcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegğych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnňtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

- bezpoŜredniego wydobywania kopaliny ze zğoŨa, bňdŃcy w dyspozycji zakğadu g·rniczego. 

 

1.4.14.  Droga tymczasowa (montażowa) ï naleŨy przez to rozumieĺ drogň specjalnie przygotowanŃ, przeznaczonŃ do ruchu 

pojazd·w obsğugujŃcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianŃ do usuniňcia po ich zakoŒczeniu 

1.4.15. Wyrób budowlany ï naleŨy przez to rozumieĺ wyr·b w rozumieniu przepis·w o ocenie zgodnoŜci, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos·b trwağy w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyr·b pojedynczy lub jako zestaw wybor·w do stosowania we wzajemnym poğŃczeniu 

stanowiŃcym integralnŃ cağoŜĺ uŨytkowŃ. 

 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbňdne do wykonania rob·t zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i Specyfikacjami 

Technicznymi zaakceptowane przez InŨyniera. 

 

1.4.17. Odpowiednia zgodność - zgodnoŜĺ wykonywanych rob·t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli przedziağ tolerancji nie 

zostağ okreŜlony ï z przeciňtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob·t budowlanych. 

 

1.4.18.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzajŃcy pozytywnŃ ocenň technicznŃ wyrobu stwierdzajŃcy jego 

przydatnoŜĺ do stosowania w okreŜlonych warunkach, wydany przez jednostkň upowaŨnionŃ do udzielania aprobat 

technicznych; spis jednostek aprobujŃcych zestawiony jest w rozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteri·w technicznych dotyczŃcych wyrob·w 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziağ 2). 

 

1.4.19. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujŃcy, Ũe zapewniono 

odpowiedni stopieŒ zaufania, iŨ naleŨycie zidentyfikowany wyr·b, proces lub usğuga sŃ zgodne z okreŜlonŃ normŃ lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob·w dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z UstawŃ z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnoŜci wykazuje, Ũe 

zapewniono zgodnoŜĺ wyrobu z PN lub aprobatŃ technicznŃ, gdy dla tych wyrob·w nie ustalono polskich norm. 

 

1.4.20. Znak zgodności - zastrzeŨony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujŃcy, Ũe 

zapewniono odpowiedni stopieŒ zaufania iŨ dany wyr·b, proces lub usğuga sŃ zgodne z okreŜlonŃ normŃ lub innym 

dokumentem normatywnym.  

 

1.4.21. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczňciŃ zamawiajŃcego z ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcy do notowania 
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zdarzeŒ zaistniağych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior·w 

poszczeg·lnych rob·t, etap·w rob·t, przekazywania poleceŒ i innej korespondencji technicznej pomiňdzy InŨynierem, 

WykonawcŃ i Projektantem. 

 

1.4.22. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik ZamawiajŃcego, powoğana przez ZamawiajŃcego do 

reprezentowania jego interes·w przez sprawowanie kontroli zgodnoŜci realizacji rob·t budowlanych z dokumentacjŃ 

projektowŃ, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunk·w umowy (w 

rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ï InŨynierem okreŜla siň inspektora nadzoru ï 

koordynatora). 

 

1.4.23. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcň, upowaŨniona do kierowania robotami i do 

wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.24. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.25.  Inspektor - nadzoru inwestorskiego ï osoba posiadajŃca odpowiednie wyksztağcenie techniczne i praktykň zawodowŃ 

oraz uprawnienia budowlane, wykonujŃca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kt·rej inwestor powierza 

nadz·r nad budowŃ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŨŃcŃ kontrolň 

jakoŜci i iloŜci wykonanych robot, bierze udziağ w sprawdzianach i odbiorach rob·t zakrywanych i zanikajŃcych, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzŃdzeŒ technicznych, jak r·wnieŨ przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.4.26. Kosztorys ślepy - wykaz rob·t w technologicznej kolejnoŜci ich wykonania z podaniem iloŜci tych rob·t (przedmiar). 

 

1.4.27.  Rysunki - czňŜĺ dokumentacji projektowej, kt·ra wskazuje lokalizacjň, charakterystykň i wy-miary obiektu wykaz 

rob·t w technologicznej kolejnoŜci ich wykonania z podaniem iloŜci tych rob·t (przedmiar). 

 

1.4.28.  Specyfikacja - oznacza specyfikacjň rob·t zağŃczonŃ do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego 

dokumentu lub jego uzupeğnienie dokonane zgodnie z KlauzulŃ 51 lub przedğoŨone przez Wykonawcň i zatwierdzone 

przez InŨyniera. 

 

1.4.29.  Zadanie budowlane - czňŜĺ przedsiňwziňcia budowlanego stanowiŃcŃ oddzielnŃ cağoŜĺ konstrukcyjnŃ lub 

technologicznŃ, zdolnŃ do samodzielnego speğnienia przewidywanych funkcji techniczno ï budowlanych. 

 

1.4.30.  Księga obmiaru - akceptowany przez InŨyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sğuŨŃcy do wpisywania przez 

Wykonawcň obmiaru wykonywanych rob·t w formie wyliczeŒ, szkic·w i ewentualnie dodatkowych zağŃcznik·w. 

Wpisy w ksiňdze obmiaru wymagajŃ potwierdzenia przez InŨyniera. 

 

1.4.31.  Polecenie inżyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŨyniera w formie pisemnej, dotyczŃce 

sposobu realizacji rob·t lub innych spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.32.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, nie- zbňdne do 

przeprowadzania wszelkich badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci materiağ·w oraz rob·t. 

 

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w cağoŜci lub w takich fragmentach, kt·re sŃ niezbňdne do realizacji 

zadania zgodnie z przyjňtym programem realizacji.  

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dw·ch egzemplarzach: 

- dokumentacjň projektowŃ, 

- specyfikacjň technicznŃ wykonania i odbioru rob·t, 
 

1.5.2.   Obowiązki Wykonawcy. 
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiŃzany do precyzyjnego wyznaczenia element·w konstrukcyjnych i budowlanych w planie i w 

przekroju na wszystkich etapach rob·t, oraz do ochrony przyjňtych punkt·w i poziom·w odniesienia. 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkğada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji rob·t. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 

dodatkowe dokumenty, kt·re stanowiŃ czňŜĺ umowy. Przyjmuje siň, Ũe wymagania wyszczeg·lnione w jednym z 

nich sŃ obowiŃzujŃce dla wykonawcy tak jakby zawarte byğy w cağej dokumentacji. W przypadku rozbieŨnoŜci w 

ustaleniach dokument·w obowiŃzuje nastňpujŃca kolejnoŜĺ waŨnoŜci:  

1. Dokumentacja Projektowa. 
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2. Specyfikacja Techniczna 

3. Szczeg·lne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ï Projektant ï Wykonawca rob·t 

W przypadku rozbieŨnoŜci opis wymiar·w waŨniejszy jest od odczytu ze skali rysunk·w. Dane okreŜlone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej moŨna uwaŨaĺ za wartoŜĺ docelowŃ, od kt·rych 

dopuszczalne sŃ odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiağ·w i element·w 

budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ zgodnoŜĺ jakoŜci. W przypadku, gdy materiağy i wykonane elementy 

budynku nie bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ lub specyfikacjŃ technicznŃ i wpğynie na zakğadanŃ jakoŜĺ 

elementu budowli, to takie elementy bňdŃ rozebrane na koszt wykonawcy, materiağy zostanŃ niezwğocznie 

zastŃpione innymi. 

1.5.2.4. Wykonawca ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za utrzymanie placu budowy w zadawalajŃcym stanie i porzŃdku od 

momentu przyjňcia do czasu odbioru koŒcowego. W miarň postňpu rob·t plac budowy i jego otoczenie powinno byĺ 

uprzŃtane z nadmiaru materiağ·w, konstrukcji zbňdnego sprzňtu i zanieczyszczeŒ. 

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeŒstwo rob·t. 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierajŃce podstawowe informacje o budowie. TreŜĺ informacji i lokalizacjň 

tablic Wykonawca ustala wedğug zarzŃdzenia (1). 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia rob·t w okresie trwania 

budowy. 

- instaluje tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce takie jak : 

      ogrodzenia, zapory, znaki, sygnağy oraz zapewni ich obsğugň i dozorc·w. 
1.5.2.6. Wykonawca przestrzegaĺ bňdzie zasad ochrony Ŝrodowiska na placu budowy i poza jego obrňbem. W szczeg·lnoŜci 

Wykonawca powinien podjŃĺ odpowiednie Ŝrodki zabezpieczajŃce przed: 

- zanieczyszczeniem Ŝciek·w wodnych i gleby pyğami, paliwem, olejami, materiağami bitumicznymi, 

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyğami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hağasu, 

- moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru,  

- niszczeniem drzewostanu przylegğego do terenu budowy i wystňpujŃcego na nim. 
1.5.2.7. Przed rozpoczňciem rob·t Wykonawca ma obowiŃzek podjŃĺ niezbňdne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i 

urzŃdzeŒ podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.8. Wykonawca ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za opiekň nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy 

materiağami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzňtem w okresie od przyjňcia placu budowy do odbioru 

koŒcowego rob·t. 

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiŃzany do przestrzegania przepis·w ochrony przeciwpoŨarowej, a w tym: 

- utrzymywania sprawnego urzŃdzeŒ gaŜniczych,  

- wğaŜciwego magazynowania materiağ·w ğatwopalnych itp.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem spowodowanym jako rezultat 

niewğaŜciwie prowadzonych rob·t budowlanych albo przez pracownik·w wykonawcy.  
1.5.2.10. Wykonawca zobowiŃzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wğasnoŜci publicznej lub prywatnej. 

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majŃce wartoŜĺ archeologicznŃ. Wykonawca ma obowiŃzek 

powiadomiĺ Inwestora i wğadze konserwatorskie i przerwaĺ roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i 

higieny pracy. Powinien zapewniĺ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzŃdzenia socjalne i 

sanitarne i nie dopuszczaĺ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

1.5.2.13.  Ochrona i utrzymanie rob·t 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do rob·t od daty 

rozpoczňcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.2.14.  Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paŒstwowej i 

samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas prowadzenia rob·t. Np. rozporzŃdzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p·z. 401). 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie wszelkich 

wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃ-dzeŒ lub metod i w spos·b ciŃgğy bňdzie 

informowaĺ Inspektora nadzoru o swoich dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne odnoŜne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg·ğowe informacje dotyczŃce, zamawiania lub wydobywania materiağ·w i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz pr·bki do zatwierdzenia przez Inspektora 
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nadzoru. Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia ciŃgğych badaŒ okreŜlonych w SST w celu udokumentowania, Ũe 

materiağy uzyskane z dopuszczalnego Ŧr·dğa speğniajŃ wymagania SST w czasie postňpu rob·t. 

Pozostağe materiağy budowlane powinny speğniaĺ wymagania jakoŜciowe okreŜlone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o kt·rych mowa w Szczeg·ğowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie materiağ·w z jakichkolwiek 

zğ·Ũ miejscowych, wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez. ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany dostarczyĺ Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji zğoŨa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez 

siebie metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w z jakiegokolwiek zğoŨa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiŃzane z dostarczeniem 

materiağ·w do rob·t, chyba Ũe postanowienia og·lne lub szczeg·ğowe warunk·w umowy stanowiŃ inaczej. 

Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w, ukop·w i miejsc pozyskania piasku i Ũwiru bňdŃ formowane w hağdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu rob·t. 

Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane, z wykop·w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy bňdŃ wykorzystane do rob·t lub odwiezione na odkğad odpowiednio do wymagaŒ umowy lub wskazaŒ Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi na danym obszarze. 

 

2.3.Materiały nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym 

Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu budowy, bŃdŦ 

zğoŨone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca wykonuje na wğasne 

ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem i niezapğaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one potrzebne do rob·t, byğy zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i byğy dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ zlokalizowane w obrňbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·Ũnych rodzaj·w materiağ·w do wykonywania 

poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiağu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 

wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod 

wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoŜci lub projekcie organizacji rob·t, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowŃ. 

Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci 

do pracy. Bňdzie speğniağ normy ochrony Ŝrodowiska i przepisy dotyczŃce jego uŨytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. 

Wybrany sprzňt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczŃce transportu 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ 

wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 

Liczba Ŝrodk·w transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczŃce przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w technicznych. środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom 

dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ dopuszczone przez wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu 

pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ oraz za jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i 

wykonywanych rob·t, za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami SST, projektu organizacji rob·t oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za peğnŃ obsğugň geodezyjnŃ przy wykonywaniu wszystkich element·w rob·t 

okreŜlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piŜmie przez Inspektora nadzoru. 

Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i wykonywaniu rob·t zostanŃ, jeŜli 

wymagaĺ tego bňdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcň na wğasny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w rob·t bňdŃ oparte na wymaganiach 

sformuğowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŨe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczŃce realizacji rob·t bňdŃ wykonywane przez Wykonawcň nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groŦbŃ wstrzymania rob·t. Skutki finansowe z tytuğu wstrzymania rob·t w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 

nastňpujŃcych dokument·w budowy : 

- dziennika budowy, 

- ksiňgi obmiar·w,  

- dokument·w badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, 

- certyfikat·w i aprobat technicznych wbudowanych element·w budowlanych, 

- dokument·w pomiar·w cech geometrycznych, 

- protokoğ·w odbioru rob·t. 

- pozwolenie na realizacjň przedmiotowego zadania, 

- protokoğy przekazania placu (terenu) budowy, 

- umowy cywilno ï prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno ï prawne, 

- protokoğy z narad i ustaleŒ, 

- korespondencja na budowie. 

Pomiary i wyniki badaŒ muszŃ byĺ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcň i Inwestora. 

Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla InŨyniera i przedstawiane do wglŃdu na Ũyczenie ZamawiajŃcego 

 

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczňciŃ Inwestora z ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcy do notowania 

wydarzeŒ zaistniağych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbior·w rob·t, przekazywania poleceŒ i innej korespondencji technicznej pomiňdzy Inwestorem, WykonawcŃ i 

Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny byĺ dokonywane na bieŨŃco i chronologicznie w odniesieniu do wystňpujŃcych 

na budowie przypadk·w wymagajŃcych odnotowania. 

KaŨdy zapis w dzienniku budowy powinien byĺ zaopatrzony w datň i podpis osoby dokonujŃcej zapisu z podaniem 

imienia i nazwiska stanowiska sğuŨbowego oraz nazwy instytucji,  kt·rŃ reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapis·w w dzienniku budowy przysğuguje r·wnieŨ: 

- przedstawicielom paŒstwowego nadzoru budowlanego,  

- osobŃ wchodzŃcym w skğad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeŒstwa wykonywania rob·t 

budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy naleŨy do obowiŃzk·w kierownika budowy. 

 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w kt·rym dokonuje siň okresowych wyliczeŒ i   zestawieŒ wykonanych 

rob·t w ukğadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem rob·t. 

Pisemne potwierdzenie obmiar·w przez Inwestora stanowi podstawň do obliczeŒ. 

Ksiňgň obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

 

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne  
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiağ·w, orzeczenia o jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki badaŒ 

wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ 

zağŃcznik do protokoğ·w odbior·w rob·t. Powinny byĺ udostňpnione na kaŨde Ũyczenie InŨyniera. 

 

6. KONTROLA I BADANI E WYROBÓW I ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonanych rob·t oraz ich zgodnoŜĺ z wymaganiami odpowiedzia1ny jest Wykonawca 

rob·t. 

 

6.1.1. Do obowiŃzku Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakoŜci (PZJ),  rob·t w kt·rym przedstawia siň zamierzony spos·b wykonania rob·t, moŨliwoŜci 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce wykonanie rob·t zgodnie z projektem. 

Projekt ,organizacji rob·t powinien zawieraĺ : 

- opis organizacji wykonania rob·t w tym : terminy, spos·b prowadzenia rob·t, 

- organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob·t, zasady BIOZ, 

- wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z podaniem ich parametr·w technicznych oraz opisem 

wyposaŨenia w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 

- wykaz Ŝrodk·w transportu (rodzaje i iloŜĺ),  

- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w rob·t,  

- wykaz zespoğ·w roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnňtrznej podczas dostaw materiağ·w, sprawdzania i cechowania 

sprzňtu oraz podczas prowadzenia rob·t 

- opis postňpowania z materiağami i robotami nie odpowiadajŃcymi wymaganiom. 

Do obowiŃzk·w Wykonawcy w zakresie jakoŜci materiağ·w miňdzy innymi naleŨy : 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiağ·w odpowiedniej jakoŜci,  

- przestrzeganie takich warunk·w transportu i przechowywania materiağ·w kt·re zagwarantujŃ zachowanie ich 

jakoŜci i przydatnoŜci do planowanych rob·t,  

- okreŜlenie i uzgodnienie takich warunk·w dostaw (wielkoŜci i czňstotliwoŜci), aby mogğa byĺ zapewniona 

rytmicznoŜĺ rob·t,  

- prowadzenie systematycznej kontroli jakoŜci otrzymywanych materiağ·w,  

- zgromadzenie na skğadowiskach przed rozpoczňciem rob·t takiej iloŜci materiağ·w, kt·ra pozwoli 

zrealizowaĺ je w spos·b pğynny. 

Wszystkie wykonane roboty i uŨyte materiağy powinny byĺ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami 

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjŃ technicznŃ. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli jakoŜci rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiŃgnŃĺ zağoŨonŃ jakoŜĺ rob·t. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň rob·t i jakoŜci materiağ·w. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, wğŃczajŃc personel, laboratorium oraz niezbňdny sprzňt i urzŃdzenia do pobierania pr·bek, badaŒ materiağ·w i 

wykonywanych rob·t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŨynier moŨe ŨŃdaĺ od wykonawcy przeprowadzenie badaŒ w 

celu zademonstrowania, Ũe poziom wykonywania rob·t jest zadawalajŃcy. 

Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz wykonanych rob·t z czňstotliwoŜciŃ zapewniajŃcŃ 

stwierdzenie, Ũe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜci sŃ okreŜlone w specyfikacjach, normach i normatywach. 

W przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, InŨynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewniĺ wykonanie 

rob·t zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŨynierowi Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane urzŃdzenia oraz sprzňt badawczy posiadajŃ waŨnŃ 

legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i odpowiadajŃ wymaganiom norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ. 

InŨynier bňdzie miağ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych w celu ich inspekcji. InŨynier bňdzie przekazywağ 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak powaŨne, Ũe mogŃ 

wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, InŨynier natychmiast wstrzyma uŨycie do wykonania danego elementu rob·t badanych 

materiağ·w i dopuŜci je do uŨycia dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy laboratorium wykonawcy zostanŃ usuniňte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. 

Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w ponosi wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych na zasadzie, Ũe 

wszystkie jednakowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. 

InŨynier bňdzie miağ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu pr·bek. Na zlecenie InŨyniera wykonawca bňdzie 

przeprowadzaĺ badania dodatkowe tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜĺ co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie 
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zostanŃ przez wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaŒ pokrywa wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje ZamawiajŃcy. 

Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez wykonawcň i zatwierdzone przez InŨyniera. Pr·bki dostarczone przez 

wykonawcň do badaŒ wykonywanych przez InŨyniera bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b zaakceptowany 

przez InŨyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowaĺ moŨna wytyczne albo inne procedury 

zaakceptowane przez InŨyniera. 

Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, wykonawca powiadomi InŨyniera o  miejscu i terminie dokonywanego pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiar·w lub badaŒ wykonawca przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji InŨyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca bňdzie przekazywaĺ InŨynierowi kopie raport·w z wynikami badaŒ jak najszybciej, nie p·Ŧniej jednak niŨ w 

terminie okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane InŨynierowi na 

formularzach wedğug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, InŨynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pr·bek i badania 

materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytworzenia i zapewniona mu bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i 

producenta materiağ·w. 

InŨynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania rob·t prowadzonych przez wykonawcň bňdzie oceniaĺ 

zgodnoŜĺ materiağ·w i element·w rob·t z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynik·w badaŒ 

dostarczonych przez wykonawcň. 

InŨynier moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od wykonawcy, na sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych 

badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty wykonawcy sŃ niewiarygodne, to InŨynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium 

przeprowadzenie badaŒ powt·rnych lub dodatkowych, albo oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci 

materiağ·w i wykonanych rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku cağkowite koszty powt·rnych lub dodatkowych badaŒ oraz koszty pobierania pr·bek zostanŃ poniesione 

przez wykonawcň. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re: 

- posiadajŃ certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z kryteriami 

technicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w i 

informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzŃdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 

- posiadajŃ deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat zgodnoŜci z: 

PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŨeli nie sŃ objňte certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt. 1 i kt·re speğniajŃ wymogi SST. 

- znajdujŃ siň w wykazie wyrob·w, o kt·rym mowa w rozporzŃdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiağ·w, dla kt·rych ww. dokumenty sŃ wymagane przez SST, kaŨda ich partia dostarczona do rob·t bňdzie 

posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone. 

 

6.8. Koszty badań kontrolnych. 
JeŨeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcň badaŒ zostanŃ uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moŨe on zaŨŃdaĺ 

powt·rzenia badaŒ. 

JeŨeli wyniki siň potwierdzŃ i speğniŃ wymagania PN to koszty tych badaŒ ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty 

ponosi Wykonawca. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIA R ROBÓT  
Przedmiar rob·t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakğad·w Rzeczowych. 

Obmiar rob·t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej iloŜci wykonanych rob·t i wbudowanych materiağ·w. 

Obmiaru rob·t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiňdze obmiar·w. 

Obmiar rob·t obejmuje roboty ujňte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane sŃ w jednostkach wg przedmiaru rob·t. 

Przy wynagrodzeniu ryczağtowym nie bňdzie dokonywany obmiar rob·t. 

 

7.1. Obmiar robót zanikających  
przeprowadza siň w czasie ich wykonywania. 
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7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu  
przeprowadza siň przed ich zakryciem. 

 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  
powinny byĺ uzupeğnione szkicami w ksiňdze obmiar·w lub doğŃczonego do niej w formie zağŃcznika. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbi·r rob·t jest to ocena rob·t wykonanych przez Wykonawcň przeprowadzona przez Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena iloŜci i jakoŜci wykonanych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. Odbi·r ten bňdzie 

dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu 

rob·t. Odbioru dokonuje inspektor. GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie p·Ŧniej niŨ w 

ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora. 

JakoŜĺ i iloŜci rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w 

badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DokumentacjŃ ProjektowŃ, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena iloŜci i jakoŜci wykonanych rob·t, stanowiŃcych zakoŒczony odrňbny element konstrukcyjny, budowlany 

itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena iloŜci i jakoŜci cağoŜci wykonanych rob·t, wchodzŃcych z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem 

koŒcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakoŜci element·w rob·t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwiŃzanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbior·w czňŜciowych i odbioru koŒcowego nastňpujŃce dokumenty : 

- dokumentacjň projektowŃ i ST,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- dziennik budowy, ksiňgi obmiaru,  

- wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych,  

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych element·w konstrukcyjnych i budowlanych  

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzŃdzeŒ, 

- opinie technologiczne sporzŃdzone na podstawie wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych do dokument·w 

odbioru, 

- dokumentacjň powykonawczŃ,  

- operat kalkulacyjny. 

 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawň do oceny jakoŜci i zgodnoŜci odbieranych rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ sŃ badania i pomiary 

wykonywane zar·wno w czasie realizacji jak i po zakoŒczeniu rob·t oraz oglňdziny podczas dokonywania odbioru. 

8.3.2. Podstawň do odbioru sŃ oglňdziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, 

zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisjň odbioru. 

 

8.4. Zgłoszenie do odbioru.  
Wykonawca dokonuje zgğoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 

kalkulacyjny (koŒcowŃ kalkulacjň koszt·w). 

 

8.5. Odbiór końcowy. 
Odbioru koŒcowego dokonuje komisja powoğana przez Inwestora. JakoŜĺ i iloŜĺ zakoŒczonych rob·t komisja stwierdza na 

podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badaŒ i pomiar·w wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

 Komisja sprawdza zgodnoŜĺ wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i ST. 

 

8.6. Potrącenia. 
JeŨeli komisja stwierdza, Ũe jakoŜĺ wykonanych rob·t nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z 

uwzglňdnieniem tolerancji lecz nie ma wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrŃceŒ jak na wady 

trwağe.  
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8.7. Wyłączenie robót z odbioru. 
JeŨeli komisja stwierdzi, Ũe jakoŜĺ rob·t znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wyğŃcza te roboty 

z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 

45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 

472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 

151, 200, 443, 528, 774;Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471).  

[2] RozporzŃdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeŜnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

dziennik·w budowy, montaŨu i rozbi·rki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). 

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627) wraz z przepisami 

wykonawczymi i p·Ŧniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) wraz z przepisami wykonawczymi. 

[6] ZarzŃdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.11.2001 r. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)     w 

sprawie rodzaj·w obiekt·w budowlanych przy kt·rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

[7] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposob·w deklarowania zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- ROBOTY BUDOWLANE  
 

B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z rozbi·rkŃ 

element·w budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.+ 
- rozbi·rka nawierzchni z kostki kamiennej, 

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. Ŝcian, 

- wykucie z muru oŜcieŨnic drewnianych drzwiowych i okiennych, 

- skucie tynk·w zewnňtrznych, 

- wykucie z muru metalowych element·w i uchwyt·w, 

- zmycie powierzchni wodŃ z uŨyciem zmywarki ciŜnieniowej, usuwanie mch·w i porost·w, 

- wykucie z muru uszkodzonych cegieğ, 

- czyszczenie element·w stalowych, 

- rozbi·rka pokrycia dachowego z blachy, 

- rozbi·rka rur spustowych, obr·bek z blachy, 

- rozbi·rka posadzki z pğytek, 

- rozbi·rka balustrad stalowych, 

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, 

- rozbi·rka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- rozbi·rka element·w strop·w drewnianych ï podsufitek, zasypek, podğ·g, belek stropowych, klatki 

schodowej, 

- demontaŨ i ponowny montaŨ plafonu sufitowego, 

- rozbi·rka Ŝcian z cegieğ, 

- rozbi·rka Ŝcian z pğyt g-k, 

- wykucie otwor·w w Ŝcianach, 

- wykucie bruzd w Ŝcianach z cegğy, 

- wyw·z gruzu. 

1.4. Określenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania i ich zgodnoŜĺ ze ST i poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
Dla rob·t wg B.01.00.00 materiağy nie wystňpujŃ. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty rozbi·rkowe bňdŃ wykonywane rňcznie lub za pomocŃ dowolnego sprzňtu. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiağy przeznaczone do wywiezienia mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inwestora. NaleŨy je ustawiĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej obok siebie i zabezpieczyĺ przed moŨliwoŜciŃ 

przesuwania siň podczas transportu. Miejsce odkğadu materiağu wskaŨe Inwestor. 

 

5. WYKONANIE ROBOT.  

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystŃpieniem do rob·t rozbi·rkowych naleŨy:  

- teren ogrodziĺ i oznakowaĺ zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontowaĺ istniejŃce zasilanie w energiň elektrycznŃ,  

- zdemontowaĺ instalacjň teletechnicznŃ, 

- zdemontowaĺ instalacjň wodno-kanalizacyjnŃ oraz wszelkie istniejŃce uzbrojenie 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t uwzglňdniajŃce wszystkie 
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warunki w jakich bňdŃ wykonane roboty rozbi·rkowe.  

 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty wykonaĺ w miejscach ustalonych z Inwestorem. 

Roboty prowadziĺ zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych. 

Wywiezienie zdegradowanego materiağu przewieŜĺ na odkğad w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 
- wykucie otwor·w w Ŝcianach wykonaĺ rňcznie lub mechanicznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania 

lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- gruz i ziemiň naleŨy wywieŦĺ na wysypisko z opğatŃ za skğadowanie. 

5.2.2. Obiekty powierzchniowe 
- nawierzchnie z betonu i mieszanek mineralno-bitumicznych rozebraĺ mechanicznie, materiağ odwieŜĺ  

w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- nawierzchnie z kostki kamiennej wykonaĺ  rňcznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na 

wysypisko, 

- tynki skuĺ rňcznie lub mechanicznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- elementy stalowe czyŜciĺ rňcznie lub mechanicznie, 

- pokrycie dachowego z blachy rozebraĺ rňcznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na 

wysypisko, 

- obr·bki blacharskie rozebraĺ rňcznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- wykucie otwor·w w Ŝcianach wykonaĺ  rňcznie lub mechanicznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania 

lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- Ŝciany, sufity podwieszone wewnŃtrz budynku z pğyt g-k, desek  rozebraĺ rňcznie lub mechanicznie, materiağ 

odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- posadzki rozebraĺ rňcznie lub mechanicznie odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- elementy stolarki zdemontowaĺ , wykuĺ rňcznie odwieŜĺ na miejsce skğadowania lub wywieŜĺ na wysypisko, 

- zeskrobanie i zmycie starej farby rňcznie lub mechanicznie, 

5.2.3. Obiekty liniowe 
- rury spustowe rozebraĺ rňcznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub wywieŦĺ na wysypisko, 

- balustrady z ksztağtownik·w stalowych rozebraĺ rňcznie, materiağ odwieŜĺ w miejsce skğadowania lub 

wywieŦĺ na wysypisko, 

- rozebranie element·w stropu drewnianego wykonaĺ rňcznie lub mechanicznie, a materiağ odwieŜĺ na miejsce 

skğadowania lub wywieŜĺ na wysypisko, 

- bruzdy w Ŝcianach wykuĺ rňcznie lub mechanicznie, a materiağ odwieŜĺ na miejsce skğadowania lub wywieŜĺ 

na wysypisko, 

5.2.4. Obiekty jednostkowe 
- elementy stolarki zdemontowaĺ , wykuĺ rňcznie odwieŜĺ na miejsce skğadowania lub wywieŜĺ na wysypisko, 

- elementy metalowe zdemontowaĺ, wykuĺ rňcznie odwieŜĺ na miejsce skğadowania lub wywieŜĺ na 

wysypisko, 

- uszkodzone cegieğ wykuĺ z muru rňcznie odwieŜĺ na miejsce skğadowania lub wywieŜĺ na wysypisko, 

- stopnie kamienne zdemontowaĺ rňcznie odwieŜĺ na miejsce skğadowania lub wywieŜĺ na wysypisko. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakoŜci polega na: 

- sprawdzeniu kompletnoŜci wykonania  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar rob·t rozbi·rkowych z uwzglňdnieniem iloŜci materiağu nadajŃcego siň do ponownego wykorzystania dokonaĺ na 

budowie.  

JednostkŃ obmiarowŃ przy robotach rozbi·rkowych jest: 

- [m
3
, szt] - rozbieranych konstrukcji,  

- [m
2
] - dla rozbieranej stolarki, posadzek. 

- [m] ï bruzdy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objňte B.01.00.00. podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych..  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiağy uzyskane z rozbi·rek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŨynier.  

IloŜci rob·t rozbi·rkowych mogŃ ulec zmianie na podstawie decyzji InŨyniera. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Nie wystňpujŃ. 
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z  

wykonaniem: 

- wykop·w, 

- zasypek i podkğad·w gruntowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygotowaniu i 

odbiorze rob·t wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie rob·t 

ziemnych wystňpujŃcych w obiekcie objňtym kontraktem. W zakres rob·t wchodzŃ nastňpujŃce czynnoŜci : 

- wykopy pod fundamenty, 

- wykopy przy Ŝcianach fundamentowych przy wykonaniu ocieplenia, 

- zasypki i plantowanie gruntu, 

- wykonanie podbud·w z posp·ğki, piasku,  

- wykonanie podkğadu z kruszywa ğamanego, 

- wykonanie opaski ze Ũwiru wok·ğ budynku przedsionka, 

- zagňszczanie gruntu, 

- transport gruntu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania, ich zgodnoŜĺ ze SST i poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wykopy 
Do wykonania rob·t materiağy nie wystňpujŃ. 

 

2.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego i pospółki. 

Do wykonania podkğadu pod posadzki stosowaĺ piaski zwykğe oraz posp·ğki. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsŃczajŃcych i odcinajŃcych powinien speğniaĺ wymagania normy PN-B-11113 

[11] dla gatunku 1 i 2. 

ŧwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsŃczajŃcych i odcinajŃcych powinny speğniaĺ wymagania normy PN-

B-11111 [10], dla klasy I i II. 

 

2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego. 
Materiağem do wykonania podbudowy z kruszyw ğamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byĺ kruszywo ğamane, 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczak·w albo ziaren Ũwiru wiňkszych od 8 

mm.   

Kruszywo powinno byĺ jednorodne bez zanieczyszczeŒ obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.4. Zasypki 

Do zasypania wykop·w naleŨy wykorzystaĺ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniňty i bez zanieczyszczeŒ 

takich jak ziemia roŜlinna, odpadki materiağ·w budowlanych itp. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 

Roboty mogŃ byĺ wykonywane rňcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu dowolnego sprzňtu 

np. koparki, ğopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagňszczania. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 

 

4.2. Transport kruszywa 
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Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiağami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykopy 

5.1.1.  Wykopy   
Wytyczyĺ obszar przewidzianych do wykonania rob·t. Sprawdzenie zgodnoŜci warunk·w terenowych z projektowymi 

Wykopy winny byĺ zabezpieczone przed napğywem w·d opadowych z teren·w sŃsiednich. 

Wykopy przy Ŝcianach fundamentowych naleŨy prowadziĺ odcinkowo, nie powodowaĺ odkrywania fundament·w na 

cağej ich dğugoŜci. 

W przypadku wystŃpienia w·d gruntowych i opadowych naleŨy odprowadziĺ je poza obszar wykopu. W tym celu, w 

zaleŨnoŜci od warunk·w gruntowych, moŨna zastosowaĺ systemy igğofiltr·w lub drenaŨ opaskowy ze studniami 

zbiorczymi, z kt·rych woda bňdzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody 

bezpoŜrednio z wykopu. Odprowadzenie w·d do istniejŃcych zbiornik·w naturalnych i urzŃdzeŒ odwadniajŃcych musi 

byĺ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

a) jeŨeli w dokumentacji technicznej nie okreŜlono inaczej dopuszcza siň stosowanie nastňpujŃcych bezpiecznych 
nachyleŒ skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iğy) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mağospoistych i sğabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25, 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5, 

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byĺ stosowane nastňpujŃce zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegajŃcym do g·rnej krawňdzi wykopu na szerokoŜci r·wnej 3-krotnej gğňbokoŜci 

wykopu powierzchnia powinna byĺ wolna od nasyp·w i materiağ·w, oraz mieĺ spadki umoŨliwiajŃce odpğyw 

w·d opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byĺ usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleŒ. 

- stan skarp naleŨy okresowo sprawdzaĺ w zaleŨnoŜci od wystňpowania niekorzystnych czynnik·w, 

- skarpy nasypu naleŨy chroniĺ przez uğoŨenie na nich geowğ·kniny lub czarnej folii budowlanej. 

 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyğki w wykonywaniu wykop·w wynoszŃ 10 cm. 

 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
- wykopy powinny byĺ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

- warstwa gruntu o gruboŜci 20 cm poğoŨona nad projektowanym posadowienia powinna byĺ usuniňta 

bezpoŜrednio przed wykonaniem fundamentu. 

- w przypadku przegğňbienia wykopu poniŨej przewidzianego poziomu a zwğaszcza poniŨej poziomu 

projektowanego posadowienia naleŨy porozumieĺ siň z InŨynierem celem podjňcia odpowiednich decyzji. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Warstwy odcinajŃca i odsŃczajŃca powinny byĺ wytyczone w spos·b umoŨliwiajŃcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjŃ 

projektowŃ, z tolerancjami okreŜlonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny byĺ ustawione w osi dojŜĺ i w rzňdach r·wnolegğych do osi dojŜcia, lub w inny spos·b 

zaakceptowany przez InŨyniera. 

Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do wytyczenia rob·t w odstňpach 

nie wiňkszych niŨ co 10 m. 

 

5.3. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego i pospółki. 

5.3.1.Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie: 

- ukğadanie podkğadu powinno nastŃpiĺ bezpoŜrednio przed wykonaniem posadzki. 

- przed rozpoczňciem ukğadania podğoŨe powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w materiağ·w budowlanych. 

- ukğadanie podkğadu naleŨy prowadziĺ na cağej powierzchni r·wnomiernie jednŃ warstwŃ. 

- cağkowita gruboŜĺ podkğadu wedğug projektu. Powinna to byĺ warstwa stağa na cağej powierzchni rzutu 

obiektu. 

- wskaŦnik zagňszczenia podkğadu nie powinien byĺ mniejszy od Js=0,98 wedğug pr·by normalnej Proctora 

- dopuszczalne odchyğki w wykonaniu wykop·w wynoszŃ 10cm. 
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5.4. Zasypki  

5.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca moŨe przystŃpiĺ do zasypywania wykop·w po uzyskaniu zezwolenia InŨyniera co powinno byĺ 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.4.2. Warunki wykonania zasypki 

- zasypanie wykop·w powinno byĺ wykonane bezpoŜrednio po zakoŒczeniu przewidzianych w nim rob·t. 

- przed rozpoczňciem zasypywania dno wykopu powinno byĺ oczyszczone z odpadk·w materiağ·w 

budowlanych i Ŝmieci. 

- ukğadanie i zagňszczanie grunt·w powinno byĺ wykonane warstwami o gruboŜci: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijak·w rňcznych, 

- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ũabami) lub ciňŨkimi tarczami.  

- 0,40 m - przy zagňszczaniu urzŃdzeniami wibracyjnymi 

- wskaŦnik zagňszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŨ Js = 0,95 wg pr·by 

normalnej Proctora. 

- nasypywanie i zagňszczanie gruntu w pobliŨu Ŝcian powinno byĺ wykonane w spos·b nie powodujŃcy 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

- grunt do zasypek powinien byĺ nie zmarzniňty i nie zanieczyszczony. 

 

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno byĺ rozkğadane w warstwie o jednakowej gruboŜci,  z zachowaniem wymaganych spadk·w i rzňdnych 

wysokoŜciowych. GruboŜĺ rozğoŨonej warstwy luŦnego kruszywa powinna byĺ taka, aby po jej zagňszczeniu osiŃgniňto 

gruboŜĺ projektowanŃ. 

JeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsŃczajŃcej lub odcinajŃcej o gruboŜci powyŨej 20 

cm, to wbudowanie kruszywa naleŨy wykonaĺ dwuwarstwowo. Rozpoczňcie ukğadania kaŨdej nastňpnej warstwy moŨe 

nastŃpiĺ po odbiorze przez InŨyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w kt·rych widoczna jest segregacja kruszywa naleŨy przed zagňszczeniem wymieniĺ kruszywo na materiağ o 

odpowiednich wğaŜciwoŜciach. 

Natychmiast po koŒcowym wyprofilowaniu warstwy odsŃczajŃcej lub odcinajŃcej naleŨy przystŃpiĺ do jej zagňszczania. 

Zagňszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŨy rozpoczynaĺ od krawňdzi i stopniowo przesuwaĺ pasami podğuŨnymi 

czňŜciowo nakğadajŃcymi siň, w kierunku jej osi. Zagňszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŨy rozpoczynaĺ od 

dolnej krawňdzi i przesuwaĺ pasami podğuŨnymi czňŜciowo nakğadajŃcymi siň, w kierunku jej g·rnej krawňdzi. 

Nier·wnoŜci lub zagğňbienia powstağe w czasie zagňszczania powinny byĺ wyr·wnywane na bieŨŃco przez spulchnienie 

warstwy kruszywa i dodanie lub usuniňcie materiağu, aŨ do otrzymania r·wnej powierzchni. 

Warstwa odcinajŃca i odsŃczajŃca powinna byĺ zagňszczana pğytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagňszczanie naleŨy kontynuowaĺ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie mniejszego od 1,0 wedğug normalnej pr·by 

Proctora, przeprowadzonej wedğug PN-B-04481 [1]. WskaŦnik zagňszczenia naleŨy okreŜlaĺ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiağ wbudowany w warstwň odsŃczajŃcŃ lub odcinajŃcŃ, uniemoŨliwia przeprowadzenie 

badania zagňszczenia wedğug normalnej pr·by Proctora, kontrolň zagňszczenia naleŨy oprzeĺ na metodzie obciŃŨeŒ pğytowych. 

NaleŨy okreŜliĺ pierwotny i wt·rny moduğ odksztağcenia warstwy wedğug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wt·rnego i 

pierwotnego moduğu odksztağcenia nie powinien przekraczaĺ 2,2. 

WilgotnoŜĺ kruszywa podczas zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ od -20% do +10% jej 

wartoŜci. W przypadku, gdy wilgotnoŜĺ kruszywa jest wyŨsza od wilgotnoŜci optymalnej, kruszywo naleŨy osuszyĺ przez 

mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoŜĺ kruszywa jest niŨsza od wilgotnoŜci optymalnej, kruszywo naleŨy 

zwilŨyĺ okreŜlonŃ iloŜciŃ wody i r·wnomiernie wymieszaĺ. 

 

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegaĺ zgodnie z zasadami og·lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbi·r rob·t winny byĺ wykonane 

zgodnie z normami: 

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

- kontrola polega na sprawdzeniu gğňbokoŜci wykop·w, stan zawilgocenia podğoŨa i jakoŜci gruntu go 

budujŃcego.  

- bieŨŃco kontrolowaĺ zasypkň gruntowŃ, materiağ do zasypki, gruboŜĺ i r·wnomiernoŜĺ warstw zasypki, 

stopieŒ jej zagňszczenia (laboratorium).  

 

7. PRZEDMIAR I OBMIA R ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi sŃ: 

- wykopy - [m
3
] 

- podkğad pod  nawierzchniň z piasku zwykğego i Ũwiru.- [m
2
] 

- zasypki - [m
3
] 

- transport gruntu - [m
3
] z uwzglňdnieniem odlegğoŜci transportu 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Wszystkie  roboty objňte B.02.00.00 podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

[2] BN-77/8931-12   - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia gruntu. 

[3] PN-86/B-02480   - Grunty budowlane. OkreŜlenia, symbole. Podziağ i opis grunt·w. 

[4] PN-81/B-04452   - Grunty budowlane. Badania polowe. 

[5] PN-88/B-O4481   - Grunty budowlane. Badanie pr·bek grunt·w. 

[6] PN-60/B-04493   - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoŜci biernej. 

[7] PN-78/B-067l4/28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci siarki metodŃ bromowŃ. 

[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ũelazawego.  

[9]Wytyczne wykonania rob·t budowlano-montaŨowych w okresie obniŨonych temperatur.Wydawnictwo ITB - Warszawa 

1988. 

[10] PN-B-11111  - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . ŧwir i mieszanka 

[11] PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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B.03.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE  
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t fundamentowych 

(dla fundament·w posadowionych bezpoŜrednio na gruncie). 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czňŜĺ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze 

rob·t wymienionych w p. l.l. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 
Roboty obejmujŃ nastňpujŃce czynnoŜci : 

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego ukğadu warstw gruntowych oraz wğaŜciwoŜci 

fizycznych i mechanicznych grunt·w (przed uğoŨeniem beton·w podkğadowych), 

- sprawdzenie Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych przed przemarzniňciem podğoŨa,  przed zalaniem wykopu przez 

wody powierzchniowe lub opadowe, 

- wykonanie podbudowy z chudego betonu, 

- wykonanie fundament·w betonowych w postaci pğyty,  

- wykonanie zasypek bezpoŜrednio przy Ŝcianach oraz poza Ŝcianami (patrz roboty ziemne budowlane). 

 

2. MATERIAŁY. 

Beton konstrukcyjny kl. C16/20, C20/25, beton podkğadowy kl. C8/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykop·w 

(przyjŃĺ przekroje typowe), zbrojenie ze stali kl.A-III 34GS i kl.A-0 St0S, gwoŦdzie budowlane. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 

Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompŃ do podawania betonu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Roboty winny byĺ prowadzone tak, by nie naruszyĺ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) poniŨej fundamentu. W 

pierwszej kolejnoŜci winny byĺ wykonane fundamenty najgğňbsze. Roboty przy budynku istniejŃcym prowadziĺ z duŨŃ 

ostroŨnoŜciŃ ï odkrycie ğaw moŨe byĺ wykonane odcinkami nie dğuŨszymi niŨ 1,5m, a odlegğoŜĺ miňdzy nimi nie moŨe byĺ 

mniejsza niŨ 4,5m.  

 

6. KONTROLA, BADANIE  WYROBÓW I ROBÓT.  

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidğowoŜci usytuowania fundament·w w planie i na sprawdzeniu poziomu posadowienia 

zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidğowoŜci wykonania rob·t: ciesielskich, betonowych i izolacyjnych. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIA R ROBÓT. 

Wg wymagaŒ wsp·lnych. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
Przy odbiorze rob·t naleŨy zwr·ciĺ uwagň na zakres tolerancji wymiar·w i odchylenia: 

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny byĺ wiňksze niŨ 5 cm , odchylenia od wierzchu nie wiňksze niŨ 2 cm. 

Odchylenia w usytuowaniu osi fundament·w w planie nie mogŃ przekraczaĺ: dla podstawy o szerokoŜci ¢ 2 m-l cm dla 

podstawy o szerokoŜci > 2m-2cm . 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Nie wystňpujŃ. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-8l/B-03020               Grunty budowlane. Posadowienie bezpoŜrednie budowli obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2] PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna 
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B.04.00.00. ROBOTY  BETONOWE  
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

betoniarskich zwiŃzanych z wykonaniem poduszek, podkğad·w, fundament·w, Ŝcian Ũelbetowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t wg. 

dokumentacji projektowej. 

 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej. 
Roboty, kt·rych dotyczy SST, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie element·w 

i obiekt·w z betonu, ğŃcznie z zasadami prowadzenia rob·t zwiŃzanych z:  

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowaŒ, szalunk·w i niezbňdnych rusztowaŒ, 

- ukğadaniem, zagňszczaniem i pielňgnacjŃ mieszanki betonowej. 

Zakres rzeczowy rob·t do wykonania podano w przedmiarze rob·t.  

W zakres rob·t wchodzi miedzy innymi: 

- podkğady i poduszki betonowe,  

- wykonanie pğyty fundamentowej, 

- wykonanie Ŝcian, schod·w. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST 

i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement 
2.1.1.1.Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatk·w mineralnych wg normy PN-B-

30000:1990 o nastňpujŃcych  markach: 

marki Ă25" - do betonu klasy C8/10-C20/25  

marki Ă35" - do betonu klasy wyŨszej niŨ C20/25 

2.1.1.2.Wymagania dotyczŃce skğadu cementu 

Wg ustaleŒ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzŃdzeniem Ministra Komunikacji wymaga siň, aby 

cementy te charakteryzowağy - nastňpujŃcym skğadem: 

- ZawartoŜĺ krzemianu tr·jwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- ZawartoŜĺ glinianu tr·jwapniowego olitu (C3A) <7% 

- ZawartoŜĺ alkali·w do 0,6% 

- ZawartoŜĺ alkali·w pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 

- ZawartoŜĺ C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 

Cement wysyğany w opakowaniu powinien byĺ pakowany w worki papierowe WK conajmniej trzywarstwowe wg 

PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosiĺ 50,2 kg. Na workach powinien byĺ umieszczony trwağy, wyraŦny napis 

zawierajŃcy nastňpujŃce dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytw·rni i miejscowoŜci 

- masa worka z cementem 

- data wysyğki 

- termin trwağoŜci cementu 

Dla cementu luzem naleŨy stosowaĺ cementowagony i cementosomochody wyposaŨone we wsypy umoŨliwiajŃce 

grawitacyjne napeğnianie zbiornik·w i urzŃdzenie do wyğadowania cementu oraz powinny byĺ przystosowane do 

plombowania wsyp·w i wysyp·w. 

2.1.1.4. świadectwo jakoŜci cementu 

KaŨda partia wysyğanego cementu powinna byĺ zaopatrzona w sygnaturň odbiorczŃ kontroli jakoŜci zgodnie z PN-

EN 147-2. 

2.1.1.5. Akceptowanie poszczeg·lnych partii cementu 

KaŨda partia cementu przed jej uŨyciem do betonu musi uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera 

2.1.1.6. BieŨŃca kontrola podstawowych parametr·w cementu. 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAĞACU NA TERENIE OśRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAĞYCH WRAZ Z DOBUDOWł DťWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJłCł NA: REMONCIE WIEŧY PAĞACU, DOBUDOWA WINDY  
ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAĞACU   

 

 

25 

 

- Cement pochodzŃcy z kaŨdej dostawy musi byĺ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990. 

Zakres badaŒ cementu pochodzŃcego z dostawy dla kt·rej jest atest z wynikami badaŒ cementowni moŨna wykonaĺ 

tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed uŨyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siň przeprowadzenie kontroli 

obejmujŃcej: 

- oznaczenie czasu wiŃzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- oznaczenie zmiany objňtoŜci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- sprawdzenie zawartoŜci grudek (zbryleŒ) nie dajŃcych siň rozgnieŜĺ w palcach i nie rozpadajŃcych siň w 

wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaŨe niezgodnoŜĺ z normami cement nie moŨe byĺ uŨyty do betonu. 

2.1.1.7. Magazynowanie i okres skğadowania 

a) Miejsca przechowywania cementu mogŃ byĺ nastňpujŃce: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

- skğady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bok·w przed 

opadami) lub magazyny zamkniňte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ŝcianach) 

dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ũelbetowe lub betonowe przystosowane do neumatycznego 

zağadowania i wyğadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzŃdzenia do przeprowadzenia kontroli 

objňtoŜci cementu znajdujŃcego siň w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar·w poziomu ce-

mentu, wğazy do czyszczenia oraz klamry na zewnňtrznych Ŝcianach). 

b) PodğoŨa skğad·w otwartych powinny byĺ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajŃce cement przed 
Ŝciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

c) Podğogi magazyn·w zamkniňtych powinny byĺ suche i czyste, zabezpieczajŃce cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŨny jest od miejsca przechowywania. 

e) Cement nie moŨe byĺ uŨyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skğadach otwartych, po upğywie okresu 

trwağoŜci podanego przez wytw·rcň w przypadku przechowywağ nia w skğadach zamkniňtych. 

f) KaŨda partia cementu posiadajŃca oddzielne Ŝwiadectwo powinno byĺ przechowywana w spos·b umoŨliwiajŃcy 
jej ğatwe rozr·Ũnienie 

2.1.2. Kruszywo.  

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu naleŨy stosowaĺ kruszywo mineralne odpowiadajŃce wymaganiom normy   PN-B-06712/A1:1997, z tym Ũe 

marka kruszywa nie powinna byĺ niŨsza niŨ klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odlegğoŜci w Ŝwietle miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w jednej pğaszczyŦnie prostopadğej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed uŨyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- skğadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

- ksztağtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 

- zawartoŜci pyğ·w mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umoŨliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŨy prowadziĺ bieŨŃcŃ kontrolň wilgotnoŜci 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stağoŜci zawartoŜci frakcji 0-2 mm. 

 

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji żelbetowych. 
beton C16/20, C20/25, dla wykonania fundament·w pod szyb windowy, Ŝcian, pğyt, schod·w, poduszek pod elementy stalowe. 

Wymagania co do szczelnoŜci i mrozoodpornoŜci wg PN-EN 206-1:2003. tj. 

- nasiŃkliwoŜĺ nie wiňksza jak 4% 

- mrozoodpornoŜĺ przy ubytku masy nie wiňkszym niŨ 5%,  

- spadek wytrzymağoŜci nie wiňkszy od 20% po 150 cyklach zamraŨania i rozmraŨania. 

Ponadto beton i jego skğadniki powinny speğniaĺ wymagania IBDM Warszawie. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagaŒ i badaŒ tylko w zakresu wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie. Orientacyjny skğad 

podbetonu: 

- posp·ğka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. IloŜĺ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotnoŜĺ optymalna 8%. 

Kruszywo r·wnomiernie stopniowane o frakcjach: 
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty betoniarskie moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu dowolnego sprzňtu zaakceptowanego przez inspektora. Dozator muszŃ 

mieĺ aktualne Ŝwiadectwo legalizacji. Mieszanie skğadnik·w winno siň odbywaĺ wyğŃcznie w betoniarkach o wymuszonym 

dziağaniu (zabrania siň stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŨy stosowaĺ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagňszczania mieszanki betonowej naleŨy stosowaĺ: 

- przy zagňszczaniu wgğňbnym - wibratory z buğawami o Ŝrednicy nie wiňkszej niŨ 0,65 odlegğoŜci miňdzy 

prňtami zbrojenia leŨŃcymi w pğaszczyŦnie poziomej, o czňstotliwoŜci 6000 drgaŒ/minutň, 

- przy zagňszczaniu powierzchniowym (do wyr·wnania powierzchni) - stosowaĺ ğaty wibracyjne 

charakteryzujŃce siň jednakowymi drganiami na cağej dğugoŜci. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w spos·b 

zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem. 

Mieszanki betonowe mogŃ byĺ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). IloŜĺ "gruszek" naleŨy 

dobraĺ tak, aby zapewniĺ wymaganŃ szybkoŜĺ betonowania z uwzglňdnieniem odlegğoŜci dowozu, czasu twardnienia betonu 

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

 

4.2. Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byĺ dğuŨszy niŨ: 

- 60 min. - przy temperaturze + 15ÁC; 

- 40 min. - przy temperaturze +20ÁC; 

- 25 min. - przy temperaturze + 30ÁC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Zalecenia ogólne. 
- Roboty betoniarskie muszŃ byĺ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-

06251. 

- Betonowanie moŨna rozpoczŃĺ po uzyskaniu zezwolenia InŨyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy 

 

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

5.2.1. Dozowanie składników: 
- Dozowanie skğadnik·w mieszanki betonowej powinno byĺ dokonywane wyğŃcznie wagowo z 

dokğadnoŜciŃ 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa; 

- Dozatory muszŃ mieĺ aktualne Ŝwiadectwo legalizacji 

- Przy dozowaniu skğadnik·w powinno siň uwzglňdniaĺ korektň zwiŃzanŃ ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa 

 

5.2.2. Mieszanie składników 
- Mieszanie skğadnik·w powinno siň odbywaĺ wyğŃcznie w betoniarkach wymuszonym dziağaniu 

(zabrania siň stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania naleŨy ustaliĺ doŜwiadczalnie jednak nie powinien byĺ kr·tszy niŨ 2 minuty. 

 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
a) Do podawania mieszanek betonowych naleŨy stosowaĺ pojemniki o konstrukcji umoŨliwiajŃcej ğatwe ich 
opr·Ũnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu pomp 

obowiŃzujŃ odrňbne wymagania technologiczne przy czym wymaga siň sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

b) Przed przystŃpieniem do ukğadania betonu naleŨy sprawdziĺ: poğoŨenie zbrojenia, zgodnoŜĺ rzňdnych z 

projektem, czystoŜĺ deskowania oraz obecnoŜĺ wkğadek dystansowych zapewniajŃcych wymaganŃ wielkoŜĺ 

otuliny. 

c) Mieszanki betonowej nie naleŨy zrzucaĺ z wysokoŜci wiňkszej niŨ 0,75 m od po wierzchni, na kt·rŃ spada. W 

przypadku gdy wysokoŜĺ ta jest wiňksza naleŨy mieszankň podawaĺ za pomocŃ rynny zsypowej (do wysokoŜci 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoŜci 8,0 m). 

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŨy przestrzegaĺ dokumentacji technologicznej, kt·ra 

powinna uwzglňdniaĺ nastňpujŃce zalecenia: 
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- warstwami o gruboŜci do 40 cm zagňszczajŃc wibratorami wgğňbnymi, 

- przy wykonywaniu pğyt mieszankň betonowŃ naleŨy ukğadaĺ bezpoŜrednio z pojemnika lub rurociŃgu 

pompy. W pğytach o gruboŜci wiňkszej od 12 cm zbrojonych g·rŃ i doğem naleŨy stosowaĺ belki 

wibracyjne. 

 

5.2.4. Zagęszczanie betonu. 

Przy zagňszczaniu mieszanki betonowej naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad: 

a) Wibratory wgğňbne naleŨy stosowaĺ o czňstotliwoŜci min. 6000 drgaŒ na minutň, z buğawami o Ŝrednicy nie 

wiňkszej niŨ 0,65 odlegğoŜci miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w pğaszczyŦnie poziomej. 

b) Podczas zagňszczania wibratorami wgğňbnymi nie wolno dotykaĺ zbrojenia buğawŃ wibratora. 

c) Podczas zagňszczania wibratorami wgğňbnymi naleŨy zagğňbiĺ buğawň na gğňbokoŜĺ 5-8 cm w warstwň 

poprzedniŃ i przytrzymywaĺ buğawň w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaĺ powoli w 

stanie wibrujŃcym. 

d) Kolejne miejsca zagğňbienia buğawy powinny byĺ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego dziağania wibratora. OdlegğoŜĺ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny byĺ stosowane do wyr·wnania powierzchni betonu pğyt i charakteryzowaĺ siň 
jednakowymi drganiami na cağej dğugoŜci. 

f) Czas zagňszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkŃ wibracyjnŃ w jednym miejscu powinien wynosiĺ 

od 30 do 60 sekund. 

g) Zasiňg dziağania wibrator·w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gğňbokoŜci i od 1,0 do 

1,5 m w kierunku dğugoŜci elementu. Rozstaw wibrator·w naleŨy ustaliĺ doŜwiadczalnie tak aby nie 

powstawağy martwe pola. Mocowanie wibrator·w powinno byĺ trwağe i sztywne. 

 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu naleŨy sytuowaĺ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem 

a) Uksztağtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byĺ uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach moŨna siň kierowaĺ zasadŃ, Ũe powinna ona byĺ prostopadğa do kierunku naprňŨeŒ 

gğ·wnych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byĺ starannie przygotowana do poğŃczenia 

betonu stwardniağego ze ŜwieŨym przez: 

- usuniňcie z powierzchni betonu stwardniağego, luŦnych okruch·w betonu oraz warstwy pozostağego 

szkliwa cementowego, 

- obfite zwilŨenie wodŃ i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŨonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŨ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

PowyŨsze zabiegi naleŨy wykonaĺ bezpoŜrednio przed rozpoczňciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w ukğadaniu betonu zagňszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno siň odbyĺ p·Ŧniej niŨ w ciŃgu 3 godzin lub po cağkowitym stwardnieniu betonu. JeŨeli temperatura 

powietrza jest wyŨsza niŨ 20ÁC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaĺ 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania naleŨy unikaĺ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uğoŨonego betonu. 

 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŨe w nocy konieczne jest wczeŜniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oŜwietlenia zapewniajŃcego prawidğowe wykonawstwo rob·t i dostateczne 

warunki bezpieczeŒstwa pracy. 

 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
a) Na wykonawcy spoczywa obowiŃzek zapewnienia wykonania badaŒ laboratoryjnych przewidzianych normŃ 

PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŨynierowi wszystkich wynik·w 

badaŒ dotyczŃcych jakoŜci betonu i stosowanych materiağ·w. 

b) JeŨeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŨy opracowaĺ plan kontroli jakoŜci 

betonu dostosowany do wymagaŒ technologii produkcji. W planie kontroli powinny byĺ uwzglňdnione 

badania przewidziane aktualnŃ normŃ i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidğowoŜci zastosowanych zabieg·w technologicznych, 

c) badania powinny obejmowaĺ: 

- badanie skğadnik·w betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1. Temperatura otoczenia 
- Betonowanie naleŨy wykonywaĺ wyğŃcznie w temperaturach nie niŨszych niŨ +5ÁC, zachowujŃc 

warunki umoŨliwiajŃce uzyskanie przez beton wytrzymağoŜci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarzniňciem. 
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- W wyjŃtkowych przypadkach dopuszcza siň betonowanie w temperaturze do -5ÁC, jednak wymaga to 

zgody InŨyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ÁC w chwili ukğadania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratŃ ciepğa w czasie co najmniej 7 dni. 

 

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystŃpieniem do betonowania naleŨy przygotowaĺ spos·b postňpowania na wypadek wystŃpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloŜci osğon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni ŜwieŨego betonu. 

 

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
- Przy niskich temperaturach otoczenia uğoŨony beton powinien byĺ chroniony przed zamarzniňciem przez 

okres pozwalajŃcy na uzyskanie wytrzymağoŜci co najmniej 15 MPa. 

- Uzyskanie wytrzymağoŜci 15 MPa powinno byĺ zbadane na pr·bkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŨej 0CC w okresie twardnienia betonu naleŨy wczeŜniej 

podjŃĺ dziağania organizacyjne pozwalajŃce na odpowiednie osğoniňcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- BezpoŜrednio po zakoŒczeniu betonowania zaleca siň przykrycie powierzchni betonu lekkimi osğonami 

wodoszczelnymi zapobiegajŃcymi odparowaniu wody z betonu i chroniŃcymi beton przed deszczem i 

nasğonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyŨszej niŨ +5ÁC naleŨy nie p·Ŧniej niŨ po 12 godzinach od zakoŒczenia 

betonowania rozpoczŃĺ pielňgnacjň wilgotnoŜciowŃ betonu i prowadziĺ jŃ co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobň). 

- Nanoszenie bğon nieprzepuszczajŃcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bňdzie siň 

ğŃczyğ z nastňpnŃ warstwŃ konstrukcji monolitycznej, a takŨe gdy nie sŃ stawiane specjalne wymagania 

odnoŜnie jakoŜci pielňgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna speğniaĺ wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byĺ chronione przed uderzeniami i drganiami. 

 

5.4.2. Okres pielęgnacji 
- UğoŨony beton naleŨy utrzymywaĺ w stağej wilgotnoŜci przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejŃcego naleŨy rozpoczŃĺ po 24 godzinach od zabetonowania. 

- Rozformowanie konstrukcji moŨe nastŃpiĺ po osiŃgniňciu przez beton wytrzymağoŜci rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymağoŜci manipulacyjnej dla 

prefabrykat·w. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni beton·w w konstrukcji noŜnej obowiŃzujŃ nastňpujŃce wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszŃ byĺ gğadkie i r·wne, bez zagğňbieŒ miňdzy ziarnami kruszywa, 

przeğom·w i wybrzuszeŒ ponad powierzchniň. 

- pňkniňcia sŃ niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe sŃ dopuszczalne pod warunkiem, Ũe zastosuje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny sŃ dopuszczalne pod warunkiem, Ũe otulenie zbrojenia betonu bňdzie nie 

mniejsze niŨ 2,5cm, a powierzchnia na kt·rej wystňpujŃ mc wiňksza niŨ 0,5% powierzchni odpowiedniej 

Ŝciany, 

- r·wnoŜĺ gorszej powierzchni ustroju noŜnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaĺ 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukğoŜci i wgğňbienia nie powinny byĺ wiňksze niŨ 2 mm, 

 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Wszystkie widoczne powierzchnie element·w wykonaĺ z betonu architektonicznego, natomiast pozostağe powierzchnie po 

rozdeskowaniu konstrukcji naleŨy: 

- wszystkie wystajŃce nier·wnoŜci wyr·wnaĺ za pomocŃ tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpoŜrednio po rozebraniu szalunk·w, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeğniĺ belom nastňpnie wygğadziĺ i uklepaĺ, aby 

otrzymaĺ r·wnŃ i jednorodnŃ powierzchniň bez doğk·w i por·w. 

- wyr·wnanŃ wg powyŨszych zaleceŒ powierzchniň naleŨy obrzuciĺ zaprawŃ i lekko wyszczotkowaĺ 

wilgotnŃ szczotkŃ aby usunŃĺ powierzchnie szkliste. 
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5.6. Deskowania. 

5.6.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych element·w konstrukcji obiektu (ustr·j noŜny) powinny byĺ wykonane wedğug projektu 

technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymağoŜciowych. Obliczenia prowadziĺ dla 

warunk·w podanych w normie PN-B-O3150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Konstrukcje deskowaŒ winne byĺ sprawdzone na siğy wywoğane: 

a) parciem ŜwieŨej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnik·w, 

c) dodatkowe obciŃŨenia, wynikajŃce z: 

- szybkoŜci betonowania 

- sposobu zagňszczania, 

- obciŃŨenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna speğniaĺ nastňpujŃce warunki: 

- zapewniaĺ j jednorodnŃ powierzchniň betonu, 

- zapewniaĺ odpowiedniŃ sztywnoŜĺ i niezmiennoŜĺ ksztağtu konstrukcji, 

- zapewniaĺ odpowiedniŃ szczelnoŜĺ, 

- zapewniaĺ ğatwy ich montaŨ i demontaŨ oraz wielokrotnoŜĺ uŨycia, 

- wykazywaĺ odpornoŜĺ na deformacjň pod wpğywem warunk·w atmosferycznych. 

 

5.6.2. Materiały. 
Deskowania zaleca siň wykonywaĺ z drewna i materiağ·w drewnopochodnych (sklejka, pğyty pilŜniowe). Deskowania 

naleŨy wykonywaĺ z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna gruboŜĺ desek 32mm, maksymalna szerokoŜĺ 

18cm. 

Powinny one odpowiadaĺ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlano-

montaŨowych" - tom l - czňŜĺ l - rozdziağy 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza siň stosowanie zinwentaryzowanych deskowaŒ typu przemysğowego, posiadajŃcych odpowiednie atesty. 

Deskowanie powinno skğadaĺ siň z tarcz ğŃczonych na zğŃcza ğatwe do zağoŨenia i zdjňcia, zapewniajŃce szczelnoŜĺ 

deskowania. Powierzchnia betonu powinna byĺ gğadka i r·wna. Pğaszczyzny i krawňdzie powinny byĺ proste lub 

odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujŃce deskowania przechodzŃce przez beton muszŃ zostaĺ uzgodnione z inspektorem. 

Po rozebraniu deskowaŒ ğŃczniki muszŃ byĺ usuniňte, a otwory wypeğnione na ŜwieŨo zaprawŃ. Powierzchnie 

wewnňtrzne deskowaŒ muszŃ byĺ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

 

5.6.3. Przygotowanie deskowania. 
Przy stosowaniu deskowaŒ drewnianych deski winny byĺ jednostronnie strugane i przygotowane do ğŃczenia. NaleŨy 

zwr·ciĺ uwagň na uszczelnienie styk·w Ŝcian z dnem deskowania oraz styk·w deskowaŒ Ŝcian i stropu. Zaleca siň 

stosowanie sfazowaŒ o wymiarach 2·4cm na stykach dw·ch prostopadğych do siebie Ŝcian, szczeg·lnie w stykach 

wklňsğych. MoŨna takie sfazowanie wykonaĺ r·wnieŨ wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku 

naleŨy przeprowadziĺ, w miarň potrzeby, korektň rozmieszczenia zbrojenia a zmianň rozmieszczenia winien 

zatwierdziĺ inspektor. 

Zaleca siň wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajŃcych siň z masŃ betonowŃ przez pokrywanie 

drewna sklejkŃ, pğytami z tworzyw, warstwami z Ũywic lub uŨycie zinwentaryzowanych deskowaŒ o uszlachetnionej 

powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypeğnieniem ich masŃ betonowŃ naleŨy obficie zwilŨyĺ. 

 

5.6.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
- dopuszczalne ugiňcia deskowania wynoszŃ: 

- w deskach i belkach pomost·w ï 1/200L, 

- w deskach deskowaŒ widocznych powierzchni betonowych lub Ũelbetowych 1/400L, 

- w deskach deskowaŒ niewidocznych powierzchni betonowych lub Ũelbetowych 1/250L. 

Powinny one odpowiadaĺ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlano-

montaŨowych" - tom l - czňŜĺ l - rozdziağy 5.5.1. i 5.6.2. 

Dopuszcza siň stosowanie zinwentaryzowanych deskowaŒ typu przemysğowego, posiadajŃcych odpowiednie atesty. 

Deskowanie powinno skğadaĺ siň z tarcz ğŃczonych na zğŃcza ğatwe do zağoŨenia i zdjňcia, zapewniajŃce szczelnoŜĺ 

deskowania. Powierzchnia betonu powinna byĺ gğadka i r·wna. Pğaszczyzny i krawňdzie powinny byĺ proste lub 

odpowiednio sfazowane. 

Wszystkie elementy mocujŃce deskowania przechodzŃce przez beton muszŃ zostaĺ uzgodnione z inspektorem. 

Po rozebraniu deskowaŒ ğŃczniki muszŃ byĺ usuniňte, a otwory wypeğnione na ŜwieŨo zaprawŃ. Powierzchnie 

wewnňtrzne deskowaŒ muszŃ byĺ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

 

5.6.5. Usuwanie deskowań  
Usuniňcie deskowania konstrukcji Ũelbetowej moŨe nastŃpiĺ, gdy beton osiŃgnie wymaganŃ projektem wytrzymağoŜĺ, 

stwierdzonŃ na pr·bkach przechowywanych w warunkach zbliŨonych do warunk·w dojrzewania betonu w konstrukcji 
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lub stwierdzonŃ nieniszczŃcymi metodami badaŒ. 

Usuwanie deskowania powinno byĺ przeprowadzone w spos·b wykluczajŃcy jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych 

rob·t oraz samych deskowaŒ. 

Wykonawca rob·t ponosi peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za powstağe szkody. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Dla okreŜlenia wytrzymağoŜci betonu wbudowanego w konstrukcjň naleŨy w trakcie betonowania pobieraĺ pr·bki kontrolne w 

postaci kostek szeŜciokŃtnych o boku 15cm w iloŜci nie mniejszej niŨ 3 kostki w kaŨdym ciŃgğym cyklu betonowania: 

Kontrola winna przebiegaĺ zgodnie z zasadami og·lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbi·r rob·t winny byĺ wykonane 

zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami. 

 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie rob·t polega na skontrolowaniu ich zgodnoŜci z wymaganiami okreŜlonymi w niniejszej Specyfikacji, w 

dokumentacji projektowej i normach. 

 

6.3. Ocena wykonania deskowań. 
JeŨeli wszystkie sprawdzenia dadzŃ dodatni wynik, deskowanie naleŨy uznaĺ za wykonane prawidğowo. W przypadku gdy 

chociaŨ jedno ze sprawdzeŒ da ujemny wynik, naleŨy deskowanie uznaĺ w cağoŜci lub czňŜci za wykonane niewğaŜciwie. W 

razie uznania cağoŜci lub czňŜci deskowania jako wykonanych niewğaŜciwie naleŨy ustaliĺ zakres napraw deskowania i 

odnotowaĺ to w protok·le z oceny deskowaŒ. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagraŨağo bezpieczeŒstwu obiektu lub powstağaby moŨliwoŜĺ jego deformacji w 

trakcie betonowania, deskowanie naleŨy uznaĺ za niezgodne z wymaganiami i powinno byĺ rozebrane oraz wykonane 

ponownie. 

Dopuszczenie deskowania do ukğadania w nim zbrojenia i ukğadania mieszanki betonowej powinno byĺ potwierdzone zapisem 

w protok·le z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 
Roboty winny byĺ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbi·r rob·t zanikowych i ulegajŃcych zakryciu przeprowadziĺ zgodnie z ST. 

PodstawŃ dokonania oceny iloŜci i jakoŜci rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikowych sŃ nastňpujŃce dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty uŨytych materiağ·w budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

 

7.2.2. Zakres. 
Odbi·r rob·t zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

- ukğadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania, 

- rozmieszczenie i osadzenie osprzňtu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji. 

 

7.2.3. Odbiór deskowań. 
Do odbioru deskowaŒ powinny byĺ przedğoŨone dokumentacje techniczne deskowaŒ oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczŃce poszczeg·lnych rodzaj·w wykonanych deskowaŒ. Badanie materiağ·w lub gotowych element·w 

stosowanych do wykonywania deskowania 

powinno byĺ dokonywane przy dostawie tych materiağ·w na budowň. Ocena jakoŜci materiağ·w przy odbiorze 

deskowania powinna byĺ dokonywana poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy i zaŜwiadczeŒ o jakoŜci 

materiağ·w lub element·w wystawionych przez producent·w. 

Przy odbiorze deskowaŒ i rusztowaŒ do wykonywania konstrukcji z betonu naleŨy sprawdzaĺ:  

- przekroje i rozstawy stojak·w (podp·r) oraz ich usztywnienie (niezmiennoŜĺ w trakcie betonowania), 

- szczelnoŜĺ deskowania, 

- wartoŜĺ roboczej strzağki ugiňcia, jeŨeli taka byğa przewidziana, 

- prawidğowoŜĺ wykonania deskowania w poziomie i pionie,  

- usuniňcia z deskowaŒ wszelkich zanieczyszczeŒ, 

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajŃcymi przyczepnoŜĺ betonu, 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyğek wymiarowych. 
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7.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze koŒcowym powinny byĺ przedğoŨone nastňpujŃce dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiar·w i badaŒ, 

- protokoğy odbioru rob·t zanikowych i ulegajŃcych zakryciu. 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiaru sŃ: 

1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

1 m
3
 wykonanego podbetonu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1] PN-84/B-03264   - Konstrukcje betonowe Ũelbetowe i sprňŨone. Obliczenia statyczne i   projektowanie. 

[2] PN-88/B-06250  - Beton zwykğy. 

[3] PN-63/B-06251   - Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne. 

[4] PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piasek do beton·w i zapraw. 

[5] PN-86/B-06712   - Kruszywa mineralne do betonu 

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania. 

[7] PN-88/B-32250   - Woda do beton·w i zapraw. 

[8] PN-B-1970l   - Cement powszechnego uŨytku. Skğad wymagania i ocena zgodnoŜci. 

[9] PN-74/B-06261  - NieniszczŃce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradŦwiňkowa badania wytrzymağoŜci 

betonu  na Ŝciskanie. 

[10] PN-74/B-06262  - NieniszczŃce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymağoŜci  

betonu na Ŝciskanie za pomocŃ mğotka Schmidta typu N. 

[11] PN-B-03150   - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[12] Instrukcja ITB nr 206/77 
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B.05.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE  
 

1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z 

wykonaniem zbrojenia fundament·w, pğyt, Ŝcian prňtami wiotkimi.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t wg. 

dokumentacji projektowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie: 

- przygotowanie zbrojenia, 

- montaŨ zbrojenia, 

- kontroli jakoŜci rob·t i materiağ·w. 

Zakres rzeczowy rob·t do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob·t. 

W zakres rob·t wchodzŃ: 

- Przygotowanie i montaŨ zbrojenia prňtami okrŃgğymi gğadkimi ze stali A-O i Ũebrowanymi A-III.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z ST i poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne dla walc·wki i prňt·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w PN-EN 

10025:2002. NajwaŨniejsze wymagania podano w tabeli poniŨej.  

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałoś
ć na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

 mm MPa MPa % d - próbki 

StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355     

34GS-b 6-32 410 min. 590 16               d = 3a(90) 

W technologicznej pr·bie zginania powierzchnia pr·bek nie powinna wykazywaĺ 

pňkniňĺ, naderwaŒ i rozwarstwieŒ. 

2.1.3. Wady powierzchniowe. 

- Powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, pňcherzy i naderwaŒ. 

- Na powierzchni czoğowej prňt·w niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pňkniňcia widoczne goğym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ğuski i zawalcowania, wtrŃcenia niemetaliczne, wŨery, wypukğoŜci, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ dopuszczalne: 

 

- jeŜli mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek dla walc·wki i prňt·w gğadkich, 

- jeŜli nie przekraczajŃ 0,5 mm dla walc·wki i prňt·w Ũebrowanych o Ŝrednicy nominalnej do 25 mm, zaŜ 

0,7 mm dla prňt·w o wiňkszych Ŝrednicach. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie. 

a) odbi·r stali na budowie powinien byĺ dokonany na podstawie atestu, w kt·ry po 

winien byĺ zaopatrzony kaŨdy krŃg lub wiŃzka stali. Atest ten powinien zawieraĺ: 

- znak wytw·rcy, 

- Ŝrednicň nominalnŃ, 

- gatunek stali, 
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- numer wyrobu lub partii, 

- znak obr·bki cieplnej. 

 

b) cechowanie wiŃzek i krňg·w powinno byĺ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

kaŨdej wiŃzki czy krňgu. 

c) wyglŃd zewnňtrzny prňt·w zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byĺ nastňpujŃcy: 
 

- na powierzchni prňt·w nic powinno byĺ zgorzeliny, odpadajŃcej rdzy, tğuszcz·w, farb lub innych 

zanieczyszczeŒ. 

- odchyğki wymiar·w przekroju poprzecznego prňt·w i oŨebrowania powinny siň mieŜciĺ w granicach 

okreŜlonych dla danej klasy stali w normach paŒstwowych, 

- prňty dostarczone w wiŃzkach nie powinny wykazywaĺ odchylenia od linii prostej wiňkszego niŨ 5 mm 

na 1 m dğugoŜci prňta. 

d) magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna byĺ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziağem wg 

wymiar·w i gatunk·w. 

2.1.5. Badanie stali na budowie. 

DostarczonŃ na budowň partiň stal i do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŨy przed wbudowaniem zbadaĺ laboratoryjnie 
w przypadku gdy: 

- nie ma zaŜwiadczenia jakoŜci (atestu), 

- nasuwajŃ siň wŃtpliwoŜci co do jej wğaŜciwoŜci technicznych na podstawie oglňdzin zewnňtrznych, 

- stal pňka przy giňciu. 

Decyzjň o przekazaniu pr·bek do badaŒ laboratoryjnych podejmuje InŨynier. 

2.1.6. Wymagania przy odbiorze. 

Prňty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadaĺ wymaganiom PN-82/H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prňt·w musi byĺ zaopatrzona w atest, w kt·rym ma byĺ podane: nazwa 

wytw·rcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki przeprowadzonych badaŒ 

oraz skğad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obr·bki cieplnej. 

KaŨda wiŃzka i krŃg prňt·w powinny mieĺ oznakowanie farbŃ olejnŃ. Stal zbrojeniowa musi odpowiadaĺ wymaganiom 

norm i posiadaĺ Ŝwiadectwo jakoŜci. 

Przy odbiorze stali naleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce badania: 

a) sprawdzenie zgodnoŜci przywieszek z zam·wieniem, 

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prňt·w nie powinno byĺ zgorzeliny, odpadajŃcej rdzy, 

tğuszcz·w, farb lub innych zanieczyszczeŒ, 

c) sprawdzenie wymiar·w: odchyğki wymiar·w przekroju poprzecznego prňt·w i uŨebrowania powinny siň mieŜciĺ 
w granicach okreŜlonych dla danej klasy stali w normach paŒstwowych, prňty dostarczone w wiŃzkach nie powinny 

wykazywaĺ odchylenia od linii prostej wiňkszego niŨ 5 mm na l m dğugoŜci prňta. 

JakoŜĺ prňt·w naleŨy oceniĺ pozytywnie, jeŨeli wszystkie badanie odbiorcze dadzŃ wynik pozytywny. 

 

2.2. Drut montażowy. 
Do montaŨu prňt·w zbrojenia naleŨy uŨyĺ wyŨarzonego drutu stalowego tzw. "wiŃzağkowego", jeŨeli nie stosuje siň poğŃczeŒ 

spawanych lub zgrzewanych. 

 

2.3. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza siň stosowanie stabilizator·w i podkğadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych. Podkğadki 

dystansowe muszŃ byĺ przymocowane do prňt·w. 

Nie dopuszcza siň stosowania prňt·w stalowych (element·w stalowych) jako podkğadek dystansowych. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty zbrojarskie moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu dowolnego sprzňtu analogicznego jak w budownictwie og·lnym. Sprzňt 

powinien speğniaĺ wszystkie og·lne wymagania, a w szczeg·lnoŜci sprzňt (giňtarki, zgrzewarki, spawarki) winien byĺ sprawny 

i posiadaĺ fabryczny atest i instrukcjň obsğugi. 

Wymagania BHP muszŃ byĺ speğnione (zwğaszcza osğony k·ğ zňbatych i pasowych), a sprzňt powinien podlegaĺ ciŃgğej 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

4. TRANSPORT. 
Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu, w spos·b zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem. 

NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej i zabezpieczyĺ przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBOT.  

5.1. Wstęp. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t uwzglňdniajŃcy wszystkie 

warunki, w jakich bňdŃ wykonywane roboty. 

 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 
Prňty przed ich uŨyciem naleŨy oczyŜciĺ z "zendry", luŦnych pğatk·w rdzy, kurzu i bğota. Prňty zbrojenia zatğuszczone 

lub zabrudzone farbŃ olejnŃ moŨna opalaĺ lampami benzynowymi lub oczyŜciĺ preparatami rozpuszczajŃcymi, 

tğuszcze. Stal naraŨonŃ na choĺby chwilowe dziağanie sğonej wody naleŨy zmyĺ sğodkŃ wodŃ. Stal pokrytŃ ğuszczŃcŃ siň 

rdzŃ i zabğoconŃ oczyszczaĺ szczotkami drucianymi rňcznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu 

naleŨy sprawdziĺ wymiary przekroju poprzecznego prňt·w. Stal tylko zabrudzonŃ moŨna zmyĺ strumieniem wody. 

Prňty oblodzone odmraŨa siň 

strumieniem ciepğej wody. MoŨliwe sŃ r·wnieŨ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

inspektora. 

5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza siň prostowanie prňt·w za pomocŃ kluczy, mğotk·w i prostowarek. dopuszczalna wielkoŜĺ miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Ciňcie prňt·w zbrojeniowych naleŨy wykonywaĺ przy maksymalnym wykorzystaniu materiağu. Wskazane jest w tym 

celu sporzŃdzenie planu ciňcia. Prňty ucina siň z dokğadnoŜĺ do 1,0cm. Ciňcie przeprowadza siň przy uŨyciu 

mechanicznych noŨy. Dopuszcza siň r·wnieŨ ciňcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalna Ŝrednica wewnňtrzna zagiňcia prňta powinna byĺ tak dobrana, aby nie mogğo nastŃpiĺ miaŨdŨenie lub 

rozğupywanie betonu wewnŃtrz zagiňcia, jak r·wnieŨ pojawienie siň pňkniňĺ w prňtach na skutek ich zginania i powinna 

byĺ zgodna z wartoŜciami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-O3264. 

NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň (przy odbiorze prňt·w z hakami i zagiňciami) na zewnňtrznŃ ich stronň - 

niedopuszczalne sŃ tam pňkniňcia powstağe przy wyginaniu. 

 

5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu naleŨy stosowaĺ stal wymienionŃ w punkcie 2.1. Ukğad zbrojenia w pğycie musi umoŨliwiaĺ jego 

dokğadne otoczenie przez jednorodny beton, po uğoŨeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prňt·w wzglňdem 

siebie i wzglňdem deskowania nie moŨe ulec zmianie. W konstrukcje moŨna wbudowaĺ stal pokrytŃ co najwyŨej 

nalotem nie ğuszczŃcej siň rdzy. Nie moŨna wbudowywaĺ stali zatğuszczonej smarami lub innymi Ŝrodkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabğoconej i oblodzonej lub wczeŜniej wystawionej na dziağanie sğonej wody. 

MoŨliwe jest wykonanie zbrojenia z prňt·w o innej Ŝrednicy niŨ przewidziane w ST oraz zastosowanie innego gatunku 

stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora. 

Minimalna gruboŜĺ otuliny zewnňtrznej w Ŝwietle prňt·w i powierzchni przekroju elementu Ũelbetowego powinna 

wynosiĺ co najmniej: 

- 5,0cm - dla zbrojenia gğ·wnego fundament·w, 

- 3,0cm - dla pozostağych element·w konstrukcji naraŨonych na dziağanie czynnik·w zewnňtrznych. 

- 2,0cm - dla pozostağych element·w konstrukcji. 

Ukğadanie zbrojenia bezpoŜrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniŃ wysokoŜĺ w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiağ·w po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym, jeŨeli moŨe to spowodowaĺ odksztağcenia lub przesuniňcia prňt·w. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Wymagania dotyczŃce montaŨu zbrojenia. 

Ustawianie lub ukğadanie element·w zbrojenia powinno byĺ wykonywane wedğug przygotowanych schemat·w 

zapewniajŃcych kolejnoŜĺ rob·t, przy kt·rej wczeŜniej uğoŨone elementy bňdŃ umoŨliwiağy dalszy montaŨ zbrojenia. 

Nie naleŨy podwieszaĺ i mocowaĺ do zbrojenia deskowaŒ, pomost·w transportowych, urzŃdzeŒ wytw·rczych i 

montaŨowych. 

Zbrojenie naleŨy ukğadaĺ po sprawdzeniu i odbiorze deskowaŒ. 

Zbrojenie powinno byĺ trwale usytuowane w deskowaniu w spos·b zabezpieczajŃcy od uszkodzeŒ i przemieszczeŒ 

podczas podawania materiağu i zagňszczania mieszanki betonowej. Prňty, siatki i szkielety naleŨy ukğadaĺ w 

deskowaniu tak, aby gruboŜĺ otuliny betonu odpowiadağa wartoŜciom podanym w projekcie lub w przypadku braku 
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danych wg. wymagaŒ okreŜlonych w normach paŒstwowych. 

5.3.2.2. ĞŃczenie prňt·w za pomocŃ spawania. 

Dopuszcza siň nastňpujŃce rodzaje spawanych poğŃczeŒ prňt·w: 

- czoğowe, elektryczne, oporowe, 

- nakğadkowe spoiny dwustronne - ğukiem elektrycznym, 

- nakğadkowe spoiny jednostronne - ğukiem elektrycznym, 

- zakğadkowe spoiny jednostronne - ğukiem elektrycznym, 

- zakğadkowe spoiny dwustronne - ğukiem elektrycznym, 

- czoğowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachŃ p·ğkolistŃ, 

- czoğowe wzmocnione jednostronnŃ spoinŃ z pğaskownikiem, 

- zakğadkowe wzmocnione jednostronnŃ spoinŃ z pğaskownikiem, 

- czoğowe wzmocnione dwustronnŃ spoinŃ z niniejszym bokiem pğaskownika. 

5.3.2.3.ĞŃczenie prňt·w na zakğad. 

Dopuszcza siň ğŃczenie na zakğad bez spawania (wiŃzanie drutem) prňt·w prostych, prňt·w z hakami oraz zbrojenia 

wykonanego z drut·w w postaci pňtlic - przy zachowaniu zasad ğŃczenia prňt·w zgodnych z PN-B-03264. 

5.3.3. Skrzyżowania prętów. 

SkrzyŨowania prňt·w naleŨy wiŃzaĺ drutem wiŃzağkowym, zgrzewaĺ lub ğŃczyĺ tzw. sğupkami dystansowymi. Drut 

wiŃzağkowy, wyŨarzony o Ŝrednicy 1mm, uŨywa siň do ğŃczenia prňt·w o Ŝrednicy do 12mm. Przy Ŝrednicach 

wiňkszych naleŨy stosowaĺ drut o Ŝrednicy 1,5mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich element·w 

Ũelbetowych powinno byĺ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oglňdziny, 

- badanie zgodnoŜci wykonania zbrojenia z obowiŃzujŃcymi przepisami, 

- badanie zgodnoŜci wymiar·w zbrojenia z projektem, 

- badanie zgodnoŜci usytuowania zbrojenia z projektem, 

- sprawdzenie zaŜwiadczeŒ jakoŜci zgrzewanych siatek szkielet·w wykonanych w specjalistycznych 

zakğadach centralnych, 

- badanie jakoŜci poğŃczeŒ zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

 

6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie rob·t polega na skontrolowaniu ich zgodnoŜci z wymaganiami okreŜlonymi w niniejszej specyfikacji, w 

dokumentacji projektowej i normach. 

W szczeg·lnoŜci naleŨy zwr·ciĺ uwagň na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wğaŜciwe rozmieszczenie prňt·w. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszŃ: 

ü ciňcie prňt·w (L- dğugoŜĺ prňta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja): 

dla L< 6,0m = Ñ 1·l0mm; 

dla L> 6,0m  = Ñ 1·20mm; 

ü usytuowanie prňt·w - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowej: 

dla L<0,5m  w = Ñ 1·l0mm 

dla 0,5m<L<1,5m     w = Ñ 1·15mm 

dla L>1,5m  w = Ñ 1·20mm 

ü usytuowanie prňt·w - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- cağkowita gruboŜĺ elementu): 

dla h<0,5m  w = Ñ 1·l0mm 

dla 0,5m<h<1,5m w = Ñ 1·15mm 

dla h>l,5m  w = Ñ 1·20mm 

ü usytuowanie prňt·w - odstňpy pomiňdzy sŃsiednimi r·wnolegğymi prňtami (a - odlegğoŜĺ projektowana pomiňdzy 

powierzchniami przylegğych prňt·w): 

dla a<0,05m  w = Ñ 1·5mm 

dla a<0,20m  w = Ñ 1·l0mm 

dla a<0,40m  w = Ñ 1·20mm 

dla a>0,40m  w = Ñ 1·30mm 

ü usytuowanie prňt·w - odchylenia w relacji do gruboŜci lub szerokoŜci w kaŨdym punkcie zbrojenia (b- cağkowita 

gruboŜĺ lub szerokoŜĺ elementu): 

dla b<0,25m w = Ñ 1·l0mm 

dla b<0,50m w = Ñ 1·15mm 

dla b<1,50m w = Ñ 1·20mm 

dla b>1,50m w = Ñ 1·30mm 
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NiezaleŨnie od powyŨszych tolerancji obowiŃzujŃ nastňpujŃce wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadğej do zbrojenia gğ·wnego nie powinno 

przekraczaĺ 3%, 

- r·Ũnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczaĺ +3mm, 

- dopuszczalna r·Ũnica w wykonaniu siatki na dğugoŜci nie powinna przekraczaĺ Ñ 1·10mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyŨowaŒ w dostarczonych na budowň siatkach nie powinna przekraczaĺ 20% w 

stosunku do wszystkich skrzyŨowaŒ w siatce, 

- liczba uszkodzonych skrzyŨowaŒ na jednym prňcie nie moŨe przekraczaĺ 25% og·lnej ich liczby na tym 

prňcie, 

- r·Ũnica w rozstawie miňdzy prňtami gğ·wnymi nie powinna przekraczaĺ Ñ 1·10 mm, 

- r·Ũnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaĺ Ñ 1·10mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

JednostkŃ obmiarowŃ jest 1 tona. 

Do obliczania naleŨnoŜci przyjmuje siň teoretycznŃ iloŜĺ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ğŃcznŃ dğugoŜĺ prňt·w poszczeg·lnych 

Ŝrednic pomnoŨonŃ przez ich ciňŨar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza siň stali uŨytej na zakğady przy ğŃczeniu prňt·w, przekğadek montaŨowych ani drutu wiŃzağkowego. 

Nie uwzglňdnia siň teŨ zwiňkszonej iloŜci materiağu w wyniku stosowania przez Wykonawcň prňt·w o Ŝrednicach wiňkszych 

od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty winny byĺ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

8.2. Odbiór robót zanikowych. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 
PodstawŃ dokonania odbioru rob·t zanikowych sŃ nastňpujŃce dane i dokumenty: 

- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu rob·t zgodnie ze SpecyfikacjŃ 

TechnicznŃ, 

- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu rob·t. 

8.2.2. Zakres. 

Zakres rob·t zanikowych okreŜlajŃ pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 

inspektora. 

 

8.3. 0dbiór końcowy. 
Odbi·r koŒcowy rob·t przeprowadziĺ zgodnie z ST. Odbi·r odbywa siň po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w 

dzienniku budowy zakoŒczenia rob·t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczňcie betonowania element·w, 

kt·rych zbrojenie podlega odbiorowi. 

Przy odbiorze koŒcowym powinny byĺ przedğoŨone nastňpujŃce dokumenty: 

- protokoğy wszystkich wymaganych pomiar·w i badaŒ, 

- protokoğy odbioru rob·t zanikowych i ulegajŃcych zakryciu, 

- zaŜwiadczenie o jakoŜci producent·w siatek i szkielet·w zgrzewanych, 

- protokoğy badania poğŃczeŒ zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,  

- odpisy lub wykaz dokument·w dotyczŃcych wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  

Odbi·r powinien polegaĺ na sprawdzeniu: 

- zgodnoŜci wykonania zbrojenia z wczeŜniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru, 

- prawidğowoŜci wykonania hak·w, zğŃcz i dğugoŜci zakotwieŒ prňt·w, 

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu. 

[2] PN-B-03264   - Konstrukcje betonowe Ũelbetowe sprňŨone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[4] PN-82/H-93215     - Walc·wka i prňty stalowe do zbrojenia betonu 

[5] PN-63/B-06251     - Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne 

[6] PN-89/H-840023/06 - Stal okreŜlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Pr·ba statyczna  rozciŃgania  metali. 
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B.06.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE  
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru konstrukcji murowych z cegğy 

ceramicznej peğnej. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie konstrukcji 

murowych z cegğy tzn.: 

- Ŝciany z cegğy peğnej, 

- naprawa rys w Ŝcianach,  

- nadproŨa prefabrykowane typu L. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ ze ST i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiağy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza siň stosowanie materiağ·w 

zamiennych pod warunkiem, Ũe speğniajŃ wymagania aktualnie obowiŃzujŃcych norm (PN, BN) lub posiadajŃ aprobaty 

techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. KaŨda zamiana materiağ·w wymaga pisemnej zgody inspektora. 

 

2.1. Wyroby ceramiczne. 

2.1.1. Cegły budowlane pełna  klasy 15. 

WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 15MPa 

OdpornoŜĺ na dziağanie mrozu po 25 cyklach zamraŨania do ï15ÁC i odmraŨania ï brak uszkodzeŒ po badaniu  

Przy odbiorze cegğy na budowie naleŨy skontrolowaĺ: 

- zgodnoŜĺ klasy z wymaganiami projektowymi, 

- wymiary, ksztağt, odpornoŜĺ na uderzenia, pňkniňcia. 

Wstňpnie klasň cegieğ moŨna ustaliĺ sprawdzajŃc tzw. liczbň cegieğ poğ·wkowych. Liczba cegieğ pňkniňtych cağkowicie 

lub z pňkniňciem ponad 6cm na cağej gruboŜci cegğy nie moŨe przekraczaĺ 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostağych 

klas. 

OdpornoŜĺ cegğy na uderzenia cegğa wykazuje jeŨeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegğy nie rozpada siň. Liczba cegieğ 

rozbitych przy tym badaniu nie moŨe przekraczaĺ: 

- na 15 sprawdzonych cegieğ - 2 szt.,  

- na 25 sprawdzonych cegieğ - 3 szt.,  

- na 40 sprawdzonych cegieğ - 5 szt. 

NasiŃkliwoŜĺ cegieğ nie powinna przekraczaĺ:  

- 22% dla klasy 20 i 15, 

- 24% dla klasy 10. 

Dla Ŝcian zewnňtrznych naleŨy stosowaĺ cegğň o nasiŃkliwoŜci niŨszej od 16%. 

Cegğa przeznaczona do mur·w tynkowanych powinna byĺ zbadana na zawartoŜĺ soli rozpuszczalnych. Po badaniu na 

cegğach nie powinny wystňpowaĺ wykwity i naloty. 

 

2.2. Nadproża prefabrykowane żelbetowe L-19 

Belki nadproŨowe o przekroju w ksztağcie litery L ( o szerokoŜci 9 cm i wysokoŜci 19 cm ) naleŨy stosowaĺ w zaleŨnoŜci od 

otworu i sposobu obciŃŨenia nadproŨa stropami, przyjmujŃc jeden z niŨej wymienionych typ·w: 

- D nadproŨe drzwiowe, o dğugoŜci 119 cm / typ D/120/, 149 i 170 cm, 

- N nadproŨe okienne w Ŝcianie zewnňtrznej obciŃŨone stropami o dğugoŜci 119 cm / typ N/120 /, 149, 

179, 209, 239 i 269 cm 

- S nadproŨa okienne w Ŝcianach zewnňtrznych nieobciŃŨone stropami, o dğugoŜciach jak nadproŨa typu 

N. 

Belki nadproŨowe powinny byĺ wykonane z betonu klasy B-20 MPa zbrojonego stalŃ A-III / 34GS/ i A-I / StOS/ 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .  

Marka i skğad zaprawy powinny byĺ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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 Orientacyjny stosunek objňtoŜciowy skğadnik·w zaprawy dla marki 30: 

cement ciasto wapienne piasek 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 

cement wapno hydratyzowane piasek 

1 1 6 

1 1 7 

 

Orientacyjny stosunek objňtoŜciowy skğadnik·w zaprawy dla marki 50: 

cement ciasto wapienne piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

cement wapno hydratyzowane piasek 

1 0,3 4 

1 0,5 4,5 

 

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byĺ wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawň naleŨy przygotowaĺ w takiej iloŜci, aby mogğa byĺ wbudowana moŨliwie wczeŜnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ cement portlandzki z dodatkiem ŨuŨla lub popioğ·w lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe temperatura otoczenia w ciŃgu 7 dni od chwili zuŨycia zaprawy nie bňdzie niŨsza 

niŨ+5ÁC.  

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ jednolitŃ i jednobarwnŃ masň, bez grudek niegaszonego wapna 

 i zanieczyszczeŒ obcych.  

Skğad objňtoŜciowy zapraw naleŨy dobieraĺ doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  

i wapna. 

 

2.4. Kotwy śrubowe dwubiegowe ze stali nierdzewnej austenicznej do napraw murów o przekroju śrubowym d=6 mm 

na zaprawie mineralnej o wytrzymałości M20 lub M30. 

 

2.5. Zaprawa spoinowa o wysokiej odporności na siarczany, do osadzania kotew spiralnych. 

 

2.6.  Mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca do naprawy ścian. 

 

3. SPRZĘT. 
Pion murarski, ğata murarska, poziomica uniwersalna, ğata kierujŃca warstwomierz naroŨny, sznur murarski, przecinak 

murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie. 

Dla przygotowania zapraw naleŨy przewidzieĺ betoniarki. Roboty moŨna wykonywaĺ przy uŨyciu sprzňtu zaakceptowanego 

przez inspektora. Dopuszcza siň sporadyczne przygotowanie niewielkich iloŜci zapraw przez wymieszanie rňczne. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w spos·b 

zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem. Materiağy sypkie naleŨy transportowaĺ samochodami samowyğadowczymi. Pozostağe 

materiağy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej i 

zabezpieczyĺ przed spadaniem lub przesuwaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp. 

Wymagania og·lne: 

- Mury naleŨy wykonywaĺ warstwami, z zachowaniem prawidğowego wiŃzania i gruboŜci spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodnoŜci z rysunkiem co do odsadzek, wyskok·w i otwor·w. 

- W pierwszej kolejnoŜci naleŨy wykonywaĺ mury noŜne. ścianki dziağowe gruboŜci poniŨej 1 cegğy naleŨy 

murowaĺ nie wczeŜniej niŨ po zakoŒczeniu Ŝcian gğ·wnych. 
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- Mury naleŨy wznosiĺ moŨliwie r·wnomiernie na cağej ich dğugoŜci, r·Ũnice w wysokoŜci nie powinny 

przekraczaĺ 4m dla mur·w z cegğy i 3m dla mur·w z bloczk·w, W miejscu poğŃczenia mur·w wykonanych 

niejednoczeŜnie naleŨy stosowaĺ strzňpia zazňbione koŒcowe. 

- Cegğy ukğadane na zaprawie powinny byĺ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegğŃ suchŃ, zwğaszcza 

w okresie letnim, naleŨy cegğy przed uğoŨeniem w murze polewaĺ lub moczyĺ w wodzie. 

- Wnňki i bruzdy instalacyjne naleŨy wykonywaĺ jednoczeŜnie ze wznoszeniem mur·w. 

- Mury gruboŜci mniejszej niŨ 1 cegğa mogŃ byĺ wykonywane przy temperaturze powyŨej 0ÁC.  

- W przypadku przerwania rob·t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mur·w 

powinny byĺ zabezpieczone przed szkodliwym dziağaniem czynnik·w atmosferycznych (np. przez 

przykrycie foliŃ lub papŃ). Przy wznawianiu rob·t po dğuŨszej przerwie naleŨy sprawdziĺ stan techniczny 

mur·w, ğŃcznie ze zdjňciem wierzchnich warstw cegieğ i uszkodzonej zaprawy. 

- elementy powinny byĺ czyste, a ich powierzchnie powinny byĺ przed uğoŨeniem zwilŨone wodŃ; nie 

dopuszcza siň wbudowywania element·w uszkodzonych w stopniu przekraczajŃcym wielkoŜci podane w 

BN-90/6745-01.  

- wilgotnoŜĺ bloczk·w w chwili wbudowania nie moŨe byĺ wiňksza niŨ 20%, 

- naleŨy zwr·ciĺ uwagň na dobre poğŃczenie bloczk·w z trzpieniami Ũelbetowymi przy pomocy zaprawy 

cementowej (nie ukğadaĺ muru na tzw. suchy styk), 

 

5.2. Mury z cegły. 

Mury naleŨy wykonywaĺ warstwami przy zachowaniu wiŃzania cegieğ zgodnie z technologiŃ rob·t murarskich, min.:  

- ukğad muru powinien odpowiadaĺ zasadom prawidğowego wiŃzania przyjňtym dla muru z cegğy,  

- spoiny w dw·ch nastňpujŃcych po sobie warstwach poziomych muru powinny siň mijaĺ co najmniej o 6cm,  

- gruboŜĺ spoin poziomych powinna wynosiĺ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm (od 5 

do 15mm), 

- spoiny powinny byĺ wypeğnione "na peğno", a w murach przeznaczonych do tynkowania dopuszcza siň braki 

wypeğnienia na gğňbokoŜĺ 5-10 mm, 

- mury powinny byĺ wznoszone r·wnomiernie na cağej ich dğugoŜci, r·Ũnice w wysokoŜci nie powinny 

przekraczaĺ 4m dla mur·w z cegğy, 

- elementy powinny byĺ czyste, a ich powierzchnie powinny byĺ przed uğoŨeniem zwilŨone wodŃ; nie 

dopuszcza siň wbudowywania element·w uszkodzonych w stopniu przekraczajŃcym wielkoŜci podane w 

BN-90/6745-01,  

- wnňki i bruzdy instalacyjne wykonywaĺ jednoczeŜnie ze wznoszeniem mur·w, 

- roboty prowadziĺ w temperaturze powyŨej 0ÁC.  

 

5.3. Naprawa spękań – rys w ścianie z cegły. 

Program naprawy wykonaĺ wg wytycznych przyjňtego systemu naprawy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola, sprawdzenie i odbi·r rob·t winny byĺ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŨycia 

producenta wybranych materiağ·w oraz zgodnie z zasadami og·lnymi podanymi w STWO. 

 

6.2. Zgodność z dokumentacją. 

Roboty murowe z cegieğ powinny byĺ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, uwzglňdniajŃcŃ wymagania norm. 

Odstňpstwa od ustaleŒ powinny byĺ uzgodnione z nadzorem techniczny. 

 

6.3. Badania. 

6.3.1. Program badań.  

Podstawň do odbioru technicznego rob·t murowych z cegğy stanowiŃ nastňpujŃce badania: 

a) badanie materiağ·w, 

b) badanie prawidğowoŜci wykonania konstrukcji murowych. 

 

6.3.2. Warunki przystąpienia do badań. 

Badania naleŨy przeprowadzaĺ zar·wno w trakcie odbioru czňŜciowego (miňdzyoperacyjnego) poszczeg·lnych 

fragment·w rob·t murowych, jak i w czasie odbioru cağoŜci tych rob·t. Dokumenty warunkujŃce przystŃpienie do 

badaŒ technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w normie. Do badania rob·t 

zakoŒczonych wykonawca jest zobowiŃzany przedstawiĺ: 

a) protokoğy badaŒ kontrolnych lub zaŜwiadczeŒ (atest·w) jakoŜci materiağ·w,  

b) protokoğy odbior·w czňŜciowych (miňdzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce wykonania rob·t. 

 

6.3.3. Opis badań.  
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Badanie materiağ·w naleŨy przeprowadzaĺ poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy i innych dokument·w 

stwierdzajŃcych zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powoğanymi normami. 

Materiağy nie majŃce dokument·w stwierdzajŃcych ich jakoŜĺ, a budzŃce pod tym wzglňdem wŃtpliwoŜci, powinny byĺ 

poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

 

6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie zgodnoŜci obrysu i gğ·wnych wymiar·w, gruboŜci mur·w oraz wymiar·w otwor·w naleŨy przeprowadzaĺ 

przez por·wnanie mur·w z dokumentacjŃ technicznŃ i stwierdzenie prawidğowoŜci przez oglňdziny zewnňtrzne i 

pomiar. 

Pomiaru dğugoŜci i wysokoŜci mur·w naleŨy dokonywaĺ taŜmŃ stalowŃ z podziağkŃ centymetrowŃ, zaŜ gruboŜci mur·w 

i wymiar·w otwor·w - przymiarem z podziağkŃ milimetrowŃ. Jako wynik naleŨy przyjmowaĺ wartoŜĺ ŜredniŃ 

pomiar·w z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidğowoŜci wiŃzania mur·w, poğŃczeŒ, uğoŨenia nadproŨy i osadzenia 

oŜcieŨnic naleŨy przeprowadzaĺ w trakcie wykonywania rob·t przez oglňdziny zewnňtrzne i pomiar na zgodnoŜĺ z 

wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie gruboŜci spoin i ich wypeğnienia naleŨy przeprowadzaĺ w trakcie wznoszenia mur·w i po ich ukoŒczeniu. 

W przypadkach gdy oglňdziny nasuwajŃ wŃtpliwoŜci, czy gruboŜĺ spoin nie zostağa przekroczona, naleŨy wykonaĺ 

pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziağkŃ milimetrowŃ i okreŜliĺ gruboŜci spoin poziomych i 

pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024. 

Sprawdzenie r·wnoŜci powierzchni i prostoliniowoŜci krawňdzi naleŨy przeprowadzaĺ przez przykğadanie do 

powierzchni muru i do krawňdzi ğaty kontroli dğugoŜci 2m oraz przez pomiar wielkoŜci przeŜwitu miňdzy ğatŃ a 

powierzchniŃ lub krawňdziŃ muru z dokğadnoŜciŃ do lmm. 

Dla mur·w z cegğy dopuszcza siň odchylenie na dğugoŜci 1 m - 3 mm, a dla bloczk·w - 4 mm. Zwichrowanie na cağej 

dğugoŜci Ŝciany z cegieğ nie moŨe przekroczyĺ 10mm, a dla Ŝcian z bloczk·w 15mm. 

Sprawdzenie pionowoŜci powierzchni i krawňdzi naleŨy przeprowadzaĺ pionem murarskim i przymiarem z podziağkŃ 

milimetrowŃ. Odchylenie nie powinno przekraczaĺ na dğugoŜci 1 m 3mm dla mur·w z cegğy i z bloczk·w, a na 

wysokoŜci kondygnacji 6mm. 

Sprawdzenie poziomowoŜci warstw naleŨy przeprowadzaĺ poziomnicŃ i ğatŃ kontrolnŃ lub poziomnicŃ wňŨowŃ. 

Dopuszcza siň odchyğki na dğ. 1 m -l mm dla cegieğ i 2mm dla bloczk·w, 

Sprawdzenie kŃta pomiňdzy przecinajŃcymi siň powierzchniami muru naleŨy przeprowadzaĺ stalowym kŃtownikiem 

murarskim, ğatŃ kontrolnŃ i przymiarem podziağkŃ milimetrowŃ. PrzeŜwit w odlegğoŜci l m od wierzchoğka mierzonego 

kŃta nie powinien przekraczaĺ wartoŜci podanej w normie. 

 

6.3.5. Ocena wyników badań.  

JeŨeli badania przewidziane normie dağy wynik dodatni, wykonane roboty murowe naleŨy uznaĺ za zgodne z 

wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaŨ jedno z badaŒ dağo wynik ujemny, cağoŜĺ odbieranych rob·t 

murowych lub tylko ich czňŜci naleŨy uznaĺ za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania cağoŜci lub czňŜci rob·t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

przeprowadzajŃca badania powinna ustaliĺ, czy w danym przypadku stwierdzone odstňpstwa od postanowieŒ normy 

zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu budowli. Mury zagraŨajŃce bezpieczeŒstwu budowli lub nie odpowiadajŃce okreŜlonym w 

projekcie zağoŨeniom funkcjonalnym, powinny byĺ rozebrane oraz ponownie wykonane w spos·b prawidğowy i 

przedstawione do badaŒ. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagaŒ wsp·lnych 

  

8. ODBIORU ROBÓT 
Roboty winny byĺ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

Odbioru rob·t naleŨy dokonaĺ na podstawie dokumentacji projektowej i przepis·w zwiŃzanych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-87/B-03002   - Konstrukcje murowe z cegğy. 

[2]PN-68/B-I0020   - Roboty murowe z cegğy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3]PN-75/B-12001   - Cegğa peğna wypalana z gliny. 

[4]PN-88/B-30000   - Cementy portlandzki. 

[5]PN-65/B-14503   - Zaprawy 

[6]PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych.  

[7]PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, tom I Budownictwo og·lne. Arkady 1988 
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B.07.00.00. ELEMENTY STALOWE  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z montaŨem nadproŨy 

stalowych, balustrad schodowych, element·w konstrukcji wsporczych 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze rob·t 

wymienionych w p1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie i 

montaŨ konstrukcji stalowych, wystňpujŃcych w obiekcie przetargowym a takŨe zabezpieczenie antykorozyjne i 

ognioochronne. 

W zakres rob·t wchodzŃ: 

- montaŨ konstrukcji wsporczych, 

- montaŨ belek nadproŨowych,  

- montaŨ balustrady i pochwyt·w ze stali nierdzewnej, 
- balustrady ozdobne. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i 

poleceniami inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Stal konstrukcyjna. 
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S  wg PN-EN 10025:2002 

Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbŃ podkğadowŃ chlorokauczukowŃ. 

Podstawowym materiağem stosowanym przy wykonywaniu rob·t objňtych niniejszŃ specyfikacjŃ jest stal ksztağtowa, kt·ra 

powinna speğniaĺ wszystkie wymagania okreŜlone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone normy okreŜlajŃ 

nie tylko ksztağt, przekr·j, wagň poszczeg·lnych rodzaj·w stali, ale r·wnieŨ okreŜlajŃ dğugoŜci minimalne i maksymalne, jakie 

moŨna stosowaĺ do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia. 

Materiağy konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogŃ posiadaĺ wŨer·w i ubytk·w powierzchniowych, gğňbszych niŨ 

5% gruboŜci materiağu i wiňkszych niŨ 10% powierzchni materiağu, nie mogŃ r·wnieŨ zawieraĺ zendry walcowniczej w strefie 

poğŃczeŒ spawanych. Materiağy spawalnicze powinny speğniaĺ wymagania norm przedmiotowych. 

W trakcie montaŨu element·w stalowych przestrzegaĺ:  

- stosowania odpowiedniego sprzňtu mechanicznego, dostosowanego do element·w ukğadanych, 

- przygotowania podğoŨa tak, aby zapewniĺ r·wne i stabilne uğoŨenie elementu,  

- stosowania podlewki wyr·wnawczej betonowej i stalowych podkğadek rektyfikacyjnych, 

umoŨliwiajŃcych r·wnomierne ukğadanie i montaŨ konstrukcji stalowej. 

 

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

¶ Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane sŃ o dğugoŜciach: 

do 140 mm - 3 do 13 m; powyŨej 140 mm - 3 do 15 m z odchyğkami do 50 mm dla dğugoŜci do 6,0 m; do 100 mm 

dla dğugoŜci wiňkszej.  

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

¶ KŃtowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

KŃtowniki dostarczane sŃ o dğugoŜciach: 

 do 45 mm - 3 do 12 m; powyŨej 45 - 3 do 15 m z odchyğkami do 50 mm dla dğugoŜci do 4,0    m; do 100 mm dla 

dğugoŜci wiňkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczaĺ 1 mm 

¶ Blachy 

Blachy uniwersalne wg PNI 1/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza siň w gruboŜciach 6-40 mm.szerokoŜciach 160-700 mm i dğugoŜciach:  

dla gruboŜci do 6 mm - 6,0 m  

dla gruboŜci 8-25 mm - do 14,0 m z odchyğkŃ do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza siň w gruboŜciach 5-140 mm. 
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Zakres grubości mm Zalecane formaty mm 

5-12 1000³2000 
1000³4000 
1000³6000 

1250³2500 
1250³5000 

1500³3000 

1500³6000 

powyŨej 12 1000³2000 1250³2500 
1500³6000 

1750³3000 

1500³3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 

¶ Ksztağtowniki zimnogiňte. 

Wykonywane sŃ jako otwarte (ceowniki, kŃtowniki, zetowniki) oraz zamkniňte (rury kwadratowe i okrŃgğe). 

Produkuje siň je ze stali konstrukcyjnej wňglowej zwykğej jakoŜci St0S, St3SX, St3SY. DğugoŜci fabrykacyjne od 2 

do 6 m przy zwiňkszonej dokğadnoŜci wykonania. 

Uwaga: do produkcji element·w z blach a szczeg·lnie blach wňzğowych zaleca siň stosowanie blach grubych 

 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom oddanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, pňcherzy i 

naderwaŒ. 

- Na powierzchniach czoğowych niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy osadowej, rozwarstwienia i 

pňkniňcia  widoczne goğym okiem. 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ğuski i zawalcowania. wtrŃcenia niemetaliczne, wŨery, 

wypukğoŜci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ dopuszczalne jeŨeli: 

- mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek 

- nie przekraczajŃ 0.5 mm dla walc·wki o gruboŜci od 25 mm. 0,7 mm dla walc·wki o gruboŜci wiňkszej. 

 

2.1.3. Odbiór stali na budowie  

powinien byĺ dokonany na podstawie atestu, w kt·ry powinien byĺ zaopatrzony kaŨdy element lub partia materiağu. 

Atest powinien zawieraĺ: 

- znak wytw·rcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obr·bki cieplnej 

Cechowanie materiağ·w wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie  

winien byĺ dokonany na podstawie protok·ğu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytw·rni wraz z oŜwiadczeniem 

wytw·rni, Ũe usterki w czasie odbior·w miňdzyoperacyjnych zostağy usuniňte. 

Cechowanie element·w farbŃ na elemencie. 

 

2.2. Łączniki. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykğej stosuje siň spawanie elektryczne przy uŨyciu elektrod otulonych EA-146 wg 

PN-91/M-69430. Zastňpczo moŨna stosowaĺ elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 sŃ to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŨonych na 

obciŃŨenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieĺ: 

- zaŜwiadczenie jakoŜci,  

- speğniaĺ wymagania norm przedmiotowych, 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byĺ zgodne z wymaganiami obowiŃzujŃcych norm i 

wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby. 
Do konstrukcji stalowych stosuje siň: 

- Ŝruby z ğbem szeŜciokŃtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Ŝrednio dokğadne klasy :  

- dla Ŝrednic 8-16 mm ï 4.8-II, 

- dla Ŝrednic powyŨej 16 mm- 5.6-II.  

- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P 

- nakrňtki szeŜciokŃtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

- podkğadki okrŃgğe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

Wszystkie ğŃczniki powinny byĺ cechowane : Ŝruby i nakrňtki wywalcowane cechy na gğ·wkach. 
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2.3. Materiały powłokowe. 
Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu rob·t objňtych specyfikacjŃ sŃ: 

- piasek filtracyjny, 

- farby podkğadowe, 

- farby nawierzchniowe, 

- farby i Ŝrodki ogniochronne. 

Materiağy stosowane do realizacji rob·t powinny speğniaĺ stawiane im wymogi i posiadaĺ odpowiednie certyfikaty okreŜlone 

symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiağy nie posiadajŃce takich certyfikat·w mogŃ byĺ stosowane pod 

warunkiem, Ũe przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostanŃ odpowiednie badania laboratoryjne i zostanŃ im wydane 

odpowiednie zaŜwiadczenia, kt·re inspektor uzna je w peğni wiarygodne i dopuszczajŃce do stosowania. 

Do zabezpieczeŒ poŨarowych stosowaĺ materiağy ŜciŜle wedğug wskazaŒ w dokumentacji projektowej. Ewentualne zamiany 

bňdŃ dopuszczone tylko i wyğŃcznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu 

odpowiednich certyfikat·w i dopuszczeŒ. KaŨdorazowo zamiana taka powinna byĺ odnotowana w Dzienniku Budowy. 

 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1.  Konstrukcje i materiağy dostarczone na budowň powinny byĺ wyğadowywane Ũurawiami. Do wyğadunku mniejszych 

element·w moŨna uŨyĺ wciŃgarek, wciŃgnik·w lub przenosiĺ recznie. Elementy ciňŨkie, dğugie i wiotkie naleŨy przenosiĺ 

za pomocŃ zawiesi i usztywniĺ dla zabezpieczenia przed odksztağceniem. Elementy ukğadaĺ w spos·b umoŨliwiajŃcy 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byĺ w miarň moŨliwoŜci skğadowane w sŃsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu skğadowania naleŨy rejestrowaĺ konstrukcje niezwğocznie po ich nadejŜciu, segregowaĺ i ukğadaĺ na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczaĺ i naprawiaĺ powstağe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji 

jak i jej powğoki antykorozyjnej. 

Konstrukcjň naleŨy ukğadaĺ w pozycji poziomej na podkğadkach drewnianych / i lub desek na wyr·wnanej do poziomu 

ziemi w odlegğoŜci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, kt·re po wbudowaniu zajmujŃ poğoŨenie pionowe skğadowaĺ w tym 

samym poğoŨeniu. 

2.4.2. Elektrody skğadowaĺ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.4.3.  ĞŃczniki (Ŝruby, nakrňtki, podkğadki) skğadowaĺ w magazynie w skrzynkach lub beczkach 

 

2.5. Badania na budowie 
KaŨda partia materiağu dostarczona na budowň przed jej wbudowaniem musi uzyskaĺ akceptacje InŨyniera. 

2.5.1.KaŨda konstrukcja dostarczona na budowň podlega odbiorowi pod wzglňdem: 

- jakoŜci materiağ·w, spoin, otwor·w na Ŝruby, 

- zgodnoŜci z projektem, 

- zgodnoŜci z atestem wytw·rni 

- jakoŜci wykonania z uwzglňdnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakoŜci powğok antykorozyjnych.  

Odbi·r konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzeŒ w czasie transportu potwierdza 

InŨynier wpisem do dziennika budowy. 

 

2.6. Balustrady i pochwyty z elementów ze stali nierdzwenej– kompletne wg dok. technicznej. 

Balustrady ze stali nierdzewnej o pochwytach osadzonych w Ŝcianach pochylni na wys. 1,10 i 0,90 m obustronnie. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty montaŨowe mogŃ byĺ wykonywane (w zaleŨnoŜci od zakresu) mechanicznie bŃdŦ rňcznie. Podstawowy sprzňt do 

montaŨu to spawarki i Ũurawie montaŨowe. 

Prace zwiŃzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje siň przy zastosowaniu nastňpujŃcego sprzňtu: 

- piaskarki, 

- sprňŨarki powietrza, 

- urzŃdzenia do malowania hydrodynamicznego. 

Stosowany sprzňt musi mieĺ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporaŨeniowe. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w spos·b 

zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem. NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej i zabezpieczyĺ 

przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji. 
Podczas transportu, zar·wno kolejŃ jak teŨ Ŝrodkami drogowymi ograniczeŒ wymiarowych, narzuconych gğ·wnie 

zdolnoŜciami transportowych. 

Przy transporcie kolejowym wymiary element·w nie powinny przekraczaĺ: 

- dğugoŜĺ: 18,0m, 
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- szerokoŜĺ: 3,0m, 

- wysokoŜĺ: 3,23m, 

- masa: 20,0t. 

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary element·w nie powinny przekraczaĺ: 

- dğugoŜĺ: 11,0m, 

- szerokoŜĺ: 2,5m, 

- wysokoŜĺ: 2,5m, 

- masa: 20,0t. 

Dopuszczalne dğugoŜĺ przy transporcie drogami prostymi, bez ğuk·w wynosi 18,0m, a podczas transportu na specjalnych 

przyczepach dopuszczalna wysokoŜĺ moŨe siňgaĺ 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny byĺ naleŨycie 

uğoŨone i przymocowane do Ŝrodka transportowego, aby nie dopuŜciĺ do ich zsuniňcia siň lub do zmiany poğoŨenia. Elementy 

wiotkie naleŨy usztywniĺ, aby nie dopuŜciĺ do odksztağceŒ i uszkodzeŒ. 

 

4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji. 
PrňdkoŜĺ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna byĺ umiarkowana przekraczaĺ prňdkoŜci 5 km/h. 

Podnoszenie element·w konstrukcji przy ukoŜnym uğoŨeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady moŨna odstŃpiĺ 

pod warunkiem przeprowadzenia obliczeŒ sprawdzajŃcych wytrzymağoŜĺ i statecznoŜĺ Ũurawia oraz po zatwierdzeniu ich 

przez inŨyniera. Konstrukcjň przenoszonŃ za pomocŃ Ũurawia naleŨy przemieszczaĺ na wysokoŜci nie mniejszej niŨ 1,0m nad 

przedmiotami znajdujŃcymi siň na drodze transportu. 

PodnoszonŃ konstrukcjň naleŨy kierowaĺ linami zaczepionymi do niej i obsğugiwanymi z odpowiednio odlegğego miejsca.  

 

4.3. Transport materiałów powłokowych. 
Materiağy sğuŨŃce zar·wno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak teŨ materiağy przeznaczone do zabezpieczania 

antykorozyjnego transportowane sŃ samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o Ŝredniej ğadownoŜci. 

Materiağ transportowany jest gğ·wnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie powinien byĺ 

ukğadany wielowarstwowo, gdyŨ mogğoby dojŜĺ do uszkodzenia pojemnika. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Og·lne warunki wykonania rob·t podano w STWO. 

 

5.1.1. Ciecie. 
Brzegi po ciňciu powinny byĺ czyste, bez naderwaŒ, gradu i zadzior·w, ŨuŨla, naciek·w i rozprysk·w metali po ciňciu. 

5.1.2. Prostowanie i gięcie. 
Podczas prostowania i giňcia powinny byĺ przestrzegane ograniczenia dotyczŃce granicznych temperatur oraz promieni 

prostowania i giňcia. 

W wyniku tych zabieg·w w odksztağconym obszarze nie powinny wystňpowaĺ rysy i pňkniňcia. 

5.1.3. Składanie zespołów. 
CzňŜci do skğadania powinny byĺ czyste oraz zabezpieczone przed korozjŃ co najmniej w miejscach, kt·re po montaŨu 

bňdŃ niedostňpne. Stosowane metody i przyrzŃdy powinny zagwarantowaĺ dotrzymanie wymagaŒ dokğadnoŜci 

zespoğ·w i wykonania odpowiednich poğŃczeŒ. 

Spos·b osadzenia konstrukcji wsporczych i nadproŨy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca siň uwagň, by 

wykonanie element·w stalowych byğy poprzedzone kaŨdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w Ŝcianach 

wykonywaĺ po uzyskaniu przez wylewki cementowe naleŨytej wytrzymağoŜci. 

Elementy konstrukcyjne nadproŨy winny byĺ dostarczane w stanie gotowym na budowň i speğniaĺ wymagania podane 

w normie PN-77/B -06200. 

MontaŨ konstrukcji naleŨy przeprowadzaĺ zgodnie z normŃ PN-77/B-06200 z uwzglňdnieniem poniŨszych wymagaŒ: 

- elementy muszŃ byĺ uwaŨnie montowane, aby nie nastŃpiğo ich odksztağcenie lub zniszczenie powğok 

antykorozyjnych, 

- w czasie montaŨu nie dopuszcza siň mocowania do element·w noŜnych konstrukcji czňŜci 

pomocniczych, jeŜli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montaŨu. 

Projekt organizacji montaŨu opracowywany jest przez Wykonawcň przed przystŃpieniem do rob·t i uzgadniany z Inspektorem. 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych (nadproża). 
Spos·b osadzenia  nadproŨy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca siň uwagň, by wykonanie element·w stalowych byğy 

poprzedzone kaŨdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w Ŝcianach wykonywaĺ po uzyskaniu przez wylewki cementowe 

naleŨytej wytrzymağoŜci. 

Elementy konstrukcyjne nadproŨy i konstrukcji wsporczych winny byĺ dostarczane w stanie gotowym na budowň i speğniaĺ 

wymagania podane w normie PN-77/B -06200. 

MontaŨ konstrukcji naleŨy przeprowadzaĺ zgodnie z normŃ PN-77/B-06200 z uwzglňdnieniem poniŨszych wymagaŒ: 
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- elementy muszŃ byĺ uwaŨnie montowane, aby nie nastŃpiğo ich odksztağcenie lub zniszczenie powğok 

antykorozyjnych, 

- w czasie montaŨu nie dopuszcza siň mocowania do element·w noŜnych konstrukcji czňŜci 

pomocniczych, jeŜli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montaŨu. 

Projekt organizacji montaŨu opracowywany jest przez Wykonawcň przed przystŃpieniem do rob·t i uzgadniany z Inspektorem. 

Wykonanie nadproŨy stalowych w otworach nowopowstağych z element·w dwuteowych 2ĬI120 obejmuje nastňpujŃce roboty: 

- wykonanie element·w nadproŨy,  

- wykonanie "poduszek" betonowych w Ŝcianach,  

- wykonanie bruzdy w murze jednostronnie, 

- osiatkowanie element·w stalowych,  

- zamontowanie 1/2 nadproŨa z jego zaklinowaniem,  

- wykonanie drugiej bruzdy w murze, 

- zamontowanie drugiej czňŜci nadproŨa i poğŃczenie z czňŜciŃ pierwszŃ, 

- uzupeğnienie przestrzeni miňdzy profilami stalowymi cegğŃ, 

- wykonanie otworu w Ŝcianie,  

- wyszpağdowanie nadproŨy. 

 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok. 
Warunki techniczne, jakie powinny speğniaĺ powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystŃpieniem do znakowania ich 

okreŜlajŃ normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053. 

Wszystkie prace zwiŃzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego moŨna wykonywaĺ jedynie na elementach, kt·re 

poddane zostağy uprzednio badaniom pod kŃtem prawidğowoŜci ich wykonania, i dla kt·rych dokonano wpisu do dziennika lub 

podpisano protok·ğ odbioru, dopuszczajŃcy do eksploatacji. 

Wykonywanie powğok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca pracy 

mierzona termometrem rtňciowym o podziağce 0,5ÁC wynosi co najmniej +5ÁC, temperatura konstrukcji nagrzanej przez 

promieniowanie sğoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40ÁC, a wilgotnoŜĺ wzglňdna powietrza 

mierzona hydrometrem o r·Ũnicy wskazaŒ Ñ5% nie przekracza 85%. 

Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywaĺ w czasie wystňpowania opad·w atmosferycznych, 

mgğy i w pobliŨu Ŧr·değ wydzielania pyğu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie naleŨy rozpoczŃĺ po wyschniňciu 

wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popoğudniowych zakoŒczyĺ przed wystŃpieniem rosy. 

Oczyszczone powierzchnie przed upğywem 6 godzin od czasu zakoŒczenia czyszczenia naleŨy pomalowaĺ warstwŃ farby 

podkğadowej. Gdyby w przerwie pomiňdzy czyszczeniem a malowaniem wystŃpiğa wilgoĺ na oczyszczonej powierzchni, to po 

jej wyschniňciu operacjň czyszczenia wykonaĺ ponownie. 

 

5.4. Montaż elementów stalowych barierki i pochwyty  schodowe. 
MontaŨ element·w wykonaĺ ŜciŜle wg zaleceŒ projektanta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola winna przebiegaĺ zgodnie z zasadami og·lnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbi·r rob·t winny byĺ 

wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

6.1. Warunki szczegółowe dla robót montażowych. 
Sprawdzenie rob·t polega na skontrolowaniu ich zgodnoŜci z wymaganiami okreŜlonymi w niniejszej Specyfikacji, w 

dokumentacji projektowej i normach. 

Sprawdzeniu jakoŜci podlegajŃ : 

- wbudowane materiağy, 

- wykonanie element·w przed ich zamontowaniem, 

- gotowa konstrukcja.  

Dopuszczalne odchyğki wykonania konstrukcji oraz odchyğki montaŨu przyjŃĺ wg PN96/B-06200 Kontrolň jakoŜci 

przeprowadza Inspektor Nadzoru bieŨŃco podczas wykonywania prac 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty winny byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

 

7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów. 
Przy odbiorze wykonywanych element·w obowiŃzkowe jest sprawdzenie ich zgodnoŜci z projektem oraz kontrola wymiar·w 

geometrycznych z uŨyciem wğaŜciwych metod i narzňdzi pomiarowych. 

Umiejscowienie i czňstoŜĺ pomiar·w powinny byĺ okreŜlone w planie kontroli i badaŒ z uwzglňdnieniem szczeg·lnych 

wymagaŒ zawartych w projekcie oraz obejmujŃcych pr·bny montaŨ konstrukcji, jeŜli jest przeprowadzany. 

Gdy dopuszczalne odchyğki sŃ przekroczone, to naleŨy postňpowaĺ nastňpujŃco: 

a) jeŜli nadmierne odchyğki moŨna usunŃĺ bez wiňkszych trudnoŜci, to naleŨy je usunŃĺ, a element powt·rnie 
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skontrolowaĺ, 

b) jeŜli jest trudne usuniňcie nadmiernych odchyğek, to moŨna wprowadziĺ w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, 

kompensujŃce wpğyw tych odchyğek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem konstrukcji. 

 

7.3. Zabezpieczenie powierzchni. 
Stan przygotowania powierzchni naleŨy oceniaĺ bezpoŜrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052. 

Ocena wykonywania powğok powinna obejmowaĺ materiağy malarskie, warunki i spos·b wykonywania prac oraz ocenň 

powierzchniowŃ i gruboŜĺ suchych powğok. 

Pomiar gruboŜci powğok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 naleŨy wykonywaĺ co najmniej w czterech punktach na nie mniej niŨ 

10% element·w powlekanych. Na kaŨdym z badanych element·w Ŝrednia z pomiaru gruboŜci nie powinna byĺ mniejsza od 

gruboŜci wymaganej, a tylko jeden z odczyt·w moŨe wykazaĺ gruboŜĺ mniejsza" ale nie wiňcej niŨ 20% od gruboŜci 

wymaganej. Przy powtarzajŃcych siň usterkach do czasu ich usuniňcia naleŨy stosowaĺ pomiar gruboŜci mokrej powğoki w nie 

mniej niŨ 10% element·w powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawňdzi element·w. 

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnoŜci kontrola powinna byĺ wykonana powt·rnie. 

Przy reperacjach uszkodzeŒ powğok powinien byĺ oceniany spos·b wykonywania prac oraz stan koŒcowy na podstawie 

oglňdzin zewnňtrznych. 

 

7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
Odbi·r rob·t zanikowych i ulegajŃcych zakryciu przeprowadziĺ zgodnie z ST. 

PodstawŃ dokonania oceny iloŜci i jakoŜci rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikowych sŃ nastňpujŃce dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez inspektora, 

- atesty uŨytych materiağ·w budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

7.5.Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze koŒcowym powinny byĺ przedğoŨone nastňpujŃce dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiar·w i badaŒ, 

- protokoğy odbioru rob·t zanikowych i ulegajŃcych zakryciu. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania og·lne jakie powinny byĺ speğnione przy 

wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastňpuje ona 

dotychczasowŃ normň PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008. 

Ocena i badania powinny byĺ wykonywane zgodnie z programem badaŒ zawartym w planie jakoŜci, obejmujŃcym wszystkie 

stosowane materiağy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montaŨu. Zakres kontroli i badaŒ naleŨy dostosowaĺ do rodzaju 

konstrukcji i wymaganego poziomu jakoŜci. Spos·b korekty i dodatkowe badania niezgodnoŜci powinny speğniaĺ wymagania 

projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny byĺ udokumentowane. 

Odbi·r koŒcowy konstrukcji powinien obejmowaĺ sprawdzenie i ocenň dokument·w kontroli i badaŒ z cağego okresu 

realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W 

szczeg·lnoŜci powinny byĺ sprawdzone 

- podpory konstrukcji, 

- odchyğki geometryczne ukğadu, 

- jakoŜĺ materiağ·w, 

- stan element·w konstrukcji i powğok ochronnych. 

W protokole odbioru sporzŃdzonym z udziağem stron procesu budowlanego naleŨy podaĺ co najmniej: 

- przedmiot i zakres odbioru, 

- dokumentacjň okreŜlajŃcŃ komplet wymagaŒ, 

- dokumentacjň stwierdzajŃcŃ zgodnoŜĺ wykonania z wymaganiami, 

- protokoğy odbioru czňŜciowego, 

- parametry sprawdzone w obecnoŜci komisji, 

- stwierdzone usterki, 

- decyzjň komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami noŜnoŜci lub trwağoŜci konstrukcji powinna byĺ opracowana odpowiednia 

instrukcja uŨytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806). 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru sŃ: 

Dla pozycji B.07.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-90/B-03200  - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2]PN-B-03215   - Konstrukcje stalowe. PoğŃczenia z fundamentami.  Projektowanie i wykonanie.  

[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  Wymagania podstawowe. 

[4]PN-74/C-81515  - Wyroby lakierowe. NieniszczŃce pomiary gruboŜci powğok. 

[5]PN-69/C-81545  - Wyroby lakierowe. Pomiar gruboŜci mokrych powğok. 

[6]PN-70/H-97050  - Ochrona przed korozjŃ. Wzorce jakoŜci przygotowania powierzchni stali do   malowania 

[7]PN-71/H-97053   - Ochrona przed korozjŃ. Malowanie konstrukcji stalowych.  
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B.08.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wymiany starych i odbioru nowych element·w 

drewnianej konstrukcji dachu i klatki schodowej, uğoŨenie element·w drewnianych posadzki na stropie. 

 

 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie  

i montaŨ  element·w konstrukcji drewnianych wystňpujŃcych w obiekcie. W zakres tych rob·t wchodzŃ wymiana  

i wykonanie: 

- element·w wiňŦby dachowej, lukarn, sterczyn 

- element·w klatki schodowej, 

- elementy stropu, 

- elementy posadzki drewnianej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, ST  

i poleceniami inspektora. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Drewno 

Krawňdziaki, deski klasy C30, blachy ğŃcznikowe, Ŝruby do drewna. WilgotnoŜĺ drewna nie wiňksza niŨ 12%. Materiağy 

drewniane zabezpieczone Ŝrodkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna naleŨy 

stosowaĺ zgodnie z instrukcjŃ ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego 

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
Klasy wytrzymağoŜci ï wartoŜci charakterystyczne drewna litego  

 

Rodzaje wğaŜciwoŜci Oznaczenie 

Klasy drewna konstrukcyjnego litego  

o wilgotnoŜci 12 % 

C30 

WytrzymağoŜĺ, w N/mm
2
(MPa) 

Zginanie f m,k 30 

RozciŃganie wzdğuŨ wğ·kien f t,0,k 18 

RozciŃganie w poprzek wğ·kien f t,90,k 0,4 

ściskanie wzdğuŨ wğ·kien f c,0,k 23 

ściskanie w poprzek wğ·kien f c,90,k 2,7 

ścinanie f v,k 4,0 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Krzywizna podğuŨna 
a) pğaszczyzn 30 mm - dla gruboŜci do 38 mm 
  10 mm - dla gruboŜci do 75 mm 
b) bok·w 10 mm - dla szerokoŜci do 75 mm 

                                        5 mm - dla szerokoŜci > 250 mm 
WichrowatoŜĺ 6% szerokoŜci 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokoŜci 
Rysy, falistoŜĺ rzazu dopuszczalna w granicach odchyğek gruboŜci i szerokoŜci elementu. Nier·wnoŜĺ  pğaszczyzn - 

pğaszczyzny powinny byĺ wzajemnie r·wnolegğe, boki prostopadğe, odchylenia w granicach odchyğek. 

NieprostopadğoŜĺ niedopuszczalna 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAĞACU NA TERENIE OśRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAĞYCH WRAZ Z DOBUDOWł DťWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJłCł NA: REMONCIE WIEŧY PAĞACU, DOBUDOWA WINDY  
ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAĞACU   

 

 

49 

 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyğki wymiarowe desek powinny byĺ nie wiňksze: 
- w dğugoŜci:       do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloŜci 

- w szerokoŜci:   do +3 mm lub do -1mm 

- w gruboŜci:       do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyğki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyğki wymiarowe ğat nie powinny byĺ wiňksze: 

¶ dla łat o grubości do 50 mm: 

- w gruboŜci: 4-1 mm i -1 mm dla 20% iloŜci 

- w szerokoŜci:+2 mm i -1 mm dla 20% iloŜci 

¶ dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokoŜci:+2 mm i -1 mm dla 20% iloŜci 

- w gruboŜci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloŜci 

d) odchyğki wymiarowe krawňdziak·w na gruboŜci i szerokoŜci nie powinny byĺ wiňksze niŨ +3 mm i -2 mm.  
e) odchyğki wymiarowe belek na gruboŜci i szerokoŜci nic powinny byĺ wiňksze niŨ +3 mm i -2 mm. 

 

2.2. Stopnie z drewna twardego gr. 3,5 cm klejone, podstopnice z drewna twardego gr. 2 cm klejone. 

 

2.3. Balustrady, słupki i tralki ozdobne, z drewna twardego zabezp.p.poż. 

 

2.4. Łączniki. 

GwoŦdzie naleŨy stosowaĺ okrŃgğe wg BN-70/5028-12 

śruby z ğbem szeŜciokŃtnym wg PN-EN ïISO 4014:2002 

Nakrňtki szeŜciokŃtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Podkğadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkrňty do drewna z ğbem stoŨkowy, wg PN-85/M-82503 

Kotwy stalowe ß16. 

 

2.5. Środki ochrony drewna. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajŃce przed dziağaniem ognia powinny byĺ stosowane wyğŃcznie 

Ŝrodki dopuszczone do stosowania decyzjŃ nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r. 

2.6 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiağ·w drewnopochodnych przed korozjŃ biologicznŃ powinny byĺ zgodne  

z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 

aprobat technicznych ï ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiağ·w drewnopochodnych przed ogniem powinny speğniaĺ wymagania podane w 

aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiağ·w drewnopochodnych przed dziağaniem korozji chemicznej powinny speğniaĺ 

wymagania podane w aprobatach technicznych. 

 

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

2.7.1. Materiały i elementy z drewna  

Powinny byĺ skğadowane na poziomym podğoŨu utwardzonym lub odizolowanym od element·w warstwŃ folii. 

Elementy powinny byĺ skğadowane w pozycji poziomej na podkğadkach rozmieszczonych w taki spos·b aby nie 

powodowaĺ ich deformacji. OdlegğoŜĺ skğadowanych element·w od podğoŨa nie powinna byĺ mniejsza od 20cm. 

2.7.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna  

NaleŨy skğadowaĺ w oryginalnych opakowaniach w zamkniňtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajŃcych 

przed dziağaniem czynnik·w atmosferycznych. 

 

2.8. Badania na budowie. 

KaŨda partia materiağu dostarczona na budowň przed jej wbudowaniem musi uzyskaĺ akceptacjň Inspektora. 

Materiağy uzyskane z rozbi·rki przeznaczone do ponownego montaŨu kwalifikuje Inspektor. 

Odbi·r materiağ·w z ewentualnymi  zaleceniami szczeg·ğowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT. 
Do transportu i montaŨu konstrukcji naleŨy uŨywaĺ dowolnego sprzňtu. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w spos·b 

zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem. NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej  

i zabezpieczyĺ przed spadaniem lub przesuwaniem. Spos·b skğadowanie wg punktu 2.4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp. 

Og·lne warunki wykonania rob·t zgodnie z STWO. 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

Roboty naleŨy prowadziĺ zgodnie z wytycznymi inspektora przy udziale Ŝrodk·w, kt·re zapewniŃ osiŃgniňcie projektowanej 

wytrzymağoŜci, ukğadu geometrycznego i wymiar·w konstrukcji. PoğŃczenie element·w drewnianych wykonaĺ na Ŝruby  

i gwoŦdzie. śruby powinny byĺ wkrňcane w uprzednio nawierconych otworach.  

 

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie element·w nowych powinno byĺ takie same jak parametry element·w wymienianych. 

 

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych element·w stosowaĺ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. DokğadnoŜĺ wykonania 

wzornika  powinna wynosiĺ do 1cm. 

 

5.2.3. DğugoŜĺ element·w wykonanych wedğug wzornika nie powinna siň r·Ũniĺ od projektowanych wiňcej jak 0,5cm. 

 

5.2.4. Dopuszcza siň nastňpujŃce odchyğki: 

- w dğugoŜci elementu do 20mm 

- w odlegğoŜci miňdzy wňzğami do 5mm 

- w wysokoŜci do 10mm 

5.2.5. Elementy konstrukcji dachowej, klatki schodowej i inne stykajŃce siň z murem lub betonem powinny byĺ w miejscach 

styku odizolowane jednŃ warstwŃ papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie jakoŜci: wbudowanych materiağ·w, wykonania element·w przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji. 

Kontrolň jakoŜci przeprowadza Inspektor Nadzoru bieŨŃco podczas wykonywania prac. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapis·w w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru sŃ: 

- iloŜĺ wymaganej konstrukcji [m
2
]. 

- powierzchnia wykonania [m
2
] 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST ĂWymagania og·lneò pkt.8. 

Wszystkie roboty zwiŃzane z montaŨem konstrukcji drewnianej podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych. 

PodstawŃ kwalifikujŃcŃ do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowiŃ nastňpujŃce dokumenty: 

- Projekt techniczny, 

- Dziennik budowy, 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Stwierdzenie zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 

dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiŃzany jest przedstawiĺ: 

- peğnŃ dokumentacjň powykonawczŃ, 

- wszystkie protokoğy z badaŒ kontrolnych oraz certyfikaty jakoŜci materiağ·w i wyrob·w, 

- protokoğy z odbior·w bieŨŃcej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczŃce wykonania 

rob·t z uwzglňdnieniem rob·t zanikajŃcych, 

- wyniki sprawdzenia dokğadnoŜci wymiar·w element·w i ich usytuowania, 

- wykaz wszystkich niezgodnoŜci, kt·re miağy miejsce w trakcie wykonywania rob·t i dziağaŒ korekcyjnych 

zwiŃzanych z tŃ sytuacjŃ, 

- pisemne uzasadnienie odstňpstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

Odbi·r koŒcowy obejmuje nastňpujŃce stwierdzenia: 

- ZgodnoŜci z dokumentacjŃ technicznŃ ï na podstawie por·wnania wynik·w badaŒ z wymaganiami norm i 

aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz 

z wymaganiami podanymi w ST. 

- PrawidğowoŜĺ ksztağtu i wymiar·w konstrukcji, 

- PrawidğowoŜĺ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu element·w konstrukcyjnych, 

- PrawidğowoŜĺ wykonania zğŃczy, 

- PrawidğowoŜĺ zabezpieczenia konstrukcji, 

- Nieprzekroczenia odchyğek wymiarowych element·w i cağej konstrukcji. 
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JeŜli okaŨe siň, Ũe konstrukcja wykonana jest w spos·b niezgodny z wymaganiami, roboty podlegajŃ odrňbnemu postňpowaniu 

i mogŃ byĺ odebrane pod warunkiem, Ũe odstňpstwa nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu konstrukcji, nie utrudniajŃ warunk·w i nie 

obniŨajŃ komfortu jej uŨytkowania. W pozostağych przypadkach zaleca siň zlecenie ekspertyzy technicznej.  

W odbiorze powinny braĺ udziağ przedstawiciele zainteresowanych uczestnik·w procesu budowlanego. 

W protokole odbioru powinno siň zawieraĺ: 

- Podsumowanie wynik·w badaŒ, 

- Stwierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 

- Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniňcia, 

- Wnioski dotyczŃce dalszego postňpowania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-B-03150:2000  ï Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[2]PN-82/D-94021   ï Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymağoŜciowymi. 

[3]PN-72/M-82505   ï Wkrňty do drewna z ğbem kulistym. 

[4]PN-EN 844-3:2002 ï Drewno okrŃgğe i tarcica. Terminologia. Terminy og·lne dotyczŃce tarcicy. 

[5]PN-EN 10230-1:2003  ï GwoŦdzie z drutu stalowego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych, CzňŜĺ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbi·rkowe, zeszyt 4 

Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 

AT-15-4057/2004  Aprobata techniczna ITB. Pğytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150. 

AT/99-05-0244  Aprobata techniczna ITB. ZğŃcza ciesielskie stalowe BMF do drewna. 
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B.09.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE  
 

1. WSTĘP.
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych 

i termicznych w budynku.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie 

powğokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych: 

- Izolacje przeciwwilgociowe z maty hydroizolacyjnej, 

- Izolacje cieplne i przeciwdŦwiňkowe, 

- Dylatacje pionowe, 

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powğok bitumicznych. 

 

1.4. 0kreślenia podstawowe. 
OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiağach 

informacyjnych producent·w proponowanych materiağ·w. 

 

1.5. 0góIne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ ze ST i poleceniami inspektora.

  

2. MATERIAŁY.
 

Wszystkie materiağy izolacyjne zastosowane do rob·t izolacyjnych powinny odpowiadaĺ wymaganiom zawartym w normach 

paŒstwowych lub Ŝwiadectwach ITB dopuszczajŃcych dany materiağ do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1. Wymagania ogólne 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob·w opakowanych powinno byĺ kryte, suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 

2.2. Płyn do impregnacji płyt ogniochronnych dla ochrony przed bezpośrednim działaniem wody. 

2.3. Dyspersyjny lepik asfaltowy. 

Dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym. Przeznaczony do klejenia pğyt 

styropianowych do zagruntowanych podğoŨy na fundamentach oraz do wykonywania hydroizolacji lekkich, Ŝrednich i ciňŨkich 

podziemnych czňŜci budowli. Tworzy zwarte i wyjŃtkowo elastoplastyczne powğoki. 

 

2.3. Preparat ochronny. 

Preparaty zapewniajŃce ochronň i wzmocnienie  nawierzchni,  zabezpieczajŃ przed pyleniem, powstrzymujŃ przesiŃkanie 

cieczy, smar·w i olej·w, umoŨliwiajŃ utrzymanie nawierzchni w naleŨytej czystoŜci, nadajŃ posadzce estetyczny wyglŃd. 

Powğoka speğnia wymagania ochrony przed elektrycznoŜciŃ statycznŃ i moŨe byĺ aplikowana w pomieszczeniach zagroŨonych 

wybuchem. Posadzka pokryta tymi preparatami jest odporna na Ŝcieranie, uderzenia i poŜlizg i wykazuje odpornoŜĺ na 

dziağanie wysokich i niskich temperatur. 

 

2.4. Powłoka gruntująca na podłoża o małej nasiąkliwości nadające wł. hydrofobowe. 

 

2.5. Zaprawa mineralna w postaci szlamu odporna na siarczany o wysokiej wodoszczelności. 

 

2.6. Zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany. 

- wodoszczelna naprawa wyğom·w, zagğňbieŒ, wadliwych miejsc, otwor·w i jam skurczowych na podğoŨach 

mineralnych, 

- pod systemami szlamowymi systemowymi, podczas wykonywania hydroizolacji w nowym budownictwie i 

w obiektach remontowanych, 

- do wyr·wnania gğňbokich spoin i szorstkich powierzchni muru, 

- wykonanie faset uszczelniajŃcych w miejscach poğŃczeŒ posadzki i Ŝcian, pod systemami bitumicznymi i 

szlamowymi. 

2.7. Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa do hydroizolacji. 

 

2.8. Trójwarstwowa drenująca kubełkowa mata ochronna.  
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2.9. Preparat do iniekcji jako koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej 

(przepony) w murze metodą iniekcji. 

Dane techniczne: 

- Baza: Ũywica silikonowa modyfikowana siloksanem 

- Kolor: bezbarwny 

- Proporcja mieszania z wodŃ: 1:9 do 1:14 

- Postaĺ: ciecz 

- GňstoŜĺ: ok. 0,99 kg/dm
3
 

- Spos·b stosowania: iniekcja ciŜnieniowa lub grawitacyjna. 

 

2.10. Materiały izolacyjne: 

2.10.1. Płyty styropianowe twarde (dylatacje). 

Styropian odmiany G-T samogasnŃcy (FS-15, FS-20). Do wykonania dylatacji pionowych gr. 2 i 12 cm. Do ocieplenia o 

gňstoŜci min. 25 kg/m3. 

a)  Wymagania 

¶ pğyty styropianowe powinny posiadaĺ barwň granulek styropianowych wstňpnie spienionych, 

¶ dopuszcza siň wystňpowanie wgniot·w i miejscowych uszkodzeŒ, 
- dla pğyt o gruboŜci poniŨej 30 mm - o gğňbokoŜci do 4 mm 

- dla pğyt o gruboŜci powyŨej 30 mm - o gğňbokoŜci do 5 mm 

- ĞŃczna powierzchnia wad nie moŨe przekraczaĺ 50 cm
2
, a powierzchnia najwiňkszej dopuszczalnej wady 10 

cm
2
. 

¶ wymiary: 

- dğugoŜĺ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczağ.. 

- szerokoŜĺ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyğki Ñ 1,5 mm 

- gruboŜĺ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyğki Ñ0,5% 

b) Pakowanie. 

Pğyty styropianowe ukğada siň w stosy o pojemnoŜci 0,5-3,6m3 przy czym wysokoŜĺ stosu nie powinna byĺ 

wyŨsza niŨ 1,2 m. Na opakowaniu powinna byĺ naklejona etykieta zawierajŃca nazwň zakğadu, oznaczenie, nr 

partii, datň produkcji, iloŜĺ i pieczŃtkň pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Pğyty styropianowe naleŨy przechowywaĺ w opakowaniu z dala od Ŧr·değ ognia. 

d) Transport. 

Pğyty styropianowe naleŨy przewoziĺ w opakowaniu z zachowaniem  przepis·w BHP i ruchu drogowego. 

2.10.2. Wełna mineralna: 

W postaci pğyt, filc·w i mat. gr 20cm do wypeğnienia Ŝcianek dziağowych inne r·wnowaŨne. 

Wymagania: 
- wilgotnoŜĺ weğny max. 2% suchej masy, 

- pğyty powinny mieĺ na cağej powierzchni jednakowŃ twardoŜĺ oraz ŜciŜliwoŜĺ.  

Pğyty do docieplania stropodach·w pod bezpoŜrednie krycie papŃ powinny speğniaĺ nastňpujŃce wymagania: 

-  ŜciŜliwoŜĺ pod obciŃŨeniem 4kPa nie wiňksza niŨ 6% poczŃtkowej gruboŜci, 

- wytrzymağoŜĺ na rozrywanie siğa prostopadğŃ do powierzchni nie mniejsza niŨ 2kPa, 

- nasiŃkliwoŜĺ po 24godz. zanurzania w wodzie nie wiňksza niŨ 40% suchej masy. 

Wyroby z weğny mineralnej naleŨy mocowaĺ do podğoŨa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorŃco 

 

3. SPRZĘT.
 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takich narzňdzi i sprzňtu, kt·re nie spowodujŃ niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 

materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla Ŝrodowiska, a takŨe bezpieczne dla brygad roboczych 

wykonujŃcych izolacjň wystňpujŃce w obiekcie. 

Objňte niniejszŃ ST roboty naleŨy wykonywaĺ przy uŨyciu nastňpujŃcego sprzňtu: 

- 
pace, pňdzle, szczotki dekarskie, urzŃdzenia natryskowe.

  

4. TRANSPORT.
 

Materiağy i sprzňt mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w spos·b 

zabezpieczajŃcy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem Ŝrodowiska przez rozlanie. NaleŨy je umieŜciĺ r·wnomiernie 

na cağej powierzchni ğadunkowej i zabezpieczyĺ przed spadaniem lub przesuwaniem.
  

5. WYKONANIE ROBÓT.
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5.1. Wstęp. 
Og·lne warunki wykonania rob·t zgodnie z STWO. 

 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.2.1. Przygotowanie podkładu. 
- Podkğad pod izolacje powinien byĺ trwağy, nieodksztağcalny i przenosiĺ wszystkie dziağajŃce naŒ obciŃŨenia. 

- Powierzchnia podkğadu pod izolacje powinna byĺ r·wna, czysta i odpylona. 

5.2.2. Gruntowanie podkładu 
- Podkğad betonowy lub cementowy pod izolacjň z papy asfaltowej powinien byĺ zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsjŃ asfaltowŃ. 

- Przy gruntowaniu podkğad powinien byĺ suchy, a jego wilgotnoŜĺ nie powinna przekraczaĺ 5%. 

- Powğoki gruntujŃce powinny byĺ naniesione w jednej lub dw·ch warstwach, z tym Ũe druga warstwa moŨe 

byĺ naniesiona dopiero po cağkowitym wyschniňciu pierwszej. 

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkğadu powinna bvĺ nie niŨsza niŨ 5ÁC. 

 

5.2.3. Układanie izolacji przeciw wilgociowych . 
Wykonanie izolacji przeciwwodnej wykonaĺ wg wytycznych producenta.  

5.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych). 

Powğoki przeciwwilgociowe sŃ. wykonywane z nastňpujŃcych wyrob·w: 
- z emulsji asfaltowej, 

Przeciwwilgociowe powğoki bezspoinowe sŃ wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni czňŜci podziemnej budynku 
przed okresowym dziağaniem wody opadowej wnikajŃcej w gğŃb gruntu przepuszczalnego i mogŃ byĺ stosowane tylko od 
strony zewnňtrznej fundament·w. 
Powğoki bezspoinowe nie stanowiŃ. izolacji wodochronnej w przypadku wystňpowania parcia hydrostatycznego wody lub 
w przypadku dğuŨszego zalegania wody w rejonie budynku w gruncie nieprzepuszczalnym. 
Powğoki bezspoinowe naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normami lub instrukcjŃ producenta. Liczba nakğadanych warstw 
powinna byĺ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŨ 2, a ğŃczna gruboŜĺ tych warstw nie 
mniejsza niŨ 2 mm. 

5.2.5. Warstwa izolacji elektrostatycznej . 

Zabezpieczane podğoŨe powinno byĺ suche i czyste. Wolne od zanieczyszczeŒ, brudu, kurzu i pyğu. JeŜli na wierzchni 
znajdujŃ siň luŦno zwiŃzane czŃstki naleŨy je usunŃĺ. Preparat miesza siň w stosunku 1:1 z wodŃ i rozprowadza 
r·wnomiernie na zabezpieczanej powierzchni. Nastňpnie pozostawiĺ do wchğoniňcia. Do rozprowadzania moŨna uŨyĺ 
szerokiej szczotki, mopa, ŜciŃgaczki, pňdzla, wağka, rozpryskiwacza. Powierzchnie mniejsze takie jak architektura 
ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest pokrywaĺ z uŨyciem pňdzla lub wağka. DrugŃ warstwň nanosi siň w przypadku kiedy 
zabezpieczana powierzchnia wymaga uŨycia obu. JeŜli nie, powierzchniň przed aplikacjŃ r·wnieŨ naleŨy oczyŜciĺ. 
Nakğadaĺ jednŃ lub dwie warstwy w zaleŨnoŜci od efektu jaki planujemy uzyskaĺ (cieŒsza lub grubsza warstwa, mniej lub 
bardziej bğyszczŃca) pňdzlem, wağkiem. BARDZO WAŧNE : Zaprawň stosuje siň i przechowuje w temperaturze powyŨej 
0

0
C. 

 

5.3. Izolacje termiczne  

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaĺ materiağy w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2.Warstwy izolacyjne winny byĺ ukğadane szczeg·lnie starannie. Pğyty styropianowe i maty z weğny mineralnej naleŨy 

ukğadaĺ na styk bez szczelin. 

5.3.3.Pğyty winny byĺ przyciňte na miarň bez ubytk·w i wyszczerbieŒ. Przy ukğadaniu pğyt w kilku warstwach kaŨdŃ warstwň 

ukğadaĺ mijankowo. Przesuniňcie styk·w winno wynosiĺ minimum 3 cm. 

5.3.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materiağy naleŨy chroniĺ przed zawilgoceniem (przez nakrycie foliŃ lub papŃ). 

5.3.5. Pğyty ze styroduru ( polistyrenu ekstrudowanego) 

Powszechnie stosuje siň polistyren ekspandowany o zamkniňtych porach, polistyren ekstrudowany lub weğnň mineralnŃ, 

kt·ra moŨe stykaĺ siň z gruntem i ma zwiňkszonŃ odpornoŜĺ na wilgoĺ. Na oczyszczone podğoŨe nakleja siň punktowo 

lub cağopowierzchniowo pğyty izolacyjne. W obrňbie Ŝcian tğoczone, twarde pğyty polistyrenowe o wybranej gruboŜci sŃ 

przyklejane punktowo do wyschniňtej izolacji. W zaleŨnoŜci od wielkoŜci pğyt rozmieszcza siň r·wnomiernie 6 do 8 

punkt·w klejenia wielkoŜci dğoni na odwrotnej stronie pğyty. Pğyty sŃ nakğadane na izolacjň bŃdŦ klejone na niej 

pionowo. Pğyty izolacyjne naleŨy obciŃĺ ukoŜnie w rejonie wyobleŒ. W czňŜci cokoğowej przykleja siň punktowo pğyty 

izolacyjne uğoŨone poprzecznie, a powyŨej gruntu umacnia siň dodatkowo pğyty izolacyjne za pomocŃ dybli z tworzywa 

sztucznego. PoğŃczenie czňŜci elewacyjnej z cokoğowŃ oraz czňŜci cokoğowej z opaskŃ z pğyt betonowych uğoŨonych na 

gruncie sŃ naraŨone na pňkniňcia. W tych miejscach jako zabezpieczenie przed wnikaniem wody moŨna zamocowaĺ 

uszczelki, kt·ra zabezpieczy takŨe przed wnikaniem wody. Jako powğoka koŒcowa sğuŨy tynk mineralny, 

uszlachetniony tworzywami sztucznymi. Aby zwiňkszyĺ odpornoŜĺ na uderzenia, w czňŜci cokoğowej stosuje siň 

zwykğŃ lub wzmocnionŃ siatkň zbrojŃcŃ z wğ·kna szklanego.
 UWAGA: Do wszystkich robót izolacyjnych zaleca się stosować preparaty jednego producenta. Należy ściśle 

przestrzegać wskazówek wykonawczych podanych przez producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegaĺ zgodnie z zasadami og·lnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbi·r rob·t winny byĺ 

wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŨycia producenta wybranych materiağ·w. 

 

6.2. Materiały izolacyjne. 
- wymagana jakoŜĺ materiağ·w izolacyjnych powinna byĺ potwierdzona przez producenta przez 

zaŜwiadczenie o jakoŜci lub znakiem kontroli jakoŜci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

r·wnorzňdnym dokumentem, 

- materiağy izolacyjne dostarczone na budowň bez dokument·w potwierdzajŃcych przez producenta ich 

jakoŜĺ nie mogŃ byĺ dopuszczone do stosowania. 

- odbi·r materiağ·w izolacyjnych powinien obejmowaĺ sprawdzenie zgodnoŜci z dokumentacjŃ 

projektowŃ oraz sprawdzenie wğaŜciwoŜci technicznych tych materiağ·w z wystawionymi atestami 

wytw·rcy. W przypadku zastrzeŨeŒ co do zgodnoŜci materiağu z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 

wystawionym przez producenta powianiem byĺ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

paŒstwowej. 

-  nie dopuszcza siň stosowania do rob·t materiağ·w izolacyjnych, kt·rych wğaŜciwoŜci nie odpowiadajŃ 

wymaganiom przedmiotowym norm. 

- nie naleŨy stosowaĺ r·wnieŨ materiağ·w przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).  

 

6.3.Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania  podğoŨy powinna byĺ przeprowadzona przez inspektora  nadzoru  przed przystŃpieniem do wykonywania 

izolacji 

 

6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z 

wymaganiami powoğanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana jest przez inspektora 

nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikajŃcych (kontrola miňdzyoperacyjna) - podczas wykonywania podğoŨa i rob·t 

hydroizolacyjnych, 

- w odniesieniu do miejsc przebiĺ i dylatacji konstrukcyjnych 

6.5. Wyniki odbiorów  
materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

  

7. OBMIAR ROBÓT.
 

JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie przedmiaru z 

uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez InŨyniera i sprawdzonych w naturze.
  

8. ODBIÓR ROBÓT.
 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny byĺ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych  
Odbi·r rob·t izolacyjnych powinien siň odbyĺ przed wykonaniem tynk·w i innych  rob·t  wykoŒczeniowych.  

Podstawň do odbioru rob·t murowych powinny stanowiĺ nastňpujŃce dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaŜwiadczenia o jakoŜci materiağ·w i wyrob·w dostarczonych na budowň, ) protok·ğy odbioru 

poszczeg·lnych etap·w rob·t zanikajŃcych, 

- protok·ğy odbioru materiağ·w i wyrob·w, 

- wyniki badaŒ laboratoryjnych, jeŜli takie byğy zlecane przez Wykonawcň. 

 

8.2. Roboty wg B.09.00.00 podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych.
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ

  

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
 

[1] PN-77/B-27604  - Materiağy izolacji przeciwwilgociowej. 

[2]BN-79/6751-02  - Materiağy izolacji przeciwwilgociowej. 

[3] PN-B-24620:1998  - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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[4]PN-EN ISO 6946:2004  - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op·r cieplny i wsp·ğczynnik   

 przenikania ciepğa. Metoda obliczania. 

[5]PN-EN IS010456:2004  - Materiağy i wyroby budowlane. Procedury okreŜlania deklarowanych i obliczeniowych 

wartoŜci cieplnych. 

[6]PN-EN 12524:2003  - Materiağy i wyroby budowlane. WğaŜciwoŜci cieplno-wilgotnoŜciowe. Tabelaryczne  

   wartoŜci obliczeniowe. 

[7]PN-EN ISO 13789:2001 - WğaŜciwoŜci cieplne budynk·w. Wsp·ğczynnik strat ciepğa przez przenikanie. Metoda 

  obliczania. 

[8]PN-76/B-06714/15  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skğadu ziarnowego. 

[9]PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 

[10]PN-86/B-06250  - Beton zwykğy. 

[11]PN-83/N-03010  - Statystyczna kontrola jakoŜci. Losowy wyb·r jednostek produktu do pr·bki. 

[12]PN-EN 1097-3:2000  - Badania mechanicznych i fizycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczania gňstoŜci  

  nasypowej i jamistoŜci. 
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B.10.00.00. TYNKI, ŚCIANKI DZIAŁOWE, OKŁADZINY, ELEWACJA , DETALE  
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru tynk·w, 

wewnňtrznych i zewnňtrznych, okğadzin Ŝciennych, naprawy detali architektonicznych. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie tynk·w 

zewnňtrznych obiektu wg poniŨszego. 

- remont elewacji, naprawa tynk·w, tynki renowacyjne, 

- naprawa gzyms·w, 

- naprawa detali architektonicznych (zegar, kartusz kamienny, portal gğ·wny), 

- Ŝcianki dziağowe i okğadziny z pğyty GKF i GKFI,  

- tynki cem.-wap., 

- tynki mozaikowe, 

- zabezpieczenia p.poŨ., 

1.4. Określenia podstawowe. 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i 

poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia, oraz wodň z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i 

muğ. 

 

2.2. Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek  powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe a w szczególności: 
- nie zawieraĺ domieszek organicznych, 

- mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a mianowicie:  

- piasek drobnoziarnisty < 0,25mm,  

- piasek Ŝrednioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŨy stosowaĺ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Ŝrednioziarnisty. 

2.2.3. Do gğadzi piasek powinien byĺ drobnoziarnisty i przechodziĺ cağkowicie prze o przeŜwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skğad zaprawy powinny byĺ zgodne z wymaganiami normy paŒstwowej. 

- Przygotowanie zapraw do rob·t murowych powinno byĺ wykonywane mechanicznie 

- Zaprawň naleŨy przygotowaĺ w takiej iloŜci, aby mogğa byĺ wbudowana moŨliwie wczeŜnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich naleŨy stosowaĺ piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ cement portlandzki z dodatkiem ŨuŨla lub popioğ·w 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ũe temperatura otoczenia w ciŃgu 7 dni od chwili 

zuŨycia zaprawy nie bňdzie niŨsza niŨ +5ÁC. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŨy stosowaĺ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt·re powinno tworzyĺ jednolita i jednobarwnŃ masň, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczň! obcych. Skğad objňtoŜciowy zapraw naleŨy dobieraĺ 

doŜwiadczalnie, w zaleŨnoŜci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Preparat gruntujący oparty na estrach kwasu krzemowego, wymagania: 

- wzmocnienie powierzchniowe podğoŨa, zmniejszenie nasiŃkliwoŜci, 

- podğoŨa, do stosowania na zewnŃtrz i wewnŃtrz budynku. 
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2.5. Dezynfekujący bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania 

kamienia. 

- dziağa wzmacniajŃco, 

- nie hydrofobizuje, 

- przepuszczalny dla pary wodnej, 

- bezbarwny. 

 

2.6. Mineralny środek gruntujący o silnym działaniu wzmacniającym podłoża mineralne. 

 

2.7. Płyty gipsowo-kartonowe 

 Powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla pğyt gipsowo-kartonowych 
 

Lp. 

 

 

Wymagania 

 

GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI  

wodo i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1.  Powierzchnia r·wna, gğadka, bez uszkodzeŒ kartonu, naroŨnik·w i krawňdzi 

2. 
PrzyczepnoŜĺ kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien byĺ zğŃczony z rdzeniem gipsowym w taki spos·b, aby przy 

odrywaniu rňkŃ rwağ siň, nie powodujŃc odklejania siň od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancja 

[mm] 

gruboŜĺ 9,5Ñ0,5; 12,5Ñ0,5; 15Ñ0,5; ²18Ñ0,5 
szerokoŜĺ 1200 (+0;-5,0) 
dğugoŜĺ [2000õ3000] (+0; -6) 

prostopadğoŜĺ r·Ũnica w dğugoŜci przekŃtnych¢5 

4. 

Masa 1m2 pğyty 

o gruboŜci   

[kg] 

9,5 ¢9,5 - - - 

12,5 ¢12,5 11,0õ13,0 ¢12,5 11,0õ13,0 

15,0 ¢15,0 13,5õ16,0 ¢15,0 13,5õ15,0 

²18,0 ¢18,0 16,0õ19,0 - - 

5. WilgotnoŜĺ [%] ¢10,0 

6. 
TrwağoŜĺ struktury przy 

opalaniu [min.] 
- ²20 - ²20 

7. NasiŃkliwoŜĺ [%] - - ¢10 ¢10 

8. Oznakowanie 

napis na 

tylnej 

stronie pğyty 

nazwa, symbol rodzaju pğyty; gruboŜĺ; PN.....................; 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona    

 

2.8. Klej  gipsowy  do  przymocowywania płyt  gipsowo-kartonowych na podłożach murowanych, 
 

2.9. Masa ochronna do zabezpieczeń p.poż. przejść przez przegrody. 

 

2.10. Kaseta ogniochronna p.poż. dla przejść przez przegrody dla rur palnych. 

 

2.11. Tynk mozaikowy cienkowarstwowy. 

 

2.12. Warstwa szczepna systemowa pod tynk renowacyjny. 

Odporna na siarczany. Odporna na wodň, czynniki atmosferyczne i mr·z, przepuszczalna dla pary wodnej. 

 

2.13. Tynk renowacyjny systemowy , hydrofobowy. 

Tynk przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajŃcy wysychanie Ŝcian. 

 

2.14. Tynk mineralny drobnoziarnisty .  

- reakcja na ogieŒklasa A1 

- wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mmĮ) 

- uziarnienie< 0,5 mm 

- gruboŜĺ warstwy jednowarstwowo 2 - 5 mm 

 

2.15. Tynk lekki cem.-wap. z perlitem - lekkim wypełniaczem. 

 

2.16. Preparat usuwający zanieczyszczenia biologiczne i dezynfekujące podłoże. 
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2.17. Środek do likwidacji wtórnych przemalowań. 

środek na bazie Ũywicy silikonowej, do powierzchni zagroŨonych atakami pleŜni i glon·w. 

 

2.18. Sucha zaprawa do odsalania murów. 

Do bezinwazyjnej redukcji zawartoŜci soli w murze metodŃ kompresowŃ zgodnie z instrukcjŃ WTA 3-13-01. 

 

2.20. Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania rdzeni sztukatorskich. 

 

2.21. Szybkowiążąca zaprawa do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych i starych sztukaterii. 

 

2.22. Pasta z fluorkiem amonowym do usuwania zanieczyszczeń  miejskich z powierzchni piaskowca, cegły. 

 

2.23. Środek do zabezpieczenia elementów kamiennych preparatem hydrofobowym. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego typu sprzňtu. 

 

4. TRANSPORT. 
Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. Podczas transportu materiağy i elementy 

konstrukcji powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratŃ statecznoŜci. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
- Przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t tynkowych powinny byĺ zakoŒczone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oŜcieŨnice drzwiowe i 

okienne. 

- Zaleca siň przystŃpienie do wykonywania tynk·w po okresie osiadania i skurcz·w mur·w tj. po upğywie 4-6 

miesiňcy po zakoŒczeniu stanu surowego. 

- Tynki naleŨy wykonywaĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ +5ÁC pod warunkiem, Ũe w ciŃgu doby nie nastŃpi 

spadek poniŨej 0ÁC. 

- W niŨszych temperaturach moŨna wykonywaĺ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Ŝrodk·w 

zabezpieczajŃcych, zgodnie z ĂWytycznymi wykonywania roo·t budowlano-montaŨowych w okresie 

obniŨonych temperatur". 

- Zaleca siň chroniĺ ŜwieŨo wykonane tynki zewnňtrzne w ciŃgu pierwszych dw·ch dni przed 

nasğonecznieniem dğuŨszym niŨ dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur ŜwieŨo wykonane tynki powinny byĺ w czasie wiŃzania i twardnienia, tj. w 

ciŃgu 1 tygodnia, zwilŨane wodŃ. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
PodğoŨa powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2. 

Odparzone, popňkane, odspojone od podğoŨa tynki zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi naleŨy skuĺ zwracajŃc 

uwagň na ewentualne zachowane resztki tynku oryginalnego  

W Ŝcianach przewidzianych do tynkowania nie naleŨy wypeğniaĺ zaprawŃ spoin przy zewnňtrznych licach na 

gğňbokoŜci 5-10 mm. 

BezpoŜrednio przed tynkowaniem podğoŨe naleŨy oczyŜciĺ z kurzu szczotkami oraz usunŃĺ plamy z rdzy i substancji 

tğustych. Plamy z substancji tğustych moŨna usunŃĺ przez zmycie 10% roztworem szarego mydğa lub przez wypalenie 

lampŃ benzynowŃ. 

Nadmiernie suchŃ powierzchniň podğoŨa naleŨy zwilŨyĺ wodŃ. 

 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy  
powinien byĺ wykonany z obrzutki, narzutu i gğadzi. Narzut tynk·w wewnňtrznych naleŨy wykonaĺ wedğug pas·w i 

listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź  
naleŨy nanosiĺ po zwiŃzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gğadzi powinna 

byĺ mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŨy stosowaĺ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŨonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w 

tynkach naraŨonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnňtrznych o stosunku 1:1:2. 
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5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie (ścianki działowe ) 

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Murowane Ŝciany moŨna obğoŨyĺ pğytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ğaty 

drewniane, o przekroju 50x25 mm, sŃ mocowane poziomo do podğoŨa przy pomocy koğk·w rozporowych. OdlegğoŜci 

miňdzy listwami sŃ uzaleŨnione od gruboŜci stosowanej na okğadzinň pğyty. 

- Dla pğyt o gr. 9,5 mm - 500 mm 

- Dla pğyt o gr. 12,5 mm - 650 mm 

Pğyty montuje siň, ustawiajŃc je pionowo. 

Celem polepszenia wğasnoŜci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeŒ miňdzy ğatami wkğada siň weğnň 

mineralnŃ. W tym przypadku jednak ruszt musi byĺ wystarczajŃco odsuniňty od Ŝciany (gruboŜĺ weğny) moŨna to 

osiŃgnŃĺ przy pomocy podkğadek wykonanych z kr·tkich odcink·w listew drewnianych. 

Ruszt drewniany moŨe byĺ wykonany r·wnieŨ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje siň ğaty o przekroju 

30x50 mm. Mocuje siň je do Ŝciany pionowo, przy uŨyciu specjalnych ğŃcznik·w. Rozstaw miňdzy listwami - 600 mm. 

Elementami ğŃczŃcymi listwy ze ŜcianŃ sŃ strzemiona blaszane typu ES. 

Tego typu poğŃczenie rusztu z podğoŨem jest poğŃczeniem elastycznym, co przyczynia siň do tğumienia wszelkiego 

rodzaju dŦwiňk·w przenoszonych przez przegrodň. WğaŜciwoŜĺ ta moŨe jeszcze zostaĺ podwyŨszona przez podğoŨenie 

pod strzemiona podkğadek z taŜmy tğumiŃcej. WğaŜciwoŜci tğumiŃce przegrody w spos·b zdecydowany podnosi teŨ 

obecnoŜĺ weğny mineralnej. Podobnie zwiňkszeniu tğumienia sprzyja r·wnieŨ obecnoŜĺ wolnej przestrzeni powietrznej 

miňdzy weğnŃ mineralnŃ a pğytŃ gipsowo-kartonowŃ. 

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okğadziny gipsowo-kartonowe moŨna wykonaĺ na kilka sposob·w: 

- przy uŨyciu profili stosowanych do budowy Ŝcian dziağowych, bez kontaktu z osğania ŜcianŃ, 

- z uŨyciem Ŝciennych profili ĂU" o szer. 50 mm, umocowanych do podğoŨa ucl typu ES. 

- przy uŨyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podğoŨa elementami ğŃ typu ES 

 

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiŃcy podğoŨe dla pğyt gipsowo-kartonowych powinien skğadaĺ siň z dw·ch warstw: 

- dolnej stanowiŃcej bezpoŜrednie podğoŨe dla pğyt - nazywanej w dalszej ĂwarstwŃ noŜnŃ"  

- g·rnej - dalej nazywanej ĂwarstwŃ gğ·wnŃ".  

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skğadajŃcy siň tylko z warstwy noŜnej. Materiağami konstrukcyjnymi 

do budowania ruszt·w sŃ ksztağtowniki stalowe lub listwy drewniane. DokonujŃc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 

przy projektowaniu sufitu, naleŨy braĺ pod uwagň nastňpujŃce czynniki: 

a) ksztağt pomieszczenia: 

- jeŨeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŨony do kwadratu, to ze wzglňdu na sztywnoŜĺ rusztu zasadne 

jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

- w pomieszczeniach wŃskich i dğugich znajduje zastosowanie rozwiŃzanie jednowarstwowe, 

- spos·b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

- jeŨeli ruszt styka siň bezpoŜrednio z pğaskŃ konstrukcjŃ przegrody, to moŨna zastosowaĺ ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje siň rozwiŃzania 

dwuwarstwowe, 

- rozstaw rozmieszczenia element·w warstwy noŜnej zaleŨy r·wnieŨ od kierunku usytuowania podğuŨnych 

krawňdzi pğyt w stosunku do tych element·w, 

b) gruboŜĺ zastosowanych pğyt: 

- rozmieszczenia pğyt, 

- rozstaw element·w rusztu warstwy noŜnej zaleŨy miňdzy innymi od sztywnoŜci pğyt. 

c) funkcjň jakŃ speğniaĺ ma sufit: 

- jeŨeli sufit stanowi barierň ogniowŃ, to kierunek rozmieszczenia pğyt musi byĺ zawsze prostopadğy do 

element·w warstwy noŜnej. Ruszt takiego sufitu moŨe byĺ wykonany z ksztağtownik·w stalowych lub listew 

drewnianych. Rodzaj rusztu czy  niepalny)  nie ma wpğywu  na odpornoŜĺ ogniowŃ,  poniewaŨ o wğasne 

ogniochronnych decyduje okğadzina gipsowo-kartonowa 

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
ChcŃc uzyskaĺ oczekiwane efekty uŨytkowe sufit·w, naleŨy przy ich wykonywaniu pamiňtaĺ o paru podstawowych zasadach: 

- styki   krawňdzi   wzdğuŨnych   pğyt   powinny   byĺ   prostopadğe   do   pğaszczyzny   Ŝciany 

z oknem (r·wnolegle do kierunku naŜwietlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdğuŨnego mocowania pğyt do element·w noŜnych rusztu konieczne jest, aby styki dğugich 

krawňdzi pğyt opierağy siň na tych elementach, 
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- przy wyborze poprzecznego mocowania pğyt w stosunku do element·w noŜnych rusztu konieczne jest, aby 

styki kr·tszych krawňdzi pğyt opierağy siň na tych elementach, 

- poniewaŨ rzadko siň zdarza, aby w jednym rzňdzie mogğa byĺ umocowana peğna iloŜĺ pğyt, naleŨy je tak 

rozmieŜciĺ, by na obu kraŒcach tego rzňdu znalazğy siň odciňte kawağki o szerokoŜci zbliŨonej do poğowy 

szerokoŜci pğyty (lub poğowy jej dğugoŜci), 

- styki poprzeczne pğyt w dwu sŃsiadujŃcych pasmach powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie o odlegğoŜĺ 

zbliŨonŃ do poğowy dğugoŜci pğyty, 

- jeŨeli z przyczyn ogniowych okğadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byĺ dwuwarstwowa, to drugŃ warstwň 

pğyt naleŨy mocowaĺ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajŃc jŃ o jeden rozstaw miňdzy noŜnymi 

elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu 
W zaleŨnoŜci od konstrukcji i rodzaju materiağu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera siň odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieŒ muszŃ speğniaĺ warunek piňciokrotnego wsp·ğczynnika 

wytrzymağoŜci przy ich obciŃŨaniu. Znaczy to, Ũe jednostkowe obciŃŨenie wyrywajŃce musi byĺ wiňksze od 

piňciokrotnej wartoŜci normalnego obciŃŨenia przypadajŃcego na dany ğŃcznik lub kwotň. 

Konstrukcje sufit·w mogŃ zostaĺ podwieszone do strop·w zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 

r·Ũnego rodzaju obejm (mocowanie imadğowe). Elementy mocujŃce konstrukcjň sufit·w, jak np. kotwy stalowe w 

betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejŃcych zabetonowanych wypust·w stalowych lub 

bezpoŜrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaĺ trzykrotnŃ wartoŜĺ normalnego 

obciŃŨenia. 

Wszystkie elementy stalowe, sğuŨŃce do kotwienia, muszŃ posiadaĺ zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okğadziny sufitowe stosuje siň pğyty gipsowo-kartonowe zwykğe o gruboŜci 9,5 lub 12,5 mm. JeŜli tego wymagajŃ 

warunki ogniowe, na okğadzinň stosuje siň pğyty o podwyŨszonej wytrzymağoŜci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Pğyty 

gipsowo-kartonowe mogŃ byĺ mocowane do element·w noŜnych w dwojaki spos·b: 

- mocowanie poprzeczne krawňdziami dğuŨszymi pğyt do kierunku uğoŨenia element·w 

noŜnych rusztu, 

- mocowanie podğuŨne wzdğuŨ element·w noŜnych rusztu pğyt, uğoŨonych r·wnolegle do nich dğuŨszymi 

krawňdziami. 

Pğyty gipsowo - kartonowe mocuje siň: 

- do listew drewnianych gwoŦdziami lub wkrňtami, 

- do profili stalowych blachowkrňtami. 

 

5.6. Sufity na ruszcie stalowym 

5.6.1. Ruszt stalowy - standard 
Prezentowany poniŨej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiŃzaniem analogicznym do niemieckiego 

systemu S400. 

Elementy skğadowe rusztu, poza prňtami, sŃ produkowane fabrycznie przez poszczeg·lne firmy zajmujŃce siň ich 

wytworzeniem i dostawŃ. 

5.6.2. Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noŜnych CD 60x27x0,6 oraz przyŜciennych UD 27x28x0,6. PrzedğuŨenia 

odcink·w profili noŜnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoŜci pomieszczenia, dokonuje siň przy uŨyciu ğŃcznika 

wzdğuŨnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszak·w gdy chodzi o sufit 

obniŨony (stopieŒ obniŨenia sufitu determinuje uŨycie prňta mocujŃcego o odpowiedniej dğugoŜci) lub przy pomocy 

ğŃcznik·w krzyŨowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpoŜrednio do podğoŨa. 

Konstrukcjň rusztu sufitu obniŨonego wykonuje siň w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dğugich i 

r·wnoczeŜnie wŃskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje siň r·wnieŨ dla 

sufit·w bezpoŜrednio mocowanych do strop·w. 

W rusztach dwuwarstwowych do ğŃczenia obu warstw ze sobŃ uŨywa siň ğŃcznik·w krzyŨowych (60/60). 

W celu usztywnienia cağej konstrukcji rusztu, koŒce profili noŜnych opiera siň miňdzy p·ğkami profili UD 27x28x0,6 

mocowanych do Ŝcian. 

PoniŨsze dane dotyczŃ pğyt ukğadanych poprzecznie do profili noŜnych. 

GruboŜĺ pğyty 

gipsowo-kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna 

odlegğoŜĺ 

miňdzy wieszakami 

[mm] 

Dopuszczalna 

odlegğoŜĺ 

w warstwie gğ·wnej 

[mm] 

Dopuszczalna 

odlegğoŜĺ 

w warstwie noŜnej 

[mm] 

9,5 

12,5 

850 

850 

1250 

1250 

420 

500 
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15,0 850 1000 550 

 

5.7. Montaż płyt ognioodpornych. 

MontaŨ element·w okğadzin ognioodpornych z pğyt wykonaĺ ŜciŜle wg zaleceŒ producenta i wytycznych projektanta. 

 

5.8. Remont elewacji.  

Wykonanie remontu elewacji, wykonanie nowych tynk·w z zachowaniem i renowacjŃ tynk·w na detalach architektonicznych, 

gzymsach, obramieniach okien wykonaĺ ŜciŜle wg programu konserwatorskiego i wytycznych zawartych w dokumentacji 

technicznej oraz poleceniami projektanta. 

Tynki kt·rych dotyczy specyfikacja, stanowiŃ warstwň ochronnŃ, wyr·wnawczŃ lub ksztağtujŃcŃ formň architektonicznŃ 

tynkowanego elementu, nanoszonŃ rňcznie lub mechanicznie, do kt·rej wykonania zostağy uŨyte zaprawy odpowiadajŃce 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Siatkň wğoskowatych spňkaŒ tynku pogğňbiĺ, naprawy i uzupeğnienia tynk·w naleŨy wykonaĺ gotowymi zaprawami 

tynkarskimi produkcji renomowanych firm, sprawdzonych w pracach przy obiektach zabytkowych. Profile ciŃgnione naleŨy 

uzupeğniaĺ w odpowiednich gotowych zaprawach sztukatorskich, posğugujŃc siň wykonanymi wczeŜniej szablonami 

 

5.9. Konserwacja elementów z kamienia naturalnego: 

Prace konserwatorskie dotyczŃce element·w kamiennych z piaskowca i granitu naleŨy wykonaĺ zgodnie ze szczeg·ğowymi 

zaleceniami Programu Prac Konserwatorskich i pod nadzorem konserwatorskim. 

 

Uwaga: Do wszystkich robót elewacyjnych zaleca się stosować preparaty jednego producenta. Należy ściśle 

przestrzegać wskazówek wykonawczych podanych przez producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŨy kontrolowaĺ jej markň i konsystencjň w spos·b podany w 

obowiŃzujŃcej normie. 

Wyniki odbior·w materiağ·w i wyrob·w powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
6.3.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych powinna byĺ zgodi z PN-B-79405 ĂWymagania dla pğyt 

gipsowo-kartonowych".  

W szczeg·lnoŜci powinna byĺ oceniana: 

- r·wnoŜĺ powierzchni pğyt, 

- naroŨniki i krawňdzie (czy nie ma uszkodzeŒ),  

- wymiary pğyt (zgodne z tolerancjŃ) 

- wilgotnoŜĺ i nasiŃkliwoŜĺ, 

- obciŃŨenie na zginanie niszczŃce lub ugiňcia pğyt. 

6.2.2. Warunki badaŒ pğyt gipsowo-kartonowych i innych materiağ·w powinny byĺ wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 

wykonania rob·t i przedstawiĺ wyniki tych badaŒ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmowaĺ wszystkie wğaŜciwoŜci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreŜlone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.4. Badania w czasie robót 
6.4.1.CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg·lnoŜci jej marki i konsystencji, 

powinny wynikaĺ z normy PN-90/B-14501 ĂZaprawy budowlane zwykğe". 

6.4.2.Wyniki badaŒ materiağ·w i zaprawy powinny byĺ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 
6.5.1.    Badania tynk·w zwykğych powinny byĺ przeprowadzane w spos·b podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 

powinny umoŨliwiĺ ocenň wszystkich wymagaŒ, a w szczeg·lnoŜci: 

- zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- prawidğowoŜci przygotowania podğoŨy, 
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- mrozoodpornoŜci tynk·w zewnňtrznych, 

- przyczepnoŜci tynk·w do podğoŨa, 

- gruboŜci tynku, 

- wyglŃdu powierzchni tynku, 

- prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi tynku, 

- wykoŒczenie tynku na naroŨach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest [m

2
]. IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie projektu z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych 

przez InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbi·r podğoŨa naleŨy przeprowadziĺ bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do rob·t tynkowych. PodğoŨe powinno byĺ 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŨeli odbi·r podğoŨa odbywa siň po dğuŨszym czasie od jego wykonania, 

naleŨy podğoŨe oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie 
powierzchni, krawňdzie przeciňcia powierzchni oraz kŃty dwuŜcienne powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ technicznŃ. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia  

powierzchni tynku kat. III od pğaszczyzny i odchylenie krawňdzi od linii prostej - nie wiňksze niŨ 3 mm i w liczbie nie 

wiňkszej niŨ 3 na cağej dğugoŜci ğaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawňdzi od kierunku: 

- pionowego - nie wiňksze niŨ 2 mm na 1 m i og·ğem nie wiňcej niŨ 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie wiňksze niŨ 3 mm na 1 m i og·ğem nie wiňcej niŨ 6 mm na cağej powierzchni miňdzy 

przegrodami pionowymi (Ŝciany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk·w roztwor·w soli przenikajŃcych z 

podğoŨa, pilŜni itp., 

- trwağe Ŝlady zaciek·w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pňcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepnoŜci tynku do podğoŨa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych. 

[2]PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani pr·bek. 

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  -Pğyty kartonowo-gipsowe 

[7]PN-72/B-101 22    - Roboty okğadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

[8]PN-93/B-02862  - OdpornoŜĺ ogniowa. 
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B.11.00.00. POSADZKI  
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru posadzek. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie posadzek w 

obiekcie przetargowym.  

- warstwy wyr·wnawcze pod posadzki, 

- posadzka jedno- lub dwubarwna z pğytek podğogowych ceramicznych,  

- posadzka lastrykowa, 

- wycieraczki systemowe, 

- elementy drewniane schod·w.  
 

1.4.Określenia podstawowe. 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ ze SST i poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdalnŃ do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek  powinien  speğniaĺ wymagania  obowiŃzujŃcej   normy   przedmiotowe, a w szczeg·lnoŜci:  

- nie zawieraĺ domieszek organicznych, 

- mieĺ frakcje r·Ũnych wymiar·w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Ŝrednioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.03.02.00) 

 

2.4. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkoŜĺ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyĺ 1/3 gruboŜci posadzki. W posadzkach 

odpornych na Ŝcieranie najwiňksze dopuszczalne wielkoŜci ziaren kruszywa wynoszŃ przy gruboŜci warstw 2,5 cm - 10 mm, 

3,5 cm - 16 mm. 

 

2.5. Płytki ceramiczne podłogowe wielobarwne historyczne. 
Materiağy pomocnicze: 

Do mocowania pğytek moŨna stosowaĺ zaprawy klejowe. 

Do wypeğnienia spoin stosowaĺ zaprawy wg. PN-75/B-10L21: 

- zaprawň z cementu portlandzkiego 35 - biağego i mŃczki wapiennej 

- zaprawň z cementu 25, kredy malarskiej i mŃczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

¶ Pakowanie: 

Pğytki pakowane w pudğa tekturowe zawierajŃce ok. 1 m
2
 pğytek Na opakowaniu umieszcza siň: 

- nazwň i adres Producenta, nazwň wyrobu, liczbň sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoŜci, znaki 

ostrzegawcze dotyczŃce wyrob·w ğatwo tğukŃcych siň oraz napis ĂWyr·b dopuszczony do stosowania w 

budownictwie świadectwem ITB nr...".  

¶ Transport: 

Pğytki przewoziĺ w opakowaniach krytymi Ŝrodkami transportu. 

 Podğogň wyğoŨyĺ materiağem wyŜci·ğkowym gruboŜci ok. 5 cm. 

Opakowania ukğadaĺ ŜciŜle obok siebie. Na Ŝrodkach transportu umieŜciĺ nalepki ostrzegawcze dotyczŃce wyrob·w 

ğatwo tğukŃcych. 

¶ Skğadowanie: 

Pğytki skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych w oryginalnych opakowaniach. WysokoŜĺ skğadowania do 1,8   
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2.6. Wyroby terakotowe 
Pğytki podğogowe kamionkowe gresy (kolorystyka wg proj. ). 

- WğaŜciwoŜci pğytek podğogowych kamionkowych : 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiŃkliwoŜĺ po wypaleniu nie mniej niŨ 2,5% 

- wytrzymağoŜĺ na zginanie nie mniejsza niŨ 25,0 MPa 

- ŜcieralnoŜĺ nie wiňcej niŨ 1,5 mm 

- mrozoodpornoŜĺ liczba cykli nie mniej niŨ 20 

- kwasoodpornoŜĺ nie mniej niŨ 98% 

- ğugoodpornoŜĺ nie mniej n iŨ 90%  

Dopuszczalne odchyğki wymiarowe: 

- dğugoŜĺ i szerokoŜĺ: Ñ 1  

- gruboŜĺ: Ñ 0,  

- krzywizna: 1,0 mm 

- Gres techniczny- wymagania dodatkowe: 

- powierzchnia matowa, 

- mrozoodporny, 

- ŜcieralnoŜĺ wgğňbna max. 175, 

- gruboŜĺ 7,2 mm  

- wymiary: 33,3 x 33,3 cm; 

- antypoŜlizgowoŜĺ R10;  

- kod produktu 5900139010954, 

- prodcent np. ParadyŨ seria IOWA lub r·wnowaŨne, 

- kolor: s·l pieprz mat 

Dopuszczalne odchyğki wymiarowe: 

- dğugoŜĺ i szerokoŜĺ:       Ñ1,5 mm 

- gruboŜĺ: Ñ0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

- Materiağy pomocnicze: 

Do mocowania pğytek moŨna stosowaĺ zaprawy klejowe. 

Do wypeğnienia spoin stosowaĺ zaprawy wg. PN-75/B-10L21: 

- fuga elastyczna w kolorze jasno szarym. Wymiar fugi 0,3-0,5cm. Fugň naleŨy zaimpregnowaĺ silikonowym 

impregnatem do spoin.. 

- Pakowanie: 

Pğytki pakowane w pudğa tekturowe zawierajŃce ok. 1 m
2
 pğytek Na opakowaniu umieszcza siň: 

- nazwň i adres Producenta, nazwň wyrobu, liczbň sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoŜci, znaki 

ostrzegawcze dotyczŃce wyrob·w ğatwo tğukŃcych siň oraz napis ĂWyr·b dopuszczony do stosowania w 

budownictwie świadectwem ITB nr...".  

- Transport: 

Pğytki przewoziĺ w opakowaniach krytymi Ŝrodkami transportu. 

 Podğogň wyğoŨyĺ materiağem wyŜci·ğkowym gruboŜci ok. 5 cm. 

Opakowania ukğadaĺ ŜciŜle obok siebie. Na Ŝrodkach transportu umieŜciĺ nalepki ostrzegawcze dotyczŃce wyrob·w 

ğatwo tğukŃcych. 

- Skğadowanie: 

Pğytki skğadowaĺ w pomieszczeniach zamkniňtych w oryginalnych opakowaniach. WysokoŜĺ skğadowania do 1,8 m. 

 

2.7. Elementy drewniane schodów z drewna twardego.   

Stopnie z drewna twardego gr 3cm, podstopnie gr 2,0cm, nakğadki na krawňdzie stopni, porňcze drewniane, sğupki ozdobne-

tralki. 

 

2.8. Lastryko  – beton dekoracyjny z drobnego kruszywa bazaltowego, szlifowane i polerowane  gr 3,5cm 

 

2.9. Wycieraczki systemowe wejściowe zewnętrzna i wewnętrzna 1,20×1,20m. 

Wycieraczka w ramie aluminiowej, wyposaŨona w szczotkň kasetonowŃ, do absorbcji zgrubnych zanieczyszczeŒ oraz 

r·wnolegle zlokalizowanŃ wkğadkň z wğosia. Odporna na dziağanie k·ğek w·zk·w inwalidzkich, rňcznych, na zakupy i 

dzieciňcych. WğaŜciwoŜĺ antypoŜlizgowa R 13 wg DIN 51130. Klasa odpornoŜci na ogieŒ Cfl-s1 zgodnie z EN 13501. 

 

2.10. Wpust (sztucerów) z blachy tytan-cynk. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu dowolnego sprzňtu. 
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4. TRANSPORT. 
Materiağy i elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodka 

Podczas transportu materiağy i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utratŃ statecznoŜci. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwň wyr·wnawczŃ pod posadzki wykonaĺ z zaprawy samopoziomujŃcej, wykonaĺ wg zaleceŒ producenta.  

 

5.2. Posadzki z płytek ceramicznych. 
Pğytki w czasie ukğadania powinny byĺ czyste, bez Ŝlad·w kurzu i brudu. 

Spoiny pomiňdzy pğytkami powinny posiadaĺ szerokoŜĺ umoŨliwiajŃcŃ dokğadne wypeğnienie zaprawŃ, tj. 1-2mm. SzerokoŜĺ 

powinna byĺ jednakowa i kontrolowana przy ukğadaniu. Do wypeğniania spoin moŨna przystŃpiĺ dopiero po kilku dniach od 

uğoŨenia pğytek. Przed rozpoczňciem spoinowania posadzka winna byĺ zwilŨona wodŃ, kt·ra nie moŨe pozostaĺ w spoinach. 

Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwiŃzaniem naleŨy oczyŜciĺ dokğadnie powierzchniň posadzki. 

Posadzka powinna byĺ na cağej powierzchni ŜciŜle poğŃczona z podkğadem. 

WykoŒczenie poğŃczenia posadzki ze ŜcianŃ ma postaĺ cokolika z tych samych pğytek, mocowanych klejem do Ŝciany. Na 

g·rny brzeg cokoğu moŨna zağoŨyĺ w trakcie przyklejania listwň wykaŒczajŃcŃ p·ğokrŃgğŃ z polichlorku winylu lub metalowŃ. 

 

5.3. Posadzka lastriko,  

Dwuwarstwowa, gruboŜci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podğoŨa, uğoŨeniem dolnej 

warstwy gruboŜci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i g·rnej 114 warstwy gruboŜci 15 mm z masy lastriko  

z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szw·w dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem  

i wyfroterowaniem. 

 

5.4. Elementy drewniane schodów. 

MontaŨ zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru. 

 

5.5. Wycieraczki systemowe. 

MontaŨ wycieraczek wg wytycznych producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Wymagana jakość materiałów  

powinna byĺ potwierdzona przez producenta przez zaŜwiadczenie o jakoŜci lub znakiem kontroli jakoŜci zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym r·wnorzňdnym dokumentem. 

 

6.2 Nie dopuszcza  
siň stosowania do rob·t materiağ·w, kt·rych wğaŜciwoŜci nie odpowiadajŃ wymaganiom technicznym. Nie naleŨy stosowaĺ 

r·wnieŨ materiağ·w przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

6.3.Należy przeprowadzić kontrolę  
dotrzymania warunk·w og·lnych wykonania rob·t (cieplnych, wilgotnoŜciowych). 

Sprawdziĺ prawidğowoŜĺ wykonania podkğadu, posadzki, dylatacji. 

 

6.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystŃpieniem do rob·t zwiŃzanych z wykonaniem posadzek z desek , badaniom powinny podlegaĺ materiağy, kt·re 

bňdŃ wykorzystane do wykonania tych rob·t.  

Wszystkie materiağy ï pğytki ceramiczne, wykğadziny, pğyty podkadowe i wyr·wnawcze, deski  jak r·wnieŨ materiağy 

pomocnicze muszŃ speğniaĺ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaĺ parametrom 

okreŜlonym w dokumentacji projektowej. 

KaŨda partia materiağ·w dostarczona na budowň musi posiadaĺ certyfikat lub deklaracjň zgodnoŜci stwierdzajŃca zgodnoŜĺ 

wğasnoŜci technicznych z okreŜlonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkğadu powinno byĺ wykonane bezpoŜrednio przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t posadzkowych Zakres 

czynnoŜci kontrolnych powinien obejmowaĺ: 

- sprawdzenie wizualne wyglŃdu powierzchni podkğadu pod wzglňdem wymaganej szorstkoŜci, 

wystňpowania ubytk·w i porowatoŜci, czystoŜci i zawilgocenia, 

- sprawdzenie r·wnoŜci podkğadu, kt·re przeprowadza siň przykğadajŃc w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrowŃ ğatň, 

- sprawdzenie spadk·w podkğadu pod posadzki za pomocŃ 2-metrowej ğaty i poziomnicy; 

pomiary r·wnoŜci i spadk·w naleŨy wykonaĺ z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania w podkğadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonujŃc pomiar·w szerokoŜci i prostoliniowoŜci, 

- sprawdzenie wytrzymağoŜci podkğadu metodami nieniszczŃcymi. 
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Wyniki badaŒ powinny byĺ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.5. Badania w czasie robót 
Badania w czasie rob·t polegajŃ na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonywania posadzek z dokumentacjŃ projektowŃ i ST w 

zakresie kolejnych faz procesu roboczego. PrawidğowoŜĺ ich wykonania ma wpğyw na prawidğowoŜĺ dalszych prac. Badania te 

szczeg·lnie powinny dotyczyĺ sprawdzenie technologii wykonywanych rob·t, rodzaju i gruboŜci oraz innych rob·t 

 

6.6. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny speğnienia wszystkich wymagaŒ dotyczŃcych wykonanych 

posadzek a w szczeg·lnoŜci: 

- zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i wprowadzonymi zmianami, kt·re naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 

- prawidğowoŜci przygotowania podğoŨy, 

- jakoŜci (wyglŃdu) powierzchni posadzek , 

- prawidğowoŜci wykonania krawňdzi, naroŨy, styk·w z innymi materiağami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru rob·t pomocne mogŃ byĺ wyniki badaŒ dokonanych przed przystŃpieniem rob·t i w trakcie 

ich wykonywania. 

Wyniki kontroli powinny byĺ por·wnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajŃcego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest: 

[m
2
]-posadzki,  

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie przedmiaru z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez InŨyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegajŃ odbiorowi wg. zasad podanych poniŨej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót  
powinien obejmowaĺ zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ oraz sprawdzenie wğaŜciwoŜci technicznych tych materiağ·w z 

wystawionymi atestami wytw·rcy. W przypadku zastrzeŨeŒ co do zgodnoŜci materiağu z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 

wystawionym przez producenta - powinien byĺ on zbadany laboratoryjnie. 

 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót 

materiağ·w, kt·rych wğaŜciwoŜci nie odpowiadajŃ wymaganiom technicznym. 

Nie naleŨy stosowaĺ r·wnieŨ materiağ·w przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego; badanie naleŨy wykonaĺ przez ocenň wzrokowŃ, 

- sprawdzenie prawidğowoŜci uksztağtowania powierzchni posadzki; badanie naleŨy wykonaĺ przez ocenň 

wzrokowŃ, 

- sprawdzenie gruboŜci posadzki cementowej naleŨy przeprowadziĺ na podstawie wynik·w pomiar·w 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania styk·w materiağ·w posadzkowych; badania prostoliniowoŜci naleŨy 

wykonaĺ za pomocŃ naciŃgniňtego drutu i pomiaru odchyleŒ z dokğadnoŜciŃ 1 mm, a szerokoŜci spoin - za 

pomocŃ szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania cokoğ·w podğogowych; badanie naleŨy wykonaĺ przez ocenň 

wzrokowŃ, 

-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1008:2004      - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pr·bek.  

[2]PN-EN 197-1:2002            - Cement. Skğad, wymagania i kryteria zgodnoŜci dotyczŃce cement·w powszechnego Ũytku.  

[3]PN-EN 13139:2003     - Kruszywa do zaprawy. 

[4]PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziağ, nazwy i okreŜlenia, 
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B.12.00.00. ROBOTY MALARSKIE   
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t malarskich 

wewnŃtrz i na zewnŃtrz budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  oraz  przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie rob·t 

malarskich obiektu wg poniŨszego: 

- malowanie tynk·w, 

- gruntowanie tynk·w, 

- malowanie schod·w, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i 

poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosowaĺ moŨna kaŨdŃ wodň zdatnŃ do picia. Niedozwolone jest uŨycie w·d Ŝciekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz w·d zawierajŃcych tğuszcze organiczne, oleje i muğ. 

 

2.2. Rozcieńczalniki 
W zaleŨnoŜci od rodzaju farby naleŨy stosowaĺ: 

- wodň - do farb wapiennych, 

- terpentynň i benzynň - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieŒczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg·lnych rodzaj·w farb powinny odpowiadaĺ 

normom paŒstwowym lub mieĺ cechy techniczne zgodne z zaŜwiadczeniem o jakoŜci wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

- rozcieŒczalnik do wyrob·w poliwinylowych 

 

2.3. Farby budowlane gotowe. 

2.3.1. Farby 
Farby niezaleŨnie od ich rodzaju powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm paŒstwowych lub Ŝwiadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsja lateksowa (jedwabisty mat, kolor-Ŝciany wg projektu) wytwarzane fabrycznie lub inna r·wnowaŨna. 

 Farba odporna na dziağanie Ŝrodk·w dezynfekujŃcych, zaliczana do klasy 2 odpornoŜci na Ŝcieranie wg DIN 13300, 

bezrozpuszczalnikowa, bez zmiňkczaczy, bezemisyjna.  

Na tynkach moŨna stosowaĺ farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i Ŝwiadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 
 

2.4. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania og·lnego stosowania wg PN-C-8190E2002 

- wydajnoŜĺ - 6-8 m2/dm3 ,   

- czas schniňcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og·lnego stosowania wg PN-C-81901/200 

- wydajnoŜĺ - 6-10 m2/dm3 

 

2.5. Farby elewacyjne systemowe: 

- podkğadowa oparta na Ũywicy silikonowej, 

- farba nawierzchniowa silikonowa do powierzchni zagroŨonych atakami pleŜni i glon·w . 

 

2.5. Preparat gruntujący do ścian i sufitów. 

 

2.6. Preparat systemowy gruntujący wzmacniająco-hydrofobizujący  pod powłoki malarskie elewacyjne.  
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3. SPRZĘT. 
Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu pňdzli lub aparat·w natryskow+ych 

 

4. TRANSPORT. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.naleŨy transportowaĺ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiŃzujŃcymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania rob·t malarskich naleŨy przystŃpiĺ po cağkowitym zakoŒczeniu poprzedzajŃcych rob·t budowlanych oraz 

przygotowaniu i kontroli podğoŨy pod malowanie i kontroli materiağ·w. 

WewnŃtrz budynku pierwsze malowanie Ŝcian i sufit·w moŨna wykonywaĺ po: 

cağkowitym ukoŒczeniu rob·t instalacyjnych. 

Drugie malowanie moŨna wykonywaĺ po: 

- wykonaniu tzw. biağego montaŨu, 

- uğoŨeniu posadzek (z wyjŃtkiem wykğadzin dywanowych i wykğadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew. 

Przy malowaniu powierzchni wewnňtrznych temperatura nie powinna byĺ niŨsza niŨ +8ÁC. W okresie zimowym 

pomieszczenia naleŨy ogrzewaĺ. 

W ciŃgu 2 dni pomieszczenia powinny byĺ ogrzane do temperatury co najmniej +8ÁC. Po zakoŒczeniu malowania moŨna 

dopuŜciĺ do stopniowego obniŨania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŨe spaŜĺ poniŨej + 1ÁC. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepğym powietrzem od przewod·w 

wentylacyjnych i urzŃdzeŒ ogrzewczych. 

Na zewnŃtrz budynku naleŨy przystŃpiĺ do rob·t malarskich po zakoŒczeniu rob·t renowacyjnych, naprawczych, 

odtworzeniowych zwiŃzanych z wykonaniem tynk·w, sztukaterii. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Podłoże pod farby  
posiadajŃce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byĺ, naprawione przez wypeğnienie ubytk·w zaprawŃ 

cementowo-wapiennŃ. Powierzchnie powinny byĺ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajŃcych drut·w, naciek·w 

zaprawy itp. OdstajŃce tynki naleŨy odbiĺ, a rysy poszerzyĺ i ponownie wypeğniĺ zaprawŃ cementowo-wapiennŃ. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich wewnątrz budynku. 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych  
powinny byĺ niezmywalne, przy stosowaniu Ŝrodk·w myjŃcych i dezynfekujŃcych. 

Powğoki powinny dawaĺ aksamitno-matowy wyglŃd powierzchni. Barwa powğok powinna byĺ jednolita, bez smug i 

plam. Powierzchnia powğok bez uszkodzeŒ, smug, plam i Ŝlad·w pňdzla. 

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych 
powinny mieĺ barwň jednolitŃ zgodnŃ ze wzorcem, bez smug, zaciek·w, uszkodzeŒ, zmarszczeŒ, pňcherzy, plam i 

zmiany odcienia. 

Powğoki powinny mieĺ jednolity poğysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŨy na poszczeg·lne warstwy stosowaĺ farby 

w r·Ũnych odcieniach. 

 

5.4. Wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynku (elewacja). 

- gruntowanie ï powierzchnie elewacji zagruntowaĺ wodnym  preparatem wzmacniajŃco-hydrofobizujŃcym. 

Preparat wyr·wna chğonnoŜĺ podğoŨy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchniň. 

- malowanie farbŃ podkğadowŃ ï z zastosowaniem farby zawierajŃcej ziarniste wypeğniacze i wğ·kna opartej 

na Ũywicy silikonowej wyr·wnujŃcŃ niejednolitŃ szorstkoŜĺ powierzchni tynk·w. 

- malowanie farba nawierzchniowŃ ï z zastosowaniem farby silikonowej do nawierzchni zagroŨonych atakami 

pleŜni i glon·w o wsp·ğczynniku paroprzepuszczalnoŜci bliskim do farb krzemionkowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaĺ: 

- sprawdzenie wyglŃdu powierzchni. 

- sprawdzenie wsiŃkliwoŜci, 

- sprawdzenie wyschniňcia podğoŨa. 

- sprawdzenie czystoŜci, 
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Sprawdzenie wyglŃdu powierzchni pod malowanie naleŨy wykonaĺ przez oglňdziny zewnňtrzne. Sprawdzenie wsiŃkliwoŜci 

naleŨy wykonaĺ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilŨonej powierzchni powinna nastŃpiĺ nie wczeŜniej niŨ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
a) badania powğok przy ich odbiorach naleŨy przeprowadziĺ po zakoŒczeniu ich wykonania: 

- dla farb akrylowych nie wczeŜniej niŨ po 7 dniach, 

- dla pozostağych nie wczeŜniej niŨ po 14 dniach. 

a) badania przeprowadza siň przy temperaturze powietrza nie niŨszej od +5ÁC przy  wilgotnoŜci powietrza mniejszej od 

65%. 

b) badania powinny obejmowaĺ: 

- sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego 

- sprawdzenie zgodnoŜci barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powğoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastycznoŜci i twardoŜci oraz przyczepnoŜci zgodnie z odpowiednimi normami paŒstwowymi. 

JeŜli badania dadzŃ wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŨy uznaĺ za wykonane prawidğowo. Gdy kt·rekolwiek z badaŒ 

dağo wynik ujemny, naleŨy usunŃĺ wykonane powğoki czňŜciowo lub cağkowicie i wykonaĺ powt·rnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest [m

2
] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podğoŨa, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaŒ lub drabin malarskich oraz uporzŃdkowaniem stanowiska pracy. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie przedmiaru z uwzglňdnieniem zmian zaaprobowanych przez InŨyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegajŃ warunkom odbioru wedğug zasad podanych poniŨej 

 

8.1.Odbiór podłoża 

 Zastosowane do przygotowania podğoŨa materiağy powinny wymaganiom zawartym w normach paŒstwowych lub 

Ŝwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodğoŨe, posiadajŃce drobne uszkodzenia powinno byĺ 

naprawione przez wypeğnienie ubytk·w zaprawa cementowo-wapiennŃ do rob·t tynkowych lub odpowiedniŃ szpachl·wkŃ. 

PodğoŨe powinno byĺ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŨeli odbi·r podğoŨa odbywa siň po dğuŨszym 

czasie od jego wykonania, naleŨy podğoŨe przed gruntowaniem oczyŜciĺ. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 
- sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego powğok malarskich polegajŃce na stwierdzeniu r·wnomiernego 

rozğoŨenia farby, jednolitego natňŨenia barwy i zgodnoŜci ze  wzorcem producenta, braku przeŜwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego  pigmentu lub wypeğniaczy, braku plam, smug, zaciek·w, 

pňcherzy odstajŃcych pğat·w powğoki, widocznych okiem Ŝlad·w pňdzla itp. w stopniu kwalifikujŃcym 

powierzchniň malowanŃ do powğok o dobrej jakoŜci wykonania.  

- sprawdzenie odpornoŜci powğoki na wycieranie polegajŃce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miňkkŃ, weğnianŃ lub baweğnianŃ szmatkŃ kontrastowego koloru.  

- sprawdzenie odpornoŜci powğoki na zarysowanie.  

- sprawdzenie przyczepnoŜci powğoki do podğoŨa polegajŃce na pr·bie poderwania ostrym narzňdziem 

powğoki od podğoŨa.  

- sprawdzenie odpornoŜci powğoki na zmywanie wodŃ polegajŃce na zwilŨaniu badanej powierzchni powğoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrŃ miňkkŃ szczotkŃ lub szmatkŃ. 

Wyniki odbior·w materiağ·w i rob·t powinny byĺ kaŨdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1008:2004  - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie pr·bek. 

[2]PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe. Tynki zwykğe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3]PN-62/C-81502   - Szpachl·wki i kity szpachlowe. Metody badaŒ. 

[4]PN-C-81914:2002  - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powğokowe na wewnňtrzne Ŝciany 

i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnŃtrz 
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B.13.00.00. ŚLUSARKA  OTWOROWA  
 

1.WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru Ŝlusarki drzwiowej i 

okiennej aluminiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie montaŨu Ŝlusarki 

drzwiowej do obiektu wg poniŨszego. 

- ślusarka okienna, drzwiowa aluminiowa i stalowa. 

- Aluminiowe daszki szklone nad drzwiami 

1.4. Określenia podstawowe. 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i 

poleceniami InŨyniera. 

 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Ślusarka aluminiowa. 
ślusarkň naleŨy wbudowaĺ kompletnie wykoŒczonŃ wraz z okuciami, uszczelkami i powğokami anodowymi . 

2.1.1. Na elementy Ŝlusarki stosowaĺ ksztağtowniki ze stop·w aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i 

PN-EN 755-9:2004. 

PoğŃczenia element·w wykonywaĺ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrňcane na Ŝruby. 

Dopuszczalne bğňdy wykonania element·w powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.1.2. Okucia. Wyroby Ŝlusarskie powinny byĺ wyposaŨone w okucia zamykajŃce, zabezpieczajŃce i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacjŃ. 

2.1.3. Uszczelki i przekğadki powinny odpowiadaĺ nastňpujŃcym wymaganiom: 

- twardoŜĺ Shorôa min 35-40  

- wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie ok. 8,5MPa 

- odpornoŜĺ na temperaturň od ï30 do +80ÁC 

- palnoŜĺ ï nie powinny rozprzestrzeniaĺ ognia 

- nasiŃkliwoŜĺ ï nie nasiŃkliwe 

- trwaloŜĺ min. 20 lat. 

2.1.4. Powierzchnie element·w naleŨy pokryĺ anodowŃ powğokŃ tlenkowŃ typu Al./An15u wg PN-80/H97023. 

2.1.5. Drzwi : 

- drzwi zewnňtrzne wyjŜciowe z aluminium dwuskrzydğowe wyposaŨone w siğowniki hydrauliczne 

zamykajŃce i otwierajŃce, pochwyty do pchania (obustronne), klamki, zamki, zawiasy tr·jramienne z 

elementami wzmacniajŃcymi w oŜcieŨnicy i skrzydle, zasuwa ewakuacyjna i zasuwy czoğowe drzwi 

aluminiowe jednoskrzydğowe wewnňtrzne wzmocnione, pas dolny zabezpieczony przed dziağaniem Ŝrodk·w 

chemicznych - blacha stalowa nierdzewna - drzwi p.poŨ. EIS30. 

2.1.6. Klapa dymowa: 

- Okno/klapa oddymiajŃca ALU wzmocnione , wyposazone w siğowniki 24 VDC i sterowanie. 

 

2.2. Ślusarka stalowa okienna. 

ślusarkň okiennŃ stalowŃ naleŨy wbudowaĺ kompletnie wykoŒczonŃ wraz z okuciami, uszczelkami. O odpornoŜci ogniowej i 

akustycznej wg zestawienia stolarki. Fakturň wykoŒczeniowa wykonaĺ zgodnie z projektem. 

 
2.3. Aluminiowy daszek szklony nad drzwiami. 

 

3. SPRZĘT. 
Do wykonania i montaŨu Ŝlusarki moŨe byĺ uŨyty dowolny sprzňt. 

 

4. TRANSPORT 
KaŨda partia wyrob·w powinna zwieraĺ wszystkie elementy przewidziane SST lub odpowiedniŃ normŃ. 

Elementy do transportu naleŨy zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem. 
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Elementy mogŃ byĺ przewoŨone dowolnym Ŝrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem przesuniňciem oraz 

utratŃ statecznoŜci. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 
- prawidğowoŜĺ wykonania oŜcieŨy, 

- moŨliwoŜĺ mocowania element·w do Ŝcian, 

- jakoŜĺ dostarczonych element·w do wbudowania. 

5.2. Elementy  
powinny byĺ osadzone zgodnie z dokumentacja technicznŃ lub instrukcjŃ zaakceptowana przez InŨyniera. 

Mocowanie do konstrukcji budynku moŨe siň odbywaĺ bezpoŜrednio przez profile za pomocŃ uŨycia wkrňt·w lub za pomocŃ 

specjalnych kotew. 

Elementy mocujŃce nie mogŃ byĺ stosowane w odlegğoŜci mniejszej niŨ 40 mm od krawňdzi Ŝciany kotwienia nie mogŃ 

wpğywaĺ na noŜnoŜĺ element·w konstrukcji. 

Wszystkie elementy kotwiŃce wykonane z innych materiağ·w niŨ aluminium lub stal nierdzewna, powinny byĺ odpowiednie 

zabezpieczone antykorozyjnie i nie mogŃ powodowaĺ korozji element·w konstrukcji aluminiowej Na kaŨdej krawňdzi 

powinny byĺ uŨyte minimum dwa elementy mocujŃce, w przypadku skrajnych element·w mocujŃcych, ich maksymalna 

odlegğoŜĺ od naroŨa konstrukcji aluminiowej nie powinna przekraczaĺ 200 mm. Maksymalna odlegğoŜĺ pomiňdzy elementami 

mocujŃcymi nie powinna przekraczaĺ 700 mm. W miejscach w kt·rych nastňpuje ğŃczenie sğupk·w lub porzeczek z ramŃ, 

elementy mocujŃce powinny siň znajdowaĺ w odlegğoŜci maksimum 200 mm po kaŨdej ze stron sğupka lub poprzeczki. Przy 

takim mocowaniu, wydğuŨanie siň lub kurczenie sğupka lub poprzeczki w wyniku zmian temperatury nie powoduje uszkodzeŒ 

konstrukcji. Zalecane jest dawanie elementu kotwiŃcego na wysokoŜci kaŨdego zawiasu lub punku blokujŃcego. 

Uwaga: 

Elementy kotwiące powinny być stosowane w taki sposób by zmiana wymiarów konstrukcji ze względu na zmiany 

temperatury nie powodowała uszkodzenia konstrukcji. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Zamiast kotwienia dopuszcza siň osadzanie element·w za pomocŃ koğk·w rozporowych lub wstrzeliwanych. 

 

5.4. Mocowanie akcesorii 

Wyb·r punkt·w mocowanie, iloŜci punkt·w blokowania, iloŜci zawias·w, maksymalnej wysokoŜci skrzydeğ, maksymalnej 

szerokoŜci skrzydeğ, rodzaju zastosowanego profilu skrzydğa itp. zaleŨy od instrukcji dostarczonych przez dostawcŃ systemu i 

producenta akcesoria. Na elementach przesuwnych i czňŜciach ruchomych powinien byĺ zastosowany neutralny smar. Podczas 

montaŨu naleŨy siň upewniĺ czy wszystkie akcesoria dziağajŃ wğaŜciwie, dajŃ siň lekko otwieraĺ i zamykaĺ oraz czy podczas 

dziağanie nie wydajŃ stuku. 

 

5.5. Szklenie 

Systemy zostağy zaprojektowane tak aby umoŨliwiağy szklenie za pomocŃ uszczelek z EPDM lub przy uŨyciu neutralnego 

silikonu. W przypadku uŨywania silikonu naleŨy stosowaĺ specjalny sznur kt·ry pozwoli na uzyskanie wğaŜciwej odlegğoŜci 

pomiňdzy zestawem szybowym a profilem aluminiowym. Zaleca siň uŨywanie uszczelek, specjalnie zaprojektowanych do 

profili wybranego systemu , co pozwala na ğatwy montaŨ szyby, dğugi czas pracy uszczelnienia oraz w razie koniecznoŜci 

ğatwŃ wymianň szyby 

 

5.6. Osadzone elementy powinny byĺ uszczelnione miňdzy oŜcieŨem o oŜcieŨnicŃ  
lub ŜcianŃ tak aby nie nastňpowağo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonaĺ  

z elastycznej masy uszczelniajŃcej. 

 

5.7. Powłoki malarskie powinny być jednolite,  
bez widocznych poprawek, Ŝlad·w pňdzla rys i odprysk·w i speğniaĺ wymagania podane dla rob·t malarskich. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję 
naleŨy przeprowadziĺ na podstawie zağŃczonych zaŜwiadczeŒ o jakoŜci wystawionych przez producenta stwierdzajŃcych 

zgodnoŜĺ z wymaganiami dokumentacji i normami paŒstwowymi. 

 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiar·w, wykoŒczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne poğŃczeŒ konstrukcyjnych, prawidğowego 

dziağania czňŜci ruchomych. 

Z przeprowadzonych badaŒ naleŨy sporzŃdzaĺ protok·ğ odbiory. 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglŃdu element·w pod wzglňdem r·wnoŜci, pionowoŜci i spoziomowania. 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
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- sprawdzenie uszczelnienia pomiňdzy elementami a oŜcieŨami, 

- sprawdzenie dziağania czňŜci ruchomych,  

- stanu i wyglŃdu wbudowanych element·w oraz ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ. 

Roboty podlegajŃ odbiorowi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t dla B.13.00.00 jest iloŜĺ m

2
 element·w zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie SST z uwzglňdnieniem zmian przez InŨyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegajŃ zasadom odbioru rob·t zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu. 

Odbi·r obejmuje wszystkie materiağy podane w punkcie 1, oraz czynnoŜci podane w punktach 4 i 5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-80/M-02138  - Tolerancje ksztağtu i poğoŨenia. 

[2]PN-87/B 0200  - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru . 

[3]PN-EN 10025:2002  - Wyroby walcowane na gorŃco z nietypowych stali konstrukcyjnych. 

[4]PN-91/M-69430  - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania.   Og·lne badania i wymagania. 

[5]PN-75/M-69703  - Spawalnictwo. Wady zğŃczy spawanych. Nazwy i okreŜlenia. 
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B.14.00.00. STOLARKA OTWOROWA  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

zwiŃzanych z wymiana, konserwacjŃ stolarki drzwiowej i okiennej. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie rob·t 

montaŨowych stolarki drzwiowej i okiennej. W skğad tych rob·t wchodzi:  

- montaŨ oŜcieŨnic drzwiowych drewnianych, 

- montaŨ stolarki drzwiowej drewnianej, 

- konserwacja drzwi i okien drewnianych, 

- anemostat p.poŨ. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ ze SST i poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały. 

Stolarka drewniana drzwiowa i okienna nowa i odtworzona - wbudowaĺ naleŨy stolarkň kompletnie wykoŒczonŃ wraz z 

okuciami i powğokami malarskimi oraz wymogami p.poŨ. wg zestawienia stolarki okiennej. 

2.1.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byĺ stosowana tarcica iglasta oraz p·ğfabrykaty tarte odpowiadajŃce 

normom paŒstwowym. 

WilgotnoŜĺ bezwzglňdna drewna w stolarce powinna zawieraĺ siň w granicach 10-16%. 

Dopuszczalne wady i odchyğki wymiar·w stolarki  nie powinny byĺ wiňksze niŨ podano poniŨej. 

R·Ũnice wymiar·w w mm okien: 

- wymiary zewnňtrzne oŜcieŨnicy do 1 m   5 

- powyŨej 1 m       5 

- r·Ũnica dğugoŜci przeciwlegğych element·w do 1m  1 

- oŜcieŨnicy mierzona w Ŝwietle            powyŨej 1 m  2 

- skrzydğo we wrňbie szerokoŜĺ :                     do 1 m  1 

                            powyŨej 1 m  2 

                 wysokoŜĺ powyŨej 1m  2 

- r·Ũnica dğugoŜci przekŃtnych                       do 1 m 2 

- przekŃtnych skrzydeğ we wrňbie 1                  do 2 m 3 

                               powyŨej 2 m 3 

- przekroje szerokoŜĺ                                   do 50 mm 1 

                                      powyŨej 50 mm 2 

2.1.2. Okucia budowlane 

- KaŨdy wyr·b stolarki budowlanej powinien byĺ wyposaŨony w okucia zamykajŃce, ğŃczŃce, zabezpieczajŃce 

i uchwytowo-osğonowe. 

- Okucia powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm paŒstwowych,  a przypadku braku takich norm- 

wymaganiom okreŜlonym w Ŝwiadectwie ITB dopuszczajŃcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposaŨone w okucie, na kt·re nie zostağa ustanowiona norma. 

- Okucia stalowe powinny byĺ zabezpieczone fabrycznie trwağymi powğokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone naleŨy, przed ich zamocowanie, pokryĺ miniŃ oğowianŃ lub farbŃ ftalowŃ, chrominowŃ 

przeciwrdzewnŃ. 

2.1.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

- elementy stolarki budowlanej powinny byĺ zabezpieczone przed korozjŃ biologicznŃ. naleŨy impregnowaĺ 

powierzchnie stykajŃce siň ze Ŝcianami oŜcieŨnic. 

- doboru Ŝrodk·w impregnacyjnych naleŨy dokonaĺ zgodnie z wytycznymi stosowania Ŝrodk·w ochrony 

drewna podanymi w odpowiedniej ITB. 
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- Ŝrodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogŃ zawieraĺ skğadnik·w szkodliwych dla 

zdrowia i powinny mieĺ pozytywnŃ opiniň PaŒstwowego Zakğadu Higieny. 

- Ŝrodk·w ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnňtrznych element·w stolarki 

budowlanej naraŨonych na bezpoŜrednie dziağanie czynnik·w atmosferycznych ï nie naleŨy stosowaĺ do 

zabezpieczania powierzchni element·w od strony pomieszczenia. 

2.1.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

- do gruntowania wyrob·w stolarki budowlanej naleŨy stosowaĺ pokost naturalny lub syntetyczny oraz 

bioodporne farby do gruntowania, 

- jeŨeli na budowň dostarczona jest stolarka gruntowna, a naleŨy podaĺ rodzaj Ŝrodka uŨytego do gruntowania. 

2.1.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrob·w stolarki budowlanej naleŨy stosowaĺ: 

- do element·w konfekcjonowanych naleŨy stosowaĺ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnŃcych wg 

BN-71/6113-46 

- do element·w pozostağych farby ftalowe podkğadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe og·lnego 

stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ũywiczne i ftalowe og·lnego stosowania wg BN-/76/6115-

38. 

2.1.6. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleŨy przechowywaĺ w magazynach zamkniňtych, suchych i przeciwwietrznych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Podğogi w pomieszczeniach magazynowych powinny byĺ utwardzone, poziome i r·wne 

Wyroby naleŨy ukğadaĺ w jednej lub kilku warstwach w odlegğoŜci nie mniejszej niŨ 1 m od czynnych urzŃdzeŒ 

grzejnych i zabezpieczyĺ przed uszkodzeniem. 

 

2.2. Drzwi i okna drewniane istniejące: 

- istniejŃce drzwi i okna ï poddaĺ renowacji i konserwacji wg. programu prac konserwatorskich, 

 

2.3. Ościeżnice drewniane stylowe p.poż. EI30. 

 

2.4. Podokienniki drewniane. 

 

2.5. Klapa wyłazowa na strych - drewniana zabezpieczona p.poż. o wymiarach 0,50 ³ 0,56 m. 

 

3. SPRZĘT. 
Do montaŨu ww. prefabrykat·w naleŨy uŨywaĺ narzňdzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach montaŨu wydanych 

przez producent·w poszczeg·lnych prefabrykat·w. 

 

4. TRANSPORT. 
Do transportu zewnňtrznego naleŨy uŨywaĺ pojazd·w koğowych z zamontowanymi specjalistycznymi urzŃdzeniami, 

sğuŨŃcymi do zabezpieczenia prefabrykat·w przed uszkodzeniem. Dodatkowo sŃ one wyposaŨone w materiağ majŃcy na celu 

zabezpieczenie prefabrykat·w przed opadami atmosferycznymi. Szczeg·ğowy spos·b zabezpieczenia prefabrykat·w w czasie 

transportu od wytw·rcy na budowň okreŜla zağŃczona do specyfikacji produktu odpowiednia instrukcja. 

 

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
5.1. Montaż stolarki drzwiowej. 

Podstawowe warunki wykonania rob·t montaŨowych wszystkich element·w objňtych tŃ specyfikacjŃ sŃ jednakowe. Zmiany w 

warunkach montaŨu wystňpujŃ juŨ tylko w dopasowywaniu skrzydeğ i ich regulacji podczas otwierania. 

Prace montaŨowe rozpoczŃĺ naleŨy od oczyszczenia i wyr·wnania oŜcieŨy otwor·w pod montaŨ przewidzianego elementu.  

Wymiary otworu powinny byĺ wiňksze od zewnňtrznych wymiar·w oŜcieŨnic, jednak nie wiňcej niŨ 20·30mm. W przypadku 

wiňkszej r·Ũnicy, otw·r naleŨy pomniejszyĺ do wymiar·w dopuszczalnych poprzez uzupeğnienie przegrody, w kt·rej otw·r 

ten wystňpuje zgodnie z warunkami technicznymi okreŜlajŃcymi zasady likwidacji otwor·w w tego typu przegrodzie.  

Przed przystŃpieniem do montaŨu elementu wypeğniajŃcego otw·r wyr·wnuje siň oŜcieŨe otworu, a nastňpnie wyznacza 

miejsca i osadza w nich kotwy, kt·re bňdŃ w pierwszej kolejnoŜci utrzymywağy element.  

W tak przygotowany otw·r zostaje wstawiony cağy element, po czym nastňpuje jego regulacja zar·wno w pionie, jak r·wnieŨ 

w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje siň jego wypeğnienie a nastňpnie mocuje samŃ 

oŜcieŨnicň do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu oŜcieŨnicy i ponownej regulacji zn·w montuje siň 

wypeğnienie zamykajŃc na stağe. 

W nastňpnej kolejnoŜci przystňpuje siň do wypeğnienia i uszczelnienia przestrzeni pomiňdzy oŜcieŨem a oŜcieŨnicŃ. Po 

zastygniňciu i utwardzeniu masy uszczelniajŃcej naleŨy wyr·wnaĺ jŃ z licem elementu montowanego. Po zamontowaniu 

elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulacjň czňŜci ruchomych, np. skrzydeğ, wr·t itp. oraz montaŨ okuĺ w tym 
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elemencie, umoŨliwiajŃcych swobodne otwieranie i zamykanie jego czňŜci ruchomych. MontaŨ okuĺ powinien przebiegaĺ 

zgodnie z zağŃczonŃ do specyfikacji dostawy instrukcjŃ montaŨu elementu i jego regulacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Zasady kontroli jakoŜci powinny byĺ zgodne wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t jest: 
Dla pozycji B.14.00.00 ï m

2
 wbudowanej stolarki w Ŝwietle oŜcieŨnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w STWO. Wszystkie roboty wymienione w B.14.00.00. podlegajŃ zasadom odbioru 

rob·t zanikajŃcych. Odbi·r obejmuje wszystkie materiağy podane w punkcie 2.0, oraz czynnoŜci wyszczeg·lnione w punkcie 

5.0. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

[2]PN-75/B-94000   - Okucia budowlane. Podziağ. 
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B.15.00.00. URZĄDZENIA DŹWIGOWE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru montaŨu dŦwigu osobowego 

w obiekcie kontraktowym. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu wykonanie : 

- montaŨu windy wraz z wyposaŨeniem i osprzňtem, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej STWiORB sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania rob·t, ich zgodnoŜĺ z dokumentacja projektowŃ, STWiORB i 

poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

2.2. Typ dźwigu / model osobowy np. ORONA O3G X10 lub inny równoważny 

UdŦwig znamionowy:  690 kg lub 8 os·b 

PrňdkoŜĺ jazdy:   1,0 m/s 

WysokoŜĺ podnoszenia:  10,40 m 

IloŜĺ przystank·w:   4/4 

Min. wysokoŜĺ nadszybia:   3400 mm 

Wymiary kabiny:    1100 Ĭ 1400 Ĭ 2100 mm 

Min. wymiary szybu wew. :  szerokoŜĺ Ĭ gğňbokoŜĺ 1625 Ĭ 1750 mm 

Drzwi kabinowe:    1 szt. 

Drzwi przystankowe:   4 szt. 

Sterowanie:     mikroprocesorowe, zbiorcze w d·ğ SIMPLEX 

Napňd:     elektryczny 

Maszynownia:    maszynownia w gabarycie szybu 

Zasilanie:     4,6 kW 

Kabina dŦwigu:    nieprzelotowa 

Rodzaj drzwi: 

- automatyczne 

- teleskopowe 

- wymiary: 900 Ĭ 2000 mm 

- wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

- kurtyna Ŝwietlna 

ściany kabiny: 

- szklone szkğem bezpiecznym w ramach ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

- porňcz okrŃgğa HR04 na Ŝcianie bocznej 

- listwy przypodğogowe wykonane z aluminium anodowanego 

Podłoga:   

- wykğadzina PVC 

OŜwietlenie: 

- sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

- oŜwietlenie LED UP37 

- automatyczne wyğŃczenie oŜwietlenia kabiny w czasie postoju 

Kasety dyspozycji: 

- panel peğnej wysokoŜci wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

- wentylator uruchamiany za pomocŃ przycisku 

- przyciski z grawerowaniem Brailleôa 

- przyciski podŜwietlane diodowo 
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- przycisk ALARM 

- oŜwietlenie awaryjne do 2 godz. 

- piňtrowskazywacz DOT-MATRIX  

- system ğŃcznoŜci ze sğuŨbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28(wymaga doprowadzenia 

linii telefonicznej) 

- przycisk otwarcia i zamkniňcia drzwi 

- gong 

- informacja gğosowa 

Kasety wezwaŒ: 

- szyld ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

- przyciski wezwania podŜwietlane diodowo 

- wyŜwietlacz siedmiosegmentowy poğoŨenia kabiny na wszystkich przystankach 

Opcje dodatkowe: 

- zjazd p. poŨarowy FFC ï w razie poŨaru i nadaniu sygnağu z centralki poŨarowej -zjazd na najniŨsze 

piňtro(piwnica) z funkcja otwarcia drzwi i wyğŃczenia dŦwigu (zasilania), 

- zjazd ARS - w przypadku zaniku napiňcia nastňpuje dojazd do najbliŨszego przystanku z otwarciem drzwi i 

wyğŃczeniem zasilania, 

- wskaŦnik przeciŃŨenia kabiny ï akustyczny i wizualny, 

- drabinka do podszybia, 

- wykonanie oŜwietlenia szybu, 

- wykonanie zasilania i sterowania klap dymowych i napowietrzajŃcych. 

 

2.2. Szyb windy 

Obudowa szybu windy w systemie Ŝciany fasadowej sğupowo ryglowej w kt·rej 3 Ŝciany sŃ przeszklone, szkğem przeziernym , 

zestaw termoizolacyjny o wsp.przenikania 1,1 mocowanych wielopunktowo na podkonstrukcji systemowej sŃ dostawami 

producenta. 

 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiŃzany jest do uzyskania akceptacji proponowanych materiağ·w, urzŃdzeŒ i producent·w przez InŨyniera 

Kontraktu i nastňpnie zachowania okreŜlonych materiağ·w, producent·w, typ·w urzŃdzeŒ oraz rozwiŃzaŒ projektowych. 

Windy naleŨy zamontowaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, DTR producenta, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 

wprowadzonymi do obowiŃzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i 

Projekcie Wykonawczym, ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych. tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysğowe.ò, odnoszŃcymi siň do poszczeg·lnych rob·t oraz zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ. ObowiŃzkiem 

wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikat·w zgodnoŜci i atest·w, aprobat technicznych, Ŝwiadectw 

dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiağ·w i urzŃdzeŒ. Wszelkie urzŃdzenia oraz narzňdzia muszŃ byĺ oznaczone 

znakiem bezpieczeŒstwa, a w stosunku do urzŃdzeŒ, kt·re nie podlegajŃ obowiŃzkowi zgğaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeŒstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiŃzany dostarczyĺ odpowiedniŃ deklaracjň zgodnoŜci tych 

wyrob·w z normami wprowadzonymi do obowiŃzkowego stosowania oraz wymaganiami okreŜlonymi wğaŜciwymi 

przepisami. ObowiŃzkiem Wykonawcy jest upewnienie siň, Ũe zastosowane urzŃdzenia posiadajŃ aktualne certyfikaty 

zgodnoŜci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogŃ byĺ dostarczone przez dostawc·w w wymaganym terminie. W przeciwnym 

wypadku, a takŨe, jeŜli zachodzi koniecznoŜĺ zmiany wielkoŜci zamawianego urzŃdzenia (np., jeŜli w momencie skğadania 

zam·wienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urzŃdzenia nie sŃ juŨ produkowane), naleŨy niezwğocznie wystŃpiĺ 

o zgodň do InŨyniera Kontraktu na zmianň urzŃdzenia. 

Przed zam·wieniem materiağ·w i urzŃdzeŒ naleŨy wszelkie, wielkoŜci urzŃdzeŒ i materiağ·w, oraz przyjňtych rozwiŃzaŒ w 

stosunku do Projektu Wykonawczego zatwierdziĺ u InŨyniera Kontraktu, NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe nie obowiŃzujŃ nazwy 

producent·w podane w Projekcie Wykonawczym nazwy te zostağy podane jako przykğadowe InŨynier Kontraktu po 

przedğoŨeniu minimum dw·ch propozycji podejmie decyzjň o wyborze Wykonawcy, kt·rego materiağy czy urzŃdzenia 

speğniajŃ niezbňdne parametry techniczne. Elementy muszŃ odpowiadaĺ aktualnym wydaniom Polskich Norm i speğniaĺ 

obowiŃzujŃce wymagania. JakoŜĺ montaŨu element·w urzŃdzeŒ dŦwigowych podlega zatwierdzeniu przez InŨyniera 

Kontraktu. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót 

Wszelkie prace zwiŃzane z obsğugŃ sprzňtu i maszyn muszŃ byĺ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajŃ 

przepisy, posiadajŃce uprawnienia. UrzŃdzenia, kt·rych ruch stwarza zagroŨenie dla zdrowia ludzkiego, mogŃ byĺ 

uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeŨeniu os·b znajdujŃcych siň w ich bezpoŜrednim sŃsiedztwie. Prace montaŨowe przy 

wykorzystaniu sprzňtu mechanicznego muszŃ speğniaĺ wymagania bhp i p.poŨ. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

UrzŃdzenia bňdŃ dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozğadunku element·w urzŃdzeŒ 

dŦwigowych naleŨy zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ, aby ich nie uszkodziĺ, pamiňtajŃc jednoczeŜnie o zachowaniu wszelkich 

wymagaŒ bhp. Transport na terenie budowy musi speğniaĺ wymagania zawarte w czňŜci og·lnej specyfikacji technicznej. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych 

Og·lne wymagania dotyczŃce wykonania rob·t podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych 

Podstawň do wykonania rob·t mogŃ stanowiĺ jedynie Projekty Wykonawcze, dostarczone przez Inwestora lub opracowane 

przez wykonawc·w zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowň, oraz innymi dokumentami i 

wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 

Przed rozpoczňciem rob·t Projekty Wykonawcze wykonane przez wykonawcň muszŃ zostaĺ zaakceptowane przez Inwestora. 

W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbňdnych prac budowlanych i montaŨ urzŃdzeŒ dŦwigowych 

wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz innych prac zwiŃzanych z ich realizacjŃ, zgodnie z aktualnymi wydaniami 

obowiŃzujŃcych DTR lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami 

Projektu Budowlanego oraz sztukŃ budowlanŃ. 

Roboty budowlane z montaŨem urzŃdzeŒ dŦwigowych naleŨy wykonaĺ w taki spos·b, aby ich dziağanie speğniağo wszelkie 

wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu naleŨy 

przestrzegaĺ wszelkich zaleceŒ oraz wykorzystywaĺ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. 

Wszelkie wymagania szczeg·ğowe majŃ za zadanie uğatwienie okreŜlenia niezbňdnych prac i w Ũadnym wypadku nie 

ograniczajŃ wymagaŒ og·lnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzŃ w szczeg·lnoŜci: 

1. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiağ·w i urzŃdzeŒ, niezbňdnych do wykonania rob·t oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszŃcych (w tym dostawa wszelkich materiağ·w eksploatacyjnych 

potrzebnych do rozruchu instalacji), 

2. zainstalowanie (montaŨ) wszelkich materiağ·w i urzŃdzeŒ, 

3. podğŃczenie do wszelkich urzŃdzeŒ zasilania w energiň elektrycznŃ, sterowania i automatycznej regulacji, 

4. przeprowadzenie wymaganych pr·b wraz z udokumentowaniem ich wynik·w (protokoğy odbior·w, wpisy 

do dziennika budowy), 

5. przeprowadzenie rozruchu i jej regulacji (doprowadzenie do osiŃgniňcia wymaganych parametr·w pracy), 

6. wykonanie wszelkich wymaganych pomiar·w i analiz oraz przekazanie protokoğ·w Inwestorowi, 

7. przeprowadzenie odbior·w wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie wğadze i instytucje, 

8. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikat·w zgodnoŜci i atest·w, Ŝwiadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiağ·w i urzŃdzeŒ. W wypadku, gdy 

zaprojektowane materiağy lub urzŃdzenia nie posiadajŃ aktualnych certyfikat·w (atest·w, dopuszczeŒ, etc.), 

wykonawca zobowiŃzany jest do uzyskania ich wğasnym kosztem i staraniem bŃdŦ do wystŃpienia o 

akceptacjň innego materiağu lub urzŃdzenia, posiadajŃcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 

Proponowane materiağy lub urzŃdzenia muszŃ byĺ r·wnowaŨne z zastosowanymi w projekcie pod wzglňdem 

technicznym, jakoŜciowym, estetycznym oraz kosztowym. 

9. odpowiednie zabezpieczenie miejsca rob·t, 

10. wykonanie przejŜĺ i przepust·w instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne, oraz ich zabezpieczenie i 
uszczelnienie. 

11. wykonanie uszczelnieŒ wszelkich przejŜĺ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ, 

12. montaŨ odpowiednich element·w zapobiegajŃcych rozprzestrzenianiu siň hağasu oraz drgaŒ spowodowanych 
pracŃ instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich rozwiŃzaŒ ograniczajŃcych rozprzestrzenianie drgaŒ i 

hağasu, 

13. kontrola istniejŃcych linii rzňdnych wysokoŜciowych oraz kontrola wymiar·w podawanych na rysunkach z 
wymiarami wystňpujŃcymi w naturze, 

14. udziağ w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 

15. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

16. przeprowadzenie szkolenia personelu uŨytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 
protokoğ·w dokumentujŃcych szkolenie, 

17. opracowanie instrukcji obsğugi i eksploatacji wind i wszystkich dostarczonych urzŃdzeŒ wraz z planem 

przeglŃd·w i konserwacji wszystkich element·w instalacji, 

18. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych wind w formie wymaganej dla opracowania komputerowego 
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systemu eksploatacji obiektu, 

19. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w spos·b trwağy i oprawionych, 

schemat·w wszystkich urzŃdzeŒ dŦwigowych oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami 

wszystkich urzŃdzeŒ, gğ·wnej armatury, osprzňtu przy pomocy szyld·w grawerowanych w dwuwarstwowym 

tworzywie sztucznym, 

20. przekazanie peğnej listy (zawierajŃcej adresy oraz numery telefon·w) dostawc·w (producent·w) urzŃdzeŒ 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawc·w czňŜci zamiennych, 

21. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania instalacji wraz z listami kablowymi, 

opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametr·w programu na podstawie 

pomiar·w dziağajŃcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametr·w pracy, 

22. gwarancja prawidğowego funkcjonowania poszczeg·lnych urzŃdzeŒ dŦwigowych i instalacji, w cağym okresie 

gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dğugoterminowej producent·w urzŃdzeŒ, 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraĺ w szczeg·lnoŜci: 

- dokğadny opis wszelkich instalacji urzŃdzeŒ dŦwigowych w budynku, 

- szczeg·ğowe specyfikacje zastosowanych materiağ·w i urzŃdzeŒ, 

- rysunki powykonawcze instalacji urzŃdzeŒ dŦwigowych (komplet rzut·w i schemat·w) przedstawiajŃce 

rzeczywiste rozmieszczenie urzŃdzeŒ, 

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych element·w instalacji 

urzŃdzeŒ dŦwigowych, 

NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na to, aby w trakcie prac nie doszğo do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 

element·w urzŃdzeŒ dŦwigowych bŃdŦ innych element·w budynku. Wszelkie punkty styku instalacji urzŃdzeŒ dŦwigowych z 

budynkiem muszŃ byĺ wykonane w spos·b uniemoŨliwiajŃcy powstawanie hağasu i przenoszenie drgaŒ z instalacji na 

budynek. Wszystkie urzŃdzenia mechaniczne naleŨy odseparowaĺ od budynku oraz od instalacji w spos·b uniemoŨliwiajŃcy 

powstawanie hağasu oraz przenoszenie drgaŒ. 

 

5.3. Wytyczne branżowe  

Wszystkie wytyczne branŨowe, jeŨeli nie sŃ uwzglňdnione w innych pozycjach naleŨy uwzglňdniĺ w cenie ryczağtowej 

poszczeg·lnych ukğad·w instalacji wind. Odbi·r bňdzie uwzglňdniağ komplet montaŨ i instalacja urzŃdzeŒ dŦwigowych wraz z 

robotami branŨowymi. JeŨeli w Projekcie Budowlanym lub innym nie bňdzie szczeg·ğowych wytycznych lub Projekt·w 

Wykonawczych to Wykonawca opracuje na sw·j koszt, (kt·ry naleŨy uwzglňdniĺ w zaproponowanej cenie ryczağtowej) 

uzupeğniajŃcy Projekt Wykonawczy, kt·ry uzgodni z InŨynierem Kontraktu.  

Wg wytycznych dostawcy naleŨy: 

- doprowadziĺ do maszynowni liniň zasilajŃcŃ, piňcioprzewodowŃ przystosowanŃ do mocy silnika 12,5 kW, 

zasilanie przewodem Cu 10mm
2
, po stronie zasilania zainstalowaĺ wyğŃcznik r·Ũnicowo-prŃdowy 50A, 

- wykonaĺ oŜwietlenie szybu dŦwigu, lampy w szybie majŃ byĺ max co 3m, z tym Ũe najniŨsza lampa i najwyŨej 

zainstalowana 0,5m od dna i stropu szybu,  

- w szybie zapewniĺ oŜwietlenie o natňŨenie min 50 lux zağŃczane wyğŃcznikiem schodowym w podszybiu oraz 

szafy maszynowni windy, 

- dojŜcie do szafy maszynowni oŜwietliĺ punktami Ŝwietlnymi zainstalowanymi na stağe I dojŜcie do drzwi szybu 

dŦwigu oŜwietlenie punktami Ŝwietlnymi zainstalowanymi na stağe, 

- w podszybiu zainstalowaĺ gniazdo z bolcem, 

- zainstalowaĺ elektryczne listwowe ogrzewanie szybu dŦwigu w podszybiu, 

- doprowadziĺ do maszynowni niezaleŨne linie elektryczne, trzy Ũyğowe na oŜwietlenie szybu i piňcioŨyğowe na 

zasilanie silnika agregatu, 

- w ramach instalacji ppoŨ. zapewniĺ zasilanie siğownik·w klap napowietrzajŃcej i oddymiajŃcej w Ŝcianie 

fasadowej windy osobowej, 

- zabezpieczyĺ zasilanie klimatyzacji kabiny windy osobowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości 

Og·lne  wymagania  dotyczŃce  kontroli jakoŜci  podano  w B.00.00.00  ĂWymagania Og·lneò. 

Zgodnie z wytycznymi producent·w. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Og·lne wymagania dotyczŃce przedmiaru podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. Cena ryczağtowa dla poszczeg·lnych 

urzŃdzeŒ dŦwigowych. 

 

7.2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
W wycenie rob·t naleŨy uwzglňdniĺ wszystkie elementy potrzebne do prawidğowego funkcjonowania urzŃdzeŒ dŦwigowych, 

w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w 
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elementach budynku, przejŜcia i przepusty instalacyjne, kompensatory, poğŃczenia rozğŃczne, materiağy i elementy montaŨowe 

i uszczelniajŃce, izolacje, powğoki malarskie i zabezpieczajŃce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca rob·t, 

ksztağtki, elementy ğŃczŃce i dostosowujŃce, osprzňt, filtry, tğumiki dŦwiňku i drgaŒ, atestowane przejŜcia instalacyjne przez 

oddzielenia poŨarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzŃdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiağy 

eksploatacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynnoŜci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania urzŃdzeŒ dŦwigowych. 

Przy wycenie rob·t naleŨy zwr·ciĺ uwagň na wszelkie wymagania, w tym og·lne, kt·re mogŃ mieĺ wpğyw na koszt wykonania, 

uruchomienia lub odbioru urzŃdzeŒ dŦwigowych. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszŃce siň do wielkoŜci lub iloŜci poszczeg·lnych element·w urzŃdzeŒ dŦwigowych zawarte w 

niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoŜci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za 

wğaŜciwe parametry instalacji i odpowiedniŃ iloŜĺ poszczeg·lnych czňŜci skğadowych urzŃdzeŒ dŦwigowych. Podstawowym 

kryterium doboru poszczeg·lnych element·w urzŃdzeŒ dŦwigowych jest speğnienie wymagaŒ postawionych poszczeg·lnym 

urzŃdzeŒ dŦwigowych (zapewnienie standard·w jakoŜciowych i iloŜciowych okreŜlonych w niniejszym opracowaniu oraz 

przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Og·lne wymagania dotyczŃce odbioru rob·t podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

Odbi·r rob·t nastňpuje po zakoŒczeniu montaŨu i przeprowadzeniu pr·b i ma na celu stwierdzenie czy urzŃdzenia zostağy 

wykonane zgodnie z projektem, nadajŃ siň do eksploatacji i osiŃgajŃ zakğadane parametry. Kierownik budowy (rob·t) 

powiadamia inwestora o gotowoŜci obiekt·w do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoŒczeniu rob·t na 

budowie. Przedmiotem odbioru sŃ windy, kt·re wyodrňbniono jako oddzielne skğadniki inwestycji. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

NaleŨy je przeprowadzaĺ w stosunku do rob·t ĂzanikajŃcychò, kt·re muszŃ byĺ wykonane przed zakoŒczeniem cağoŜci 

zadania. NaleŨy sprawdziĺ: 

- zgodnoŜĺ wykonania z projektem, 

- uŨycie wğaŜciwych materiağ·w, 

- wykonanie prawidğowych poğŃczeŒ i konstrukcji.  

Odbiory czňŜciowe przeprowadza siň w trybie przewidzianym dla odbior·w koŒcowych, jednak bez oceny prawidğowoŜci 

dziağania cağego urzŃdzenia. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Po wykonaniu pr·b przewidzianych dla poszczeg·lnych urzŃdzeŒ dŦwigowych naleŨy dokonaĺ komisyjnego odbioru 

koŒcowego. 

W skğad komisji wchodzi kierownik rob·t montaŨowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i 

uŨytkownika; w przypadkach szczeg·lnych w skğad komisji wchodzŃ r·wnieŨ: 

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 

- przedstawiciel Urzňdu Dozoru Technicznego, 

- przedstawiciel straŨy poŨarnej.  

Gdy  odbiory  techniczne  w zakresie  kompetencji  zainteresowanych  instytucji  zostağy dokonane uprzednio, w·wczas 

protok·ğy tych odbior·w stanowiŃ zağŃcznik do protok·ğu koŒcowego. Przy odbiorze koŒcowym naleŨy sprawdziĺ: 

- zgodnoŜĺ wykonania z projektem, DTR, 

- zgodnoŜĺ wykonania z WTWiO.  

Przy odbiorze koŒcowym naleŨy przedstawiĺ komisji nastňpujŃce dokumenty: 

- Dokumentacjň technicznŃ z naniesionymi elementami zmian i uzupeğnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 

- Dziennik budowy i ksiŃŨkň obmiar·w, 

- protokoğy odbior·w czňŜciowych na roboty ĂzanikajŃceò, 

- protokoğy wykonanych pr·b i badaŒ, 

- Ŝwiadectwa jakoŜci, wydane przez dostawc·w urzŃdzeŒ i materiağ·w podlegajŃcych odbiorom technicznym, a 

takŨe decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  

-  Instrukcje obsğugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzŃdzeŒ zastosowanych w windach.  

Ruch pr·bny oraz uruchomienia urzŃdzeŒ dŦwigowych naleŨy wykonywaĺ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem 

odbior·w koŒcowych. Podczas odbioru koŒcowego nastňpuje sprawdzenie dziağania poszczeg·lnych urzŃdzeŒ i parametr·w 

roboczych urzŃdzeŒ dŦwigowych oraz sprawdzenie stosownych dokument·w. Z dokonanego odbioru naleŨy sporzŃdziĺ 

protok·ğ koŒcowy z adnotacjŃ o jakoŜci wykonania prac z uwzglňdnieniem opis·w poszczeg·lnych parametr·w podlegajŃcych 

odbiorowi oraz zgodnoŜci termin·w realizacji. Protok·ğ naleŨy podpisaĺ przez osoby prowadzŃce budowň. 

 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiňbiorstwo wykonawcze bňdzie musiağo zapewniĺ, po odbiorze, obecnoŜĺ wykwalifikowanego technika, 

uczestniczŃcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majŃcego obsğugiwaĺ sprzňt i urzŃdzenia wind. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania płatności robót 
Og·lne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci rob·t podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy (z uwzglňdnieniem p·Ŧniejszych zmian): 

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

[2.] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

[3.] RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej 
budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w. 

[4.] RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 

wyrob·w sğuŨŃcych do ochrony przeciwpoŨarowej, kt·re mogŃ byĺ wprowadzane do obrotu i stosowane wyğŃcznie na 

podstawie certyfikatu zgodnoŜci. 

[5.] RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

[7.] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania rob·t budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

[8.] RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrob·w sğuŨŃcych do 
ochrony przeciwpoŨarowej, kt·re mogŃ byĺ wprowadzane do obrotu i stosowane wyğŃcznie na podstawie certyfikatu 

zgodnoŜci (Dz.U.98.55-362) 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzŃdzeŒ i materiağ·w Polskie normy stosowane przy tego typu 

urzŃdzeniach. 

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hağasem pomieszczeŒ w budynkach. Dopuszczalne wartoŜci poziomu 

dŦwiňku w pomieszczeniach. 
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B.16.00.00. ROBOTY POKRYWCZE  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z 

pokryciem dachu wieŨ i kopuğ wraz z obr·bkami, rynnami i rurami spustowymi z blachy tytanowo-cynkowej. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST). 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiŃzujŃcŃ podstawň do opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) i 

jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objęty ST. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie niŨej wymienionych rob·t: 

- wykonanie pokrycia z blachy, 

- wykonanie obr·bek blacharskich, 

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 

- montaŨ iglic. 

1.4. Określenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sŃ zgodne z odpowiednimi normami oraz  okreŜleniami podanymi w 

B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST B.00.00.00 Wymagania og·lne. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Blacha tytanowo-cynkowa wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

Do wykonywania obr·bek stosowaĺ blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm. 

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiağem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera Ũadnych skğadnik·w, kt·re 

mogŃ uwalniaĺ siň do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas poŨaru. Elementy budowlane wykonane z 

cynku tytanowego nie wymagajŃ zabieg·w eksploatacyjnych i nie potrzebujŃ warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji 

chemicznej. TworzŃca siň w wyniku dziağania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo 

nietoksyczna, jak sam materiağ podstawowy. Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy 

naturalnŃ, szczelnŃ i dobrze przylegajŃcŃ warstewkň ochronnŃ, kt·ra powoduje to, Ũe elementy budowlane z blachy tytanowo-

cynkowej sŃ wyjŃtkowo trwağe.  

Ze wzglňdu na powstawanie tej warstewki ochronnej w spos·b naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczeg·lnie odporna 

na zmiany klimatyczne i przez cağy dğugi okres swego uŨytkowania nie wymaga zabieg·w konserwacyjnych.  

Charakterystyka fizykochemiczna: 

- GňstoŜĺ wğaŜciwa  7,2 g/cm 
3
  

- Temperatura topnienia 418 ÁC  

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 ÁC  

- Moduğ sprňŨystoŜci E min. 80 000 N/mm  

- Wsp·ğczynnik rozszerzalnoŜci liniowej Ŭ = 0,017 -0,0221 mm/m ÁC 

Charakterystyka mechaniczna 

- WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie Rr min. 150 N/mm 
2
  

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 
2
  

- RozszerzalnoŜĺ graniczna przy rozerwaniu min. 40%  

- TwardoŜĺ w skali HB lub HV min 40 

 

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej  

Rynny p·ğokrŃgğe o Ŝr.15cm i rury spustowe okrŃgğe o  Ŝr. 10 cm  z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm. 

Sztucery z blachy tytanowo-cynkowej. 

 

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa   

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych PN-91/B-27618 Do produkcji papy stosuje siň asfalt 

niemodyfikowany lub modyfikowany SBS, osnowň stanowi welon  z wğ·kien  szklanych   ,  od  wierzchniej  strony  pokryta 

jest  drobnoziarnistŃ  posypkŃ modyfikowanŃ, jej spodnia strona zabezpieczona jest foliŃ z tworzywa sztucznego. WğaŜciwoŜci 

techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego 

¶ gramatura osnowy (welon z wğ·kien szklanych) 60g /m2 

- zawartoŜĺ asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m2 

- siğa zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm wzdğuŨ/poprzek min 300/200N 

- wydğuŨanie przy maks sile rozciŃg wzdğuŨ/poprzek 2/2 % 
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- giňtkoŜĺ w obniŨonych temperaturach 0
o
C 

- odpornoŜĺ na dziağanie wysokiej temp w ciŃgu 2h+70
o
C 

- gruboŜĺ 3,5mm +/- 5% WğaŜciwoŜci techniczne papy z asfaltu modyfikowanego 

¶ gramatura osnowy (welon z wğ·kien szklanych) 100g/m2 

- zawartoŜĺ asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2 

- siğa zryw. przy rozc. paska szer 5 cm wzdğuŨ/poprzek min 350/200N 

- wydğuŨanie przy maks sile rozciŃg wzdğuŨ/poprzek 4/4 % 

- giňtkoŜĺ w obniŨonych temperaturach -25
o
C 

- odpornoŜĺ na dziağanie wysokiej temp w ciŃgu 2h +100
o
C 

gruboŜĺ 3,4mm +/- 5% 

 

2.4. Iglice stalowe. 

 

Wszystkie materiağy do wykonania wymiany pokrycia powinny byĺ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjŃ 

producenta oraz wedğug odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT. 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST B.00.00.00ĂWymagania og·lneò. 

Sprzňt do wykonania rob·t. 

- Roboty moŨna wykonaĺ przy uŨyciu narzňdzi rňcznych lub przy uŨyciu innych specjalistycznych narzňdzi. 

- Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takich narzňdzi, kt·re nie spowodujŃ niekorzystnego wpğywu na 

jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t, bňdŃ bezpieczne dla pracownik·w oraz bňdŃ przyjazne dla 

Ŝrodowiska. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00„Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów. 

4.2.1. Do transportu materiağ·w i urzŃdzeŒ stosowaĺ nastňpujŃce sprawne technicznie Ŝrodki transportu: 

- Samoch·d skrzyniowy o ğadownoŜci 5-10 ton 

- Samoch·d samowyğadowczy o ğadownoŜci 5-10 ton 

- Samoch·d dostawczy o ğadownoŜci 0,9 ton 

- CiŃgnik koğowy z przyczepŃ 

Blachy lub taŜma do pokrycia mogŃ byĺ przewoŨone dowolnym Ŝrodkiem transportowym. 

Materiağy naleŨy ukğadaĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunkowej, obok siebie i zabezpieczyĺ przed moŨliwoŜciŃ 

przesuwania siň podczas transportu. JeŨeli dğugoŜci przewoŨonego elementu przekracza dğugoŜĺ pojazdu, wielkoŜĺ nawisu nie 

moŨe przekraczaĺ 1 m. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania takich Ŝrodk·w transportowych, kt·re nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ 

rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Ŝrodki transportowe muszŃ speğniaĺ wymagania przepis·w ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne dla robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbi·rkowe istniejŃcego pokrycia dachu, obr·bek blacharskich, rynien i rur spustowych muszŃ speğniaĺ nastňpujŃce 

wymogi: 

- DemontaŨ pokrycia, obr·bek blacharskich, rynien i rur spustowych wykonywaĺ fragmentami pozwalajŃcymi na 

wykonanie napraw deskowania, oczyszczenia, wykonania impregnacji i wykonania nowego pokrycia. 

- Wszystkie zdemontowane elementy pokrycia, obr·bek, rynien, rur i wiňŦby naleŨy niezwğocznie usunŃĺ z 

powierzchni dachu transportujŃc na powierzchnie terenu. 

- Pozostawione, nie rozebrane elementy pokrycia naleŨy zabezpieczyĺ przed nagğym poderwaniem przez wiatr. 

5.2. Wymagania ogólne dla podkładów. 

- R·wnoŜĺ powierzchni deskowania musi speğniaĺ wymogi, przeŜwit pomiňdzy deskowaniem, a ğatŃ kontrolnŃ o 

dğugoŜci 3,0 m nie moŨe byĺ wiňkszy niŨ 5 mm w kierunku prostopadğym do spadku i nie wiňkszy niŨ 10 mm w 

kierunku r·wnolegğym do spadku (pochylenia poğaci dachu). 

- W deskowaniu winny byĺ osadzone haki rynnowe, uchwyty do pğotk·w Ŝniegowych, maszty i tym podobne 

konstrukcje. 

 

5.3. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej. 

Pokrycia z blachy naleŨy wykonywaĺ zgodnie z wymogami podanymi w polskich normach i wymaganiami producenta. 

 

5.4. Wymagania ogólne. 
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- Podkğad pod pokrycia z blachy winien speğniaĺ wymagania okreŜlone w pkt. 5,2 i 5,3. 

- Wszystkie wygiňcia blachy powinny byĺ wykonane w taki spos·b, aby nie nastŃpiğo pňkniňcie blachy. 

- Krycie poğaci dachowej blachŃ tytanowo-cynkowŃ pğaskŃ (taŜmŃ) naleŨy rozpoczŃĺ od zamocowania pasa 

usztywniajŃcego. 

- Pas usztywniajŃcy naleŨy wykonaĺ z blachy tytanowo-cynkowej (taŜmy) przeznaczonej do krycia poğaci i 

przybity do deskowania gwoŦdziami ocynkowanymi w dw·ch rzňdach mijankowo. 

- Pas okapowy (okapnik) naleŨy uformowaĺ na koŒcu taŜmy nağoŨyĺ na pas usztywniajŃcy, nastňpnie cağy pas przy 

uŨyciu ğapek (rozstaw ğapek powinien wynosiĺ 25 cm) przymocowaĺ do deskowania i uformowaĺ rŃbek stojŃcy 

podw·jny o wysokoŜci od 30-40 mm. 

- Na poğaciach dachu taŜma z blachy tytanowo-cynkowej powinna byĺ ukğadana prostopadle do linii okapu. 

- Arkusze blachy (taŜmy) powinny byĺ ğŃczone na rŃbek stojŃcy podw·jny o wysokoŜci od 30-40 mm. 

- W wyjŃtkowych przypadkach dopuszcza siň ğŃczenie taŜm na rŃbek lezŃcy podw·jny, dotyczy to przypadk·w 

zmniejszenia strat przy odpadach (reszt·wkach z taŜmy). 

- W kalenicy naleŨy wykonaĺ poğŃczenie dw·ch poğaci przy pomocy listwy (tz. berlinki). 

- RŃbki leŨŃce sŃsiednich pas·w powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie co najmniej o 10 cm. 

- RŃbki stojŃce obu poğaci powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie o İ arkusza. Z obu stron kalenicy rŃbki 

stojŃce powinny byĺ zagiňte i poğoŨone na dğugoŜci okoğo 10 cm, a blachy obu poğaci poğŃczone za 

poŜrednictwem listwy (tz. berlinki) i obr·bki, kt·ra tworzy coŜ na ksztağt gŃsiora. 

- Ukğadanie blach miedzianych na ciŃgğych podğoŨach ukğadaĺ przestrzegajŃc wymog·w normy PN-EN 504:2002. 

- Wszelkie niezbňdne wykonane mocowania pokrycia dachu z blachy tytanowo-cynkowej do deskowania 

(podğoȃa) naleŨy wykonaĺ przy uȃyciu gwoŦdzi, wkrňt·w i drutu z miedzi lub mosiŃdzu naleŨy je oblutowaĺ i 

dodatkowo przylutowaĺ koğpak o Ŝrednicy gwarantujŃcej szczelne poğŃczenie. 

 

5.5. Zasady renowacji pokryć papowych 

Przed przystŃpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uŨyciem pap zgrzewalnych naleŨy kaŨdorazowo dokonaĺ 

dokğadnego przeglŃdu dachu. 

5.5.1. Przygotowanie podłoża  

IstniejŃce pokrycie z papy naleŨy bezwzglňdnie usunŃĺ (zerwaĺ) tak z podğoŨy drewnianych jak i betonowych,  
a nastňpnie: 

- podğoŨe betonowe - ewentualne nier·wnoŜci wyr·wnaĺ zaprawŃ szybkosprawnŃ i zaimpregnowaĺ 

roztworem asfaltowym. 

Wszystkie styki podğoŨa z elementami wystajŃcymi ponad powierzchniň dachu naleŨy zğagodziĺ elementami typu 
IZOKLIN.  

5.5.2. Zasady wykonywania pokryć 

- Prace z uŨyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS moŨna prowadziĺ w temperaturze minusowej. 

- Nie moŨna prowadziĺ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 

opad·w atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

- Przy pochyleniu dachu do 10% papy naleŨy ukğadaĺ pasami r·wnolegğymi do okapu, przy wiňkszych 

spadkach pasami prostopadğymi do okapu ( z uwagi na spowodowanŃ duŨŃ moŨliwoŜĺ osuwania siň 

ukğadanych pas·w podczas zgrzewania). 

- Przed uğoŨeniem papy naleŨy jŃ rozwinŃĺ w miejscu, w kt·rym bňdzie zgrzewana, a nastňpnie po przymiarce 

( z uwzglňdnieniem zakğadu) i ewentualnym koniecznym przyciňciu zwinŃĺ jŃ z dw·ch koŒc·w do Ŝrodka. 

Miejsca zakğad·w na uğoŨonym wczeŜniej pasie papy (z kt·rym ğŃczona bňdzie rozwijana rolka) naleŨy 

podgrzaĺ palnikiem i przeciŃgnŃĺ szpachelkŃ w celu wtopienia posypki na cağej szerokoŜci zakğadu (12-15 

cm). 

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podğoŨa oraz spodniej warstwy papy aŨ do 

momentu zauwaŨalnego wypğywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i r·wnomiernym rozwijaniem rolki. 

Pracownik wykonuje tň czynnoŜĺ, cofajŃc siň przed rozwijanŃ rolkŃ. 

MiarŃ jakoŜci zgrzewu jest wypğyw masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na cağej dğugoŜci zgrzewu.  

W przypadku gdy wypğyw nie pojawi siň samoistnie wzdğuŨ brzegu rolki, naleŨy docisnŃĺ zakğad, uŨywajŃc 

wağka dociskowego z silikonowŃ rolkŃ. Siğň docisku rolki do papy naleŨy tak dobraĺ, aby pojawiğ wypğyw 

masy o ŨŃdanej szerokoŜci. Silny wiatr lub zmienna prňdkoŜĺ przesuwania rolki moŨe powodowaĺ zbyt duŨy 

lub niejednakowy wypğyw masy. Brak wypğywu masy asfaltowej Ŝwiadczy o niefachowym zgraniu papy. 

- Arkusze papy naleŨy ğŃczyĺ ze sobŃ na zakğady: 

- podğuŨny 8 cm, 

- poprzeczny 12-15 cm. 

Zakğady powinny byĺ wykonywane zgodnie z kierunkiem spğywu wody i zgodnie z kierunkiem najczňŜciej 

wystňpujŃcych w okolicy wiatr·w. Zakğady naleŨy wykonywaĺ ze szczeg·lnŃ starannoŜciŃ. Po uğoŨeniu 

kilku rolek i ich wystudzedzeniu naleŨy sprawdziĺ prawidğowoŜĺ wykonania zgrzew·w. Miejsca Ŧle zgrzane 

naleŨy podgrzaĺ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleiĺ. Wypğywy masy asfaltowej naleŨy 

posypaĺ posypkŃ w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
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- W poszczeg·lnych warstwach arkusze papy powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie tak aby 

zakğady (zar·wno podğuŨne jak i poprzeczne) nie pokrywağy siň. Aby uniknŃĺ zgrubieŒ papy na 

zakğadach naleŨy przyciŃĺ naroŨniki ukğadanych pas·w papy leŨŃcych na spodzie zakğadu pod 

kŃtem 45 st. 

5.5.3. Wymagania ogólne dla pokryć papowych 

Prace z uŨyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŨna prowadziĺ w temperaturze nie niŨszej niŨ: 
- +5ÁC w przypadku pap oksydowanych  

- 0ÁC w przypadku pap modyfikowanych SBS,  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŨna obniŨyĺ pod warunkiem, Ũe rolki bňdŃ magazynowane  

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ÁC) i wynoszone na dach bezpoŜrednio przed zgrzaniem. 

Nie naleŨy prowadziĺ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opad·w 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna siň od osadzenia dybli drewnianych, hak·w rynnowych i innego oprzyrzŃdowania,  

a takŨe od wstňpnego wykonania obr·bek detali dachowych (ogniomur·w, komin·w, Ŝwietlik·w itp.) z zastosowaniem 

papy zgrzewalnej podkğadowej. 

Przy mağych pochyleniach dachu do 10% papy naleŨy ukğadaĺ pasami r·wnolegğymi do okapu, przy wiňkszych 

spadkach pasami prostopadğymi do okapu (z uwagi na spowodowanŃ duŨŃ masŃ moŨliwoŜĺ osuwania siň ukğadanych 

pas·w podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien byĺ taki, aby nawet po ugiňciu element·w 

konstrukcyjnych umoŨliwiağ skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŨ wzglňdu nachylenie poğaci dachowej nie 

powinno byĺ mniejsze niŨ 1%, ale zaleca siň, aby tam gdzie jest to moŨliwe przewidzieĺ wiňksze spadki. 

Przed uğoŨeniem papy naleŨy jŃ rozwinŃĺ w miejscu, w kt·rym bňdzie zgrzewana, a nastňpnie po przymiarce (z 

uwzglňdnieniem zakğadu) i ewentualnym koniecznym przyciňciu zwinŃĺ jŃ z dw·ch koŒc·w do Ŝrodka. Miejsca 

zakğad·w na uğoŨonym wczeŜniej pasie papy (z kt·rym ğŃczona bňdzie rozwijana rolka) naleŨy podgrzaĺ palnikiem i 

przeciŃgnŃĺ szpachelkŃ w celu wtopienia posypki na cağej szerokoŜci zakğadu (12-15 cm). 

piĺ: 

- po sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania podğoŨa i podkğadu   oraz wymaganiami szczeg·ğowymi dla danego 

rodzaju podğoŨa, 

- po zakoŒczeniu rob·t budowlanych wykonanych na powierzchni poğaci, na przykğad : tynkowaniu komin·w, 

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na kt·re bňdŃ 

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klock·w do obr·bek 

blacharskich, uchwyt·w rynnowych (rynhak·w) itp., z wyjŃtkiem rob·t, kt·re ze wzglňd·w 

technologicznych powinny byĺ wykonane w trakcie ukğadania pokrycia papowego lub po jego cağkowitym 

zakoŒczeniu. 

MiarŃ jakoŜci zgrzewu jest wypğyw masy as-faltowej o szerokoŜci 0,5-1,0 cm na cağej dğugoŜci zgrzewu. W przypadku 

gdy wypğyw nie pojawi siň samoistnie wzdğuŨ brzegu rolki, naleŨy docisnŃĺ zakğad, uŨywajŃc wağka dociskowego z 

silikonowŃ rolkŃ. Siğň docisku rolki do papy naleŨy tak dobraĺ, aby pojawiğ siň wypğyw masy o ŨŃdanej szerokoŜci. 

Silny wiatr lub zmienna prňdkoŜĺ przesuwania rolki moŨe powodowaĺ zbyt duŨy lub niejednakowej szerokoŜci wypğyw 

masy. Brak wypğywu masy asfaltowej Ŝwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy naleŨy ğŃczyĺ ze sobŃ na zakğady:  

- poprzeczny 12-15 cm.  

- podğuŨny 8 cm  

Zakğady powinny byĺ wykonywane zgodnie z kierunkiem spğywu wody i zgodnie z kierunkiem najczňŜciej 

wystňpujŃcych w okolicy wiatr·w. Zakğady naleŨy wykonywaĺ ze szczeg·lnŃ starannoŜciŃ. Po uğoŨeniu kilku rolek i 

ich wystudzeniu naleŨy sprawdziĺ prawidğowoŜĺ wykonania zgrzew·w. Miejsca Ŧle zgrzane naleŨy podgrzaĺ (po 

uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleiĺ. Wypğywy masy asfaltowej moŨna posypaĺ posypkŃ w kolorze pokrycia 

w celu poprawienia estetyki dachu.  

W poszczeg·lnych warstwach arkusze papy powinny byĺ przesuniňte wzglňdem siebie tak aby zakğady (zar·wno 

podğuŨne, jak i poprzeczne) nie pokrywağy siň. Aby uniknŃĺ zgrubieŒ papy na zakğadach, zaleca siň przyciňcie 

naroŨnik·w ukğadanych pas·w papy leŨŃcych na spodzie zakğadu pod kŃtem 45Á. 

5.5.4. Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej 

Pokrycie z dw·ch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŨe byĺ wykonywane na poğaciach dachowych o pochyleniu 

zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20%   
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podğoŨa oraz sklejania dw·ch jej warstw metodŃ 

zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy pğomieniem palnika gazowego do nadtopienia masy 

powğokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocŃ palnika na gaz propan butan naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad : 

- palnik powinien byĺ ustawiony w taki spos·b, aby jednoczeŜnie podgrzewağ podğoŨe i wstňgň papy od strony 

przekğadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjŃtkiem jest klejenie papy na powierzchni pğyty warstwowej z 

rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza siň ogrzewania podğoŨa, 

- w celu unikniňcia zniszczenia papy dziağanie pğomienia powinno byĺ kr·tkotrwağe, a pğomieŒ palnika 

powinien ciŃgle byĺ przemieszczany w miarň nadtapiania masy powğokowej, 
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- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzŃce do nadmiernego spğywu masy asfaltowej lub 

jej zapalenia, 

- fragment wstňgi papy z nadtopionŃ powğokŃ asfaltowŃ naleŨy natychmiast docisnŃĺ do ogrzewanego podğoŨa 

wağkiem o dğugoŜci r·wnej szerokoŜci pasma papy. 

 

5.6. Obróbki blacharskie. 

- obr·bki blacharskie powinny byĺ dostosowane do rodzaju pokrycia i charakteru budynku. 

- obr·bki z blachy tytanowo-cynkowej o gruboŜci 0,6 mm moŨna wykonywaĺ o kaŨdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niŨszej niŨ -5ÜC. Rob·t nie moŨna wykonywaĺ na oblodzonych podğoŨach. 

- obr·bki Ŝcian, komin·w naleŨy wykonaĺ na zasadzie dw·ch pas·w (patrz NP-61/B-10425 i rysunki), 

minimalna wysokoŜĺ winna wynosiĺ 15 cm. 

- obr·bkň gzymsu wykonaĺ na cağej jego powierzchni ğŃcznie z montaŨem rury osğonowej przejŜcia przez 

gzyms dla rury spustowej. KrawňdŦ okapowŃ wykonaĺ z pasem usztywniajŃcym lub z podw·jnym noskiem. 

- po wykonaniu obr·bek naleŨy wykonaĺ niezbňdne naprawy tynku nad i wok·ğ obr·bek, aby zagwarantowaĺ 

wğaŜciwŃ szczelnoŜĺ poğŃczeŒ. 

 

5.7. Rynny z blachy tytanowo-cynkowej 

- rynny powinny byĺ wykonane z pojedynczych czğon·w odpowiadajŃcych dğugoŜci arkusza blachy i skğadany 

w elementy wieloczğonowe, 

- powinny byĺ ğŃczone w zğŃczach poziomych na zakğad szerokoŜci 40 mm: zğŃcza powinny byĺ lutowane na 

cağej dğugoŜci, 

- rynny powinny byĺ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstňpach nie 

wiňkszych niŨ 50 cm, 

- spadki rynien regulowaĺ na uchwytach zgodnie z projektem, 

- rynny powinny mieĺ wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.8. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 

- rury spustowe powinny byĺ wykonane z pojedynczych czğon·w odpowiadajŃcych dğugoŜci arkusz blachy   

i skğadany w elementy wieloczğonowe, 

- powinny byĺ ğŃczone w zğŃczach pionowych na rŃbek pojedynczy leŨŃcy, a w zğŃczach poziomych na zakğad 

szerokoŜci 40 mm: zğŃcza powinny byĺ lutowane na cağej dğugoŜci, 

- rury spustowe powinny byĺ mocowane do Ŝcian uchwytami, rozstawionymi w odstňpach nie wiňkszych niŨ  

3 m, 

- uchwyty powinny byĺ mocowane w spos·b trwağy przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzajŃce wodň do kanalizacji powinny byĺ wpuszczone do rury Ũeliwnej na gğňbokoŜĺ 

kielicha. 

W zaleŨnoŜci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moŨe przebiegaĺ wewnŃtrz obiektu, w·wczas rury spustowe wraz z 

wpustem dachowym muszŃ byĺ zamontowane przed przystŃpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu. 

Po zakoŒczeniu rob·t a przed ich odbiorem zaleca siň wykonanie pr·by szczelnoŜci dachu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

 

6.2. Kontrola wykonania podkğad·w pod pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej powinna byĺ przeprowadzona przez 

Inspektora Nadzoru przed przystŃpieniem do wykonania pokryĺ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4,3,2, 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć. 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryĺ polega na sprawdzeniu zgodnoŜci ich wykonania z powoğanymi normami przedmiotowymi, 

wymaganiami specyfikacji i dokumentacji projektowej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

- w odniesieniu do prac znikajŃcych (kontrola miňdzyoperacyjna) ï podczas wykonywania prac pokrywczych 

- w odniesieniu do wğaŜciwoŜci cağego pokrycia (kontrola koŒcowa) ï po zakoŒczeniu prac pokrywczych. 

 

6.3.2. Pokrycia z blachy. 
- Kontrola miňdzyoperacyjna i koŒcowa dotyczŃca wymiany pokryĺ winna obejmowaĺ: 

a) roboty rozbi·rkowe istniejŃcego pokrycia, uszkodzonych element·w deskowania i wiňŦby ğŃcznie z 

transportem odzyskanych materiağ·w z dachu na powierzchniň terenu 

b) oczyszczenie powierzchniowo poraŨonych przez grzyby element·w drewnianych deskowania i wiňŦby 

c) uzupeğnienie deskowania i naprawa uszkodzonych element·w wiňŦby 

d) impregnacja Ŝrodkami grzyb·w, owadob·jczymi i ogniochronnymi cağoŜci deskowania i wiňŦby 

e) naprawa g·rnej powierzchni gzyms·w (np. wykonanie nowej warstwy wyr·wnawczej), uzupeğnienie 

tynk·w Ŝcian i komin·w w pasach wykonywanych obr·bek 
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f) uğoŨenie jednej warstwy papy 

g) uğoŨenie pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej ğŃcznie z wykonaniem obr·bek blacharskich Ŝcian, 

komin·w, maszt·w (element·w metalowych wystajŃcych ponad dach), rur wywiewnych, sğupk·w 

pğotka Ŝniegowego, gzyms·w, nacz·ğk·w wieŨy, rynien i rur spustowych. 

h) wykonanie nowego pokrycia z pğyt poliwenglanowych wielokomorowych dw·ch Ŝwietlik·w 

- Kontrole miňdzyoperacyjne i koŒcowe przeprowadziĺ sprawdzajŃc zgodnoŜĺ wykonanych rob·t z wymaganiami 

obowiŃzujŃcych przedmiotowych norm, aprobat technicznych, instrukcji producenta, warunk·w technicznych 

wykonania i odbioru rob·t budowlanych, czňŜĺ C (wydawnictwo ĂArkadyò) i niniejszej specyfikacji 

- Uznaje siň, Ũe badania i odbiory dağy wynik pozytywny gdy wszystkie wğaŜciwoŜci wbudowanych materiağ·w i 

wykonanych rob·t sŃ zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm, aprobat technicznych warunk·w 

technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych, czňŜĺ C (wydawnictwo ĂArkadyò). 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 

Gğ·wnŃ jednostkŃ obmiarowŃ jest 1 m
2
 dla wykonanego pokrycia i 1 mb dla rynien i rur spustowych. Pomocniczymi 

jednostkami sŃ 1 m
3
 dla drewna, zapraw i beton·w, kg dla wkrňt·w, gwoŦdzi, drutu, konstrukcji metalowych (np. pğotki 

Ŝniegowe) itp., szt. dla uchwyt·w i hak·w 

7.2. Ilość robót. 

IloŜĺ rob·t okreŜla siň na podstawie dokumentacji projektowe (projekt i kosztorys) z uwzglňdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawa odbioru. 

PodstawŃ do odbioru wykonanych rob·t z blachy tytanowo-cynkowej stanowi stwierdzenie zgodnoŜci ich wykonania z 

dokumentacjŃ projektowŃ (projekt i kosztorys), zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, z 

protokoğami kontroli miňdzyoperacyjnej, przedmiotowymi normami, Ŝwiadectwami aprobat technicznych warunk·w 

technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlanych, czňŜĺ C (wydawnictwo ĂArkadyò). 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót. 
Roboty wymagajŃ odbior·w czňŜciowych (miňdzyoperacyjnych). Badania i odbiory naleŨy przeprowadzaĺ dla niŨej 

wymienionych etap·w, znaczna ich czňŜĺ ulega zakryciu: 

a)  roboty rozbi·rkowe istniejŃcego pokrycia, uszkodzonych element·w deskowania i wiňŦby ğŃcznie z 

transportem odzyskanych materiağ·w z dachu na powierzchniň terenu 

b) oczyszczenie powierzchniowo poraŨonych przez grzyby element·w drewnianych deskowania i wiňŦby 

c) uzupeğnienie deskowania i naprawa uszkodzonych element·w wiňŦby 

d) impregnacja Ŝrodkami grzyb·w, owadob·jczymi i ogniochronnymi cağoŜci deskowania i wiňŦby 

e) naprawa g·rnej powierzchni gzyms·w (np. wykonanie nowej warstwy wyr·wnawczej), uzupeğnienie 

tynk·w Ŝcian i komin·w w pasach wykonywanych obr·bek 

f) uğoŨenie jednej warstwy papy 

g) uğoŨenie pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej ğŃcznie z wykonaniem obr·bek blacharskich Ŝcian, 

gzyms·w, rynien i rur spustowych. 

8.3. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- wykonania jakoŜci rob·t ich zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ, przedmiotowymi normami 

- dokğadnoŜci wykonanych rob·t 

- jakoŜci zastosowanych materiağ·w 

- sprawdzeniem dokumentacji dopuszczajŃcej wbudowane materiağy do stosowania 

8.4. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

8.5. Badania końcowe wymiany pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. 

 

8.6. Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajŃcym wykonanie odbior·w czňŜciowych i zapisem potwierdzajŃcym 

zakoŒczenie rob·t i gotowoŜĺ do odbioru koŒcowego i przekazania inwestorowi wykonanego zadania 

- dokumentacja wbudowanych materiağ·w ich Ŝwiadectwa dopuszczniowe, aprobaty techniczne i atesty 

- zestawieni wykonanych badaŒ i odbior·w miňdzyoperacyjnych i czňŜciowych 

- stwierdzenie zgodnoŜci wykonanych rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ 

- spis dokumentacji powykonawczej przygotowanej do przekazania inwestorowi ğŃcznie z programem, instrukcjŃ 

utrzymania wykonanego pokrycia. 

 

8.7. Odbiór końcowy polega na dokğadnym sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej i stanu wykonanych rob·t 

zwiŃzanych z wymianŃ pokrycia dachu, obr·bek blacharskich i poğŃczenia ich z urzŃdzeniami odwodniajŃcymi, a takŨe 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeŒ eksploatacyjnych. 
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8.8. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŨeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem zaleceŒ wymienionych w pkt. 6 dağy pozytywny wynik. 

JeŨeli jeden wynik badania daj wynik negatywny roboty nie mogŃ byĺ odebrane. W takim przypadku naleŨy przyjŃĺ jedno z 

nastňpujŃcych rozwiŃzaŒ: 

- poprawiĺ i przedstawiĺ do ponownego odbioru 

- jeŨeli odchylenia od wymagaŒ nie zagraŨajŃ bezpieczeŒstwu uŨytkowania i trwağoŜci wykonanej wymiany 

pokrycia, obniŨyĺ cenň wykonanych rob·t 

- w przypadku gdy nie sŃ moŨliwe podane rozwiŃzania - rozebraĺ fragment wykonanych rob·t nie speğniajŃcy 

wymog·w ST, przedmiotowych norm lub dokumentacji projektowej i ponownie wykonaĺ roboty zgodnie z ST. 

Przedmiotem odbioru pokrycia i obr·bek powinno byĺ: 

- sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego pokrycia (nie ma dziur, pňkniňĺ, odchyleŒ rŃbk·w od linii prostej, zğŃcza sŃ 

prostopadğe do okapu) 

- sprawdzenie mocowania i rozstawienia Ũabek i ğapek 

- sprawdzenie ğŃczenia i mocowania arkuszy 

- sprawdzenie wykonania i umocowania pas·w usztywniajŃcych 

- sprawdzenie poğŃczeŒ poziomych i pionowych obr·bek 

- sprawdzenie mocowania obr·bek do deskowania, Ŝcian, komin·w, wietrznik·w wğaz·w 

- sprawdzenie wykonania obr·bek maszt·w i sğupk·w pğotk·w Ŝniegowych 

- sprawdzenie szczelnoŜci poğŃczeŒ i prawidğowoŜci spadk·w liniowych rynien 

- sprawdzenie szczelnoŜci poğŃczeŒ i droŨnoŜci rur spustowych oaz prawidğowego poğŃczenia z kanalizacjŃ 

burzowŃ 

- rury spustowe moŨna poğŃczyĺ z kanalizacjŃ po uprzednim sprawdzeniu droŨnoŜci kanalizacji burzowej 

 

8.9. Zakończenie odbioru. 

Odbi·r wymiany pokryci potwierdza siň protokoğem, kt·ry powinien zawieraĺ: 

- ocenň wynik·w badaŒ 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŨliwoŜci ich usuniňcia 

- twierdzenie zgodnoŜci lub niezgodnoŜci wykonania rob·t z zam·wieniem 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1 Ogólne wymagania płatności robót 
Og·lne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci rob·t podano w B.00.00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZNE. 
Przedmiotowe normy 

[1]PN-61/B-10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

[2]PN-89/B-27617   - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

[3]PN-B-02361:1999  - Pochylenie poğaci dachowych. 

[5]PN-EN 506:2002   - Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob·w samonoŜnych z blachy 

tytanowo-cynkowej i cynkowej. 

[6]PN-EN 504:2002   - Wyroby do pokryĺ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob·w z blachy tytanowo-cynkowej 

ukğadanych na ciŃgğym podğoŨu. 

[7]PN-B-94701:1999  - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrŃgğych (stosowaĺ miedziane normň 

wykorzystaĺ jako analogiň). 

[8]PN-EN 1462:2001  - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

[9]PN-EN 612:1999   - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziağ i wymagania. 

N-B-94702:1999   - Dachy. Uchwyty stalowe do rynien p·ğokrŃgğych(stosowaĺ miedziane normň wykorzystaĺ jako 

analogiň). 

[10]PN-EN 29453:2000  - Spoiwa cynowo-oğowiowe do lutowania miňkkiego. 

[11]PN-EN ISO 12224-1  - Spoiwa cynowo-oğowiowe do lutowania miňkkiego. Metody badaŒ. 

[12PN-EN 29453:2000  - Spoiwa cynowo-oğowiowe do lutowania miňkkiego. Gatunki. 

[13]PN-EN 10230-1:2003  - GwoŦdzie og·lnego przeznaczenia. 

[14]PN-75/D-96000   - Tarcica og·lnego przeznaczenia. 

[15]PN-83/D-04301   - Tarcica. KŃpiele antyseptyczne. 

[16]PN-82/D-94021   - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymağoŜciowymi. 

[17]PN-EN 03150:2000  - Konstrukcje z drewna i materiağ·w drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[16]PN-87/B-03002   - Konstrukcje murowe. 

Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych ï czňŜĺ C 

- Zabezpieczenia i izolacje ï zeszyt nr 1 

- Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004 
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B.17.00.00. ODWODNIENIA LINIOWE  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej og·lnej specyfikacji technicznej (OST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

zwiŃzanych z wykonaniem Ŝciek·w z prefabrykowanych element·w betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Og·lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiŃzujŃcŃ podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t na drogach krajowych i 

wojew·dzkich. 

Zaleca siň wykorzystanie OST przy zlecaniu rob·t na drogach miejskich i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem: 

- Ŝciek·w ulicznych przykrawňŨnikowych, 

- Ŝciek·w ulicznych miňdzyjezdniowych, 

- Ŝciek·w terenowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ściek przykrawňŨnikowy - element konstrukcji jezdni sğuŨŃcy do odprowadzenia w·d opadowych z nawierzchni jezdni 

i chodnik·w do projektowanych odbiornik·w (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. ściek miňdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sğuŨŃcy do odprowadzenia w·d opadowych z nawierzchni, na 

kt·rych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, plac·w itp. 

1.4.3. ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdniŃ lub chodnikiem sğuŨŃcy do odprowadzenia w·d opadowych z 

nawierzchni jezdni, chodnik·w oraz przylegğego terenu do odbiornik·w sztucznych lub naturalnych. 

1.4.4. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

pkt 2. 

 

2.2. Krawężniki 

KrawňŨniki powinny odpowiadaĺ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10]. 

 

2.3. Beton na ławę 

Beton na ğawň pod krawňŨnik i Ŝciek powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-06250 [2]. JeŨeli dokumentacja projektowa 

nie stanowi inaczej, powinien to byĺ beton klasy B-15 lub B-10. 

 

2.4. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

Kruszywo naleŨy przechowywaĺ w warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami 

innych asortyment·w, gatunk·w i marek. 

 

2.5. Cement 
Cement do betonu powinien byĺ cementem portlandzkim, odpowiadajŃcym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 

Cement do zaprawy cementowej i na podsypkň cementowo-piaskowŃ powinien byĺ klasy 32,5. 

Przechowywanie cementu powinno byĺ zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

 

2.6. Woda 

Woda powinna byĺ Ăodmiany 1ò i odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

 

2.7. Piasek 

Piasek na podsypkň cementowo-piaskowŃ powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-06712 [4]. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
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2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania Ŝciek·w przykrawňŨnikowych, miňdzyjezdniowych lub 

terenowych, powinny odpowiadaĺ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 

Ksztağt i wymiary prefabrykowanych element·w betonowych, uŨytych do wykonania Ŝciek·w, powinny byĺ zgodne z 

dokumentacjŃ projektowŃ. MogŃ to byĺ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztağtach wg ĂKatalogu szczeg·ğ·w 

drogowych ulic, plac·w i park·w miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 

Do wykonania prefabrykat·w naleŨy stosowaĺ beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. 

NasiŃkliwoŜĺ prefabrykat·w nie powinna przekraczaĺ 4%. 

ścieralnoŜĺ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaĺ 3,5 mm. 

WytrzymağoŜĺ betonu na Ŝciskanie powinna byĺ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjňtej klasy betonu. 

Powierzchnia prefabrykat·w powinna byĺ bez rys, pňkniňĺ i ubytk·w betonu, o fakturze zatartej. 

Krawňdzie element·w powinny byĺ r·wne i proste. WklňsğoŜĺ lub wypukğoŜĺ powierzchni element·w nie powinna 

przekraczaĺ 3 mm. 

Dopuszczalne odchyğki wymiar·w prefabrykat·w: 

- na dğugoŜci   ° 10 mm, 

- na wysokoŜci i szerokoŜci °   3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny byĺ skğadowane w pozycji wbudowania, na podğoŨu utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

 

2.9. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypeğnienia spoin powinna byĺ stosowana na gorŃco i odpowiadaĺ wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 

 

2.10. Odwodnienie liniowe ogrzewane z rusztem oczkowym ze stali ocynkowanej wraz ze ściankami zamykającymi 

systemowe. 

- rury kielichowe na uszczelkň warwowŃ tworzywa z PCV Ï 160mm, klasy N, stosowane do budowy 

sieci deszczowej, 

- elementy odwodnienia liniowego systemowe klasyfikacja obciŃŨeŒ wg DIN 19580 ï B125 , 

- korpus korytek z polimerobetonu,  

- ruszt oczkowy ze stali  ocynkowanej MW30/10 z zabezpieczeniem rusztu ocynkowanego.  

- odpğywy dolne, odwodnienie liniowe z zamkniňciem zatrzaskowym, korytka z rusztem,  

- skrzynka odpğywowa na fund. betonowym ï wyk. zgodnie z wytycznymi producenta) z rurowymi 

odprowadzeniami wody bezpoŜrednio do studni chğonnej, 

- czyszczaki z PVC kanalizacyjne, 

- studzienki kanalizacyjne systemowe o Ŝr 315 mm - zamkniňcie pokrywŃ chodnikowŃ lub inne 

r·wnowaŨne. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty moŨna wykonywaĺ rňcznie przy pomocy drobnego sprzňtu, z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibrator·w pğytowych, ubijak·w rňcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport prefabrykat·w powinien odbywaĺ siň wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 

Kruszywo moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w spos·b zabezpieczajŃcy je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystŃpieniem do wykonania Ŝcieku naleŨy wytyczyĺ liniň krawňŨnika i oŜ Ŝcieku zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ. 

Dla Ŝcieku umieszczonego miňdzy jezdniami oŜ Ŝcieku stanowi oŜ wykopu pod ğawň. 
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5.3. Wykop pod ławę 

Wykop pod wsp·lnŃ ğawň dla Ŝcieku i krawňŨnika naleŨy wykonaĺ zgodnie z dokumentacjŃ i PN-B-06050 [1]. JeŨeli 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczňŜciej stosowanŃ ğawŃ pod Ŝciek i krawňŨnik jest ğawa z oporem. Dla 

Ŝcieku umieszczonego miňdzy jezdniami oraz Ŝcieku terenowego stosowana jest ğawa zwykğa. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadaĺ wymiarom ğawy w planie z uwzglňdnieniem w szerokoŜci dna wykopu konstrukcji 

szalunku dla ğawy z oporem. WskaŦnik zagňszczenia dna wykopu pod ğawň powinien wynosiĺ co najmniej 0,97, wg normalnej 

metody Proctora. 

 

5.4. Wykonanie ław 

Wykonanie ğaw powinno byĺ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4.1. Ğawa betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ğaw powinna byĺ zgodna z dokumentacjŃ projektowŃ. 

 JeŨeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŨna stosowaĺ ğawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. 

 Wykonanie ğawy betonowej podano w OST D-08.01.01 ĂKrawňŨniki betonoweò. 

5.4.2. Ğawa Ũwirowa 

Wykonanie ğawy Ũwirowej podano w OST D-08.01.01 ĂKrawňŨniki betonoweò. 

 

5.5. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawňŨnik·w na ğawie powinno byĺ wykonywane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz z postanowieniami 

wedğug OST D-08.01.01 ĂKrawňŨniki betonoweò. 

 

5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

Ustawienie prefabrykat·w na ğawie powinno byĺ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gruboŜci 5 cm, lub innego 

wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykat·w powinno byĺ zgodne z projektowanŃ niweletŃ 

dna Ŝcieku. 

Spoiny element·w prefabrykowanych nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. Spoiny prefabrykat·w ukğadanych na ğawie 

Ũwirowej naleŨy wypeğniĺ Ũwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykat·w ukğadanych na ğawie betonowej naleŨy wypeğniĺ 

zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, przygotowanŃ w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. 

Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawŃ, powinny mieĺ co 50 m spoiny 

wypeğnione bitumicznŃ masŃ zalewowŃ nad szczelinŃ dylatacyjnŃ ğawy betonowej. 

JeŨeli do wykonania Ŝciek·w terenowych zastosowano prefabrykaty typu Ăkorytkowegoò wg KPED - karta 01.03 [13], to 

poğŃczenie prefabrykatu z jezdniŃ naleŨy wypeğniĺ bitumicznŃ masŃ zalewowŃ. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naleŨy 

wypeğniĺ piaskiem lub Ũwirem i starannie zagňŜciĺ. 

 

5,7. Odwodnienie liniowe ogrzewane z rusztem oczkowym ze stali ocynkowanej. 

Wykonaĺ zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

5.8. Rury kanałowe 

Poszczeg·lne rury kanağowe uğoŨone rury powinny byĺ uğoŨone na wyr·wnanym podğoŨu i r·wnomiernie obsypanie piaskiem 

i mocno podbite, aby rura nie zmieniğa poğoŨenia. 

Poszczeg·lne elementy rur ğŃczyĺ za pomocŃ uszczelek . 

PoğŃczenia kanağ·w stosowaĺ naleŨy zawsze w studzience KŃt zawarty miňdzy osiami kanağ·w dopğywowego i odpğywowego 

- zbiorczego powinien zawieraĺ siň w granicach od 45 do 90Á. 

Rury naleŨy ukğadaĺ w temperaturze powyŨej 0Á C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaĺ w temperaturze nie 

mniejszej niŨ +8Á C. 

Przed zakoŒczeniem dnia roboczego bŃdŦ przed zejŜciem z budowy naleŨy zabezpieczyĺ koŒce uğoŨonego kanağu przed 

zamuleniem. 

5.9. Przykanaliki  

Przy wykonywaniu przykanalik·w naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad: trasa przykanalika powinna byĺ prosta, bez 

zağamaŒ w planie i pionie minimalny przekr·j przewodu przykanalika powinien wynosiĺ 0,20m. 

- dğugoŜĺ przykanalika od studzienki Ŝciekowej (wpustu ulicznego) do kanağu lub studzienki rewizyjnej 

poğŃczeniowej nie powinna przekraczaĺ 24 m, 

- wğŃczenie przykanalika do kanağu moŨe byĺ wykonane za poŜrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki 

krytej (tzw. Ŝlepej) lub wpustu bocznego, spadki przykanalik·w powinny wynosiĺ od min. 10 ă do max. 40 

ă  

- kierunek trasy przykanalika powinien byĺ zgodny z kierunkiem spadku kanağu zbiorczego, 

 

5.10. Studzienki kanalizacyjne 

Przyjňto systemowŃ studzienkň zbiorczŃ Dn 315 z osadnikiem 60 l. Na poczŃtku przewodu zbiorczego zaprojektowano 

studzienkň owadniajŃcŃ Dn 315 z odpğywem Dn113. 
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Ze wzglňdu na mağŃ masň studzienki, nie jest potrzebny specjalny fundament. Wszystkie studzienki i czňŜci studzienek sŃ 

zaopatrzone w specjalne uchwyty, kt·re umoŨliwiajŃ wygodne i bezpieczne manewrowanie podczas zağadunku i montaŨu. Na 

obszarach bez ruchu koğowego naleŨy zastosowaĺ stoŨek PE. 

Izolacje. Studnie wykonane z PCV nie wymagajŃ wykonania izolacji. 

 

5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie naleŨy prowadziĺ warstwami gruboŜci 20 cm. Materiağ zasypkowy powinien   byĺ   r·wnomiernie   

ukğadany   i   zagňszczany   po   obu   stronach   przewodu.   WskaŦnik zagňszczenia powinien byĺ zgodny z okreŜlonym w ST 

- mim. 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykop·w Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania materiağ·w przeznaczonych do wykonania Ŝcieku i 

przedstawiĺ wyniki tych badaŒ InŨynierowi do akceptacji. 

Badania materiağ·w stosowanych do wykonania Ŝcieku z prefabrykat·w powinny obejmowaĺ wszystkie wğaŜciwoŜci, kt·re 

zostağy okreŜlone w normach podanych dla odpowiednich materiağ·w w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badaŒ 

 W czasie rob·t zwiŃzanych z wykonaniem Ŝcieku z prefabrykat·w naleŨy sprawdzaĺ: 

- wykop pod ğawň, 

- gotowŃ ğawň, 

- ustawienie krawňŨnika, 

- wykonanie Ŝcieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

NaleŨy sprawdzaĺ, czy wymiary wykopu sŃ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ oraz zagňszczenie podğoŨa na dnie 

wykopu. 

 Tolerancja dla szerokoŜci wykopu wynosi ° 2 cm. Zagňszczenie podğoŨa powinno byĺ zgodne z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ğawy, badaniu podlegajŃ: 

a) linia ğawy w planie, kt·ra moŨe siň r·Ũniĺ od projektowanego kierunku o ° 2 cm na kaŨde 100 m ğawy, 

b) niweleta g·rnej powierzchni ğawy, kt·ra moŨe siň r·Ũniĺ od niwelety projektowanej o ° 1 cm na kaŨde 100 m ğawy, 

c) wymiary i r·wnoŜĺ ğawy, sprawdzane w dw·ch dowolnie wybranych punktach na kaŨde 100 m ğawy, przy czym 
dopuszczalne tolerancje wynoszŃ dla: 

- wysokoŜci (gruboŜci) ğawy ° 10% wysokoŜci projektowanej, 

- szerokoŜci g·rnej powierzchni ğawy ° 10% szerokoŜci projektowanej, 

- r·wnoŜci g·rnej powierzchni ğawy 1 cm przeŜwitu pomiňdzy powierzchniŃ ğawy a przyğoŨonŃ 

czterometrowŃ ğatŃ. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
 Przy ustawianiu krawňŨnika, badaniu podlegajŃ:  

a) linia krawňŨnika w planie, kt·ra moŨe siň r·Ũniĺ o ° 1 cm od linii projektowanej na kaŨde 100 m ustawionego 

krawňŨnika, 

b) niweleta krawňŨnika, kt·ra moŨe siň r·Ũniĺ od niwelety projektowanej o ° 1 cm na kaŨde 100 m ustawionego 

krawňŨnika, 

c) r·wnoŜĺ g·rnej powierzchni krawňŨnika, sprawdzana w dw·ch dowolnie wybranych punktach na kaŨde 100 m 

dğugoŜci, kt·ra moŨe wykazywaĺ przeŜwit nie wiňkszy niŨ 1 cm pomiňdzy powierzchniŃ krawňŨnika a przyğoŨonŃ 

czterometrowŃ ğatŃ, 

d) wypeğnienie spoin, sprawdzane na kaŨdych 10 metrach ustawionego krawňŨnika, przy czym wymagane jest 

cağkowite wypeğnienie badanej spoiny, 

e) szerokoŜĺ spoin, sprawdzana na kaŨdych 10 metrach ustawionego krawňŨnika, kt·ra nie moŨe byĺ wiňksza od 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 
 Przy wykonaniu Ŝcieku, badaniu podlegajŃ: 

a) niweleta Ŝcieku, kt·ra moŨe r·Ũniĺ siň od niwelety projektowanej o ° 1 cm na kaŨde     100 m wykonanego Ŝcieku, 

b) r·wnoŜĺ podğuŨna Ŝcieku, sprawdzana w dw·ch dowolnie wybranych punktach na kaŨde 100 m dğugoŜci, kt·ra 
moŨe wykazywaĺ przeŜwit nie wiňkszy niŨ 0,8 cm pomiňdzy powierzchniŃ Ŝcieku a ğatŃ czterometrowŃ, 

c) wypeğnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŨdych 10 metrach wykonanego Ŝcieku, przy czym 
wymagane jest cağkowite wypeğnienie badanej spoiny, 

d) gruboŜĺ podsypki, sprawdzana co 100 m, kt·ra moŨe siň r·Ũniĺ od gruboŜci projektowanej o ° 1 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest m (metr) wykonanego Ŝcieku z prefabrykowanych element·w betonowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w OST B-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

- wykop pod ğawň, 

- wykonana ğawa, 

- wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykğy 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton·w i zapraw 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykğego 

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania i ocena 

zgodnoŜci 

  6. PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, ulic, 

parking·w i torowisk tramwajowych. Wsp·lne wymagania i badania 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, ulic, 

parking·w i torowisk tramwajowych. KrawňŨniki i obrzeŨa chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 KrawňŨniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog szczeg·ğ·w drogowych ulic, plac·w i park·w miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987. 

13. Katalog powtarzalnych element·w drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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B.18.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rusztowaŒ budowlanych 

przyŜciennych z rur stalowych. Rusztowania te sŃ przeznaczone do wykonania rob·t montaŨowych. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji rob·t. 
 

2. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe, pğyty pomostowe znormalizowane, stňŨenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, 

urzŃdzenia piorunochronne, podkğady pod stojaki, zakotwienia. 
 

3. SPRZĘT. 
Nie wystňpuje. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochodowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Podkğady pod stojaki ukğadaĺ na przygotowanym podğoŨu prostopadle do Ŝcian budowli, dopasowaĺ ich ukğad do siatki 

konstrukcyjnej ĂciňŨkiejò dla kt·rej rozstaw stojak·w wynosi 2,0 m w kierunku podğuŨnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. 

WysokoŜĺ kaŨdej kondygnacji rusztowania winna wynosiĺ 2,0 m. StňŨenia poziome naleŨy rozmieszczaĺ na cağej dğugoŜci 

rusztowania w spos·b zapewniajŃcy nieprzesuwnoŜĺ na cağej dğugoŜci rusztowania w spos·b zapewniajŃcy nieprzesuwnoŜĺ 

wňzğ·w. Pierwsze stňŨenie poziome zakğada siň pod pierwszŃ kondygnacjň nad podğoŨem, naleŨy je montowaĺ bezpoŜrednio 

do stojak·w rusztowania. 

Zewnňtrzne stojaki rusztowaŒ naleŨy ğŃczyĺ stňŨeniami pionowymi na cağej wysokoŜci rusztowania. Liczba stňŨeŒ pionowych 

nie moŨe byĺ mniejsza od 2 na kaŨdej kondygnacji rusztowania a odlegğoŜĺ miňdzy polami stňŨeŒ nie moŨe byĺ wiňksza niŨ 

10,0 m. 

Konstrukcja rusztowania winna byĺ kotwiona do Ŝciany budynku w spos·b zapewniajŃcy statecznoŜĺ i sztywnoŜĺ konstrukcji. 

WielkoŜĺ siğy odrywajŃcej rusztowanie przypadajŃca na 1 kotwň nie moŨe byĺ wiňksza niŨ 2,5 kN. Zakotwienia naleŨy 

umieszczaĺ symetrycznie na cağej powierzchni rusztowania, przy czym odlegğoŜĺ miňdzy kotwieniami w poziomie nie 

powinna przekraczaĺ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 

Dopuszczalne odchyğki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczaĺ wielkoŜci podanych w ĂWarunkach 

technicznych wykonania i odbioru rob·t budowlano - montaŨowychò. 

Pomosty robocze powinny mieĺ szerokoŜĺ nie mniejsza od 1,0 m. 

Pğyty pomostowe i bale naleŨy ukğadaĺ szczelnie, aby uniemoŨliwiĺ spadanie jakichkolwiek przedmiot·w na niŨsze pomosty. 

KaŨda konstrukcja winna mieĺ uğoŨone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajŃcy. 

Konstrukcja rusztowania powinna byĺ uziemiona w spos·b podany w PN na wykonanie urzŃdzeŒ odgromowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolň jakoŜci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajŃc zgodnoŜĺ z warunkami technicznymi.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapis·w w dzienniku budowy 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-70/B-50560   ï Rusztowania robocze stojŃce metalowe. OkreŜlenie, podziağ, symbole i gğ·wne parametry. 

[2]PN-71/B-50510   ï Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zğŃcza. Og·lne  wymagania i badania. 

[3]PN-71/B-50505   ï Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zğŃcza. Og·lne wymagania i badania i 

eksploatacja. 
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B.19.00.00. WENTYLACJA 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych 

z wykonaniem przewod·w wentylacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  oraz  przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty obejmujŃ: 

- wykonanie przewod·w wentylacyjnych, 

- montaŨ wentylator·w, kratek wentylacyjnych, 

- wykonanie przejŜĺ przez przegrody. 

1.4. Określenia podstawowe. 

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i 

poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
Wedğug dokumentacji technicznej. 

Wszystkie materiağy oraz urzŃdzenia musza mieĺ stosowne certyfikaty i atesty dopuszczajŃce do stosowania na terenie RP. 

 

2.1. Przewody wentylacji grawitacyjnej 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o f160mm (Ŝrednica wewn.). 

 

2.2. Czerpnie ścienne kołowe typ D z osłoną siatkową o śr. 160, 200 mm. 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 

wykonywanych Robot. Sprzňt uŨywany do Rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod 

wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez InŨyniera.  

W przypadku braku ustaleŒ w takich dokumentach sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez InŨyniera. 

UŨywaĺ sprzňtu dopuszczonego przez inŨyniera i zalecanego przez producenta wkğad·w do kanağ·w wentylacyjnych. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiŃzany jest do stosowania takich Ŝrodk·w transportu, kt·re pozwalajŃ uniknŃĺ uszkodzeŒ odksztağceŒ 

przewoŨonych materiağ·w. Kanağy wentylacyjne naleŨy przewoziĺ wyğŃcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadajŃcymi boczne wsporniki. Wszystkie elementy  powinny byĺ dostarczane na miejsce budowy  

w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie element·w podczas zağadunku i wyğadunku ze wzglňdu na 

moŨliwoŜĺ ich uszkodzenia, odksztağcenia. Przed rozpoczňciem prac montaŨowych na budowie naleŨy sprawdziĺ dostarczone 

materiağy i wyeliminowaĺ elementy wymagajŃce naprawy lub nienadajŃce siň do uŨytku. 

UrzŃdzenia instalacyjne typu wentylatory kartki nawiewne, anemostaty, przepustnice itp. transportowaĺ naleŨy  

w fabrycznych opakowaniach. 

 

5. WYKONANIE ROBOT  
MontaŨ naleŨy prowadziĺ zgodnie z wytycznymi zawartymi w " Warunkach technicznych wykonania odbioru rob·t 

budowlano-montaŨowych cz. 11- Roboty instalacji sanitarnych i przemysğowych - Instalacja wentylacji i klimatyzacji" - 

wydawnictwo ARKADY-Warszawa 1988, wydanie 3. W czasie montaŨu szczeg·lnŃ uwagň zwr·ciĺ na zgodnoŜĺ  

z instrukcjami podanymi przez wytw·rc·w materiağ·w uszczelniajŃcych.  

 

5.1. Instalacja wentylacyjna. 

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaĺ naleŨy w taki spos·b aby powierzchnie przewod·w byğy gğadkie, bez zağamaŒ i 

wgnieceŒ. materiağ powinien byĺ jednorodny, bez wŨer·w i wad. 

Powierzchnie pokryĺ ochronnych nie mogŃ mieĺ ubytk·w, pňkniňĺ i tym podobnych wad. 

Wymiary przewod·w wentylacyjnych o przekroju prostokŃtnym i koğowym powinny odpowiadaĺ wymaganiom norm PN-EN 

1505 i PN-EN 1506. 
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SzczelnoŜĺ przewod·w wentylacyjnych powinna odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-76001. 

PoğŃczenia przewod·w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-76002. 

Przewody wentylacyjne powinny byĺ zamocowane do przegr·d i konstrukcji budynku w odlegğoŜci umoŨliwiajŃcej szczelne 

wykonanie poğŃczeŒ poprzecznych. 

W miejscu przejŜcia przewod·w przez przegrody budowlane na cağej gruboŜci przegrody przewody powinny byĺ obğoŨone 

weğnŃ mineralnŃ lub innym materiağem elastycznym o podobnych wğaŜciwoŜciach. PrzejŜcia przewod·w przez przegrody 

oddzielenia przeciwpoŨarowego powinny byĺ wykonane w spos·b nie obniŨajŃcy odpornoŜci ogniowej tych przegr·d. 

Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpoŨarowe przewod·w muszŃ mieĺ szczelne poğŃczenia wzdğuŨne wykonane za pomocŃ 

rozwiŃzaŒ systemowych. Izolacje wewnŃtrz budynku majŃ mieĺ powğoki z folii aluminiowej. 

MontaŨ urzŃdzeŒ wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien byĺ zgodnie z 

instrukcjŃ montaŨu podanŃ przez producenta. 

Zasilanie elektryczne wirnik·w wentylator·w powinno zapewniĺ prawidğowy kierunek obrot·w wentylatora. 

Spos·b mocowania urzŃdzeŒ powinien zapewniĺ dogodnŃ obsğugň, konserwacjň, oraz wymianň urzŃdzenia bez uszkodzenia 

element·w przegrody budowlanej. 

 

5.2. Wykonanie robót. 

- przewody wentylacji grawitacyjnej f160mm (Ŝrednica wewn.) typu spiro. 

- czerpnie i klapy p.poŨ. montowaĺ zgodnie z wytycznymi producenta, 

- wszelkie prace wykonaĺ wg wytycznych producenta, sztuki budowlanej i przed wykonaniem uzgodniĺ  

z miejscowym Mistrzem kominiarskim. 

    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakoŜci rob·t powinna obejmowaĺ nastňpujŃce badania: zgodnoŜci z DokumentacjŃ ProjektowŃ uŨytych materiağ·w, 

sposob·w prowadzenia przewod·w, szczelnoŜci wkğad·w. 

SzczelnoŜĺ przewod·w wentylacyjnych powinna odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-76001. 

PoğŃczenia przewod·w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-76002. 

Pr·bny ruch urzŃdzeŒ wentylacyjnych powinien trwaĺ nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie pr·bnego ruchu naleŨy kontrolowaĺ prawidğowoŜĺ pracy silnik·w elektrycznych, temperaturň ğoŨysk wentylator·w, 

prawidğowoŜĺ pracy nagrzewnic wentylacyjnych. 

W czasie pr·bnego ruchu naleŨy dokonaĺ sprawdzenia wydajnoŜci wentylator·w nawiewnych i wywiewnych, oraz wydajnoŜci 

aparat·w wentylacyjnych nawiewnych. 

NaleŨy przeprowadziĺ pomiary wydajnoŜci kaŨdego elementu nawiewnego i wywiewnego(nawiewnika i wywiewnika). 

Dopuszczalny poziom dŦwiňku A hağasu w salach od wszystkich Ŧr·değ zakğ·ceŒ w budynku i poza nim (wğŃcznie  

z hağasem pochodzŃcym od pracujŃcej instalacji klimatyzacyjnej) LAdop = 30dB. 

Przy regulacji iloŜciowej powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczeg·lnych nawiewnik·w przyjŃĺ naleŨy , Ũe 

nadrzňdnym kryterium jest utrzymanie odpowiedniego poziomu gğoŜnoŜci wywiewu i nawiewu nawet kosztem pewnej 

nier·wnomiernoŜci rozdziağu powietrza. 

Sprawdziĺ naleŨy r·wnieŨ temperaturň powietrza nawiewanego. 

Pomierzyĺ naleŨy gğoŜnoŜĺ w kaŨdym obsğugiwanym przez instalacjň wentylacyjnŃ pomieszczeniu. 

Kontrola dziağania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna byĺ nastňpujŃcymi pracami wstňpnymi: 

- pr·bny ruch cağej instalacji w warunkach r·Ũnych obciŃŨeŒ ( 72 godziny), 

- nastawienie i sprawdzenie klap poŨarowych, 

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza. 

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych okreŜlenia powietrza na kaŨdym nawiewniku i 

wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to konieczne: 

- nastawienie kierunku nawiewu powietrza 

- nastawienie i sprawdzenie urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych 

- nastawienie ukğadu regulacji i ukğad·w przeciw zamroŨeniowych  

- nastawienie regulator·w regulacji automatycznej 

- nastawienie element·w dğawiŃcych urzŃdzeŒ umiejscowionych w instalacji grzewczej i chğodzŃcej,  

z uwzglňdnieniem wymaganych parametr·w eksploatacyjnych , 

- nastawienie element·w zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 

Po przeprowadzeniu kontroli dziağania instalacji naleŨy przedğoŨyĺ protokoğy z wszystkich pomiar·w 

wykonanych w czasie regulacji. 

naleŨy przeprowadziĺ szkolenie sğuŨb eksploatacyjnych ( na odrňbne zlecenie Inwestora). 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
- 7.1. Zasady ogólne 

W/w roboty winny podlegaĺ nastňpujŃcym etapom odbioru dokonywanym przez inwestora z udziağem wykonawcy: 

- Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

- Odbiorowi czňŜciowemu  
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- Odbiorowi koŒcowemu  

- Odbiorowi ostatecznemu 

7.2. Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci wykonywanych rob·t, kt·re w 

dalszym procesie ulegajŃ zakryciu. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonywany w czasie 

umoŨliwiajŃcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania og·lnego postňpu rob·t. Odbioru rob·t 

dokonuje upowaŨniony przez inspektora zesp·ğ. GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczeŜnie  powiadamia  inwestora. Odbi·r  bňdzie  przeprowadzany  niezwğocznie, nie p·Ŧniej niŨ 3 

dni od daty zgğoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia inwestor  na  podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w  badaŒ 

laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych  czňŜci  rob·t.  Odbiĺ czňŜciowego rob·t dokonuje wg zasad 

jak przy koŒcowym odbiorze rob·t. 

7.4. Odbiór końcowy robót 

Odbi·r koŒcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 

Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru koŒcowego bňdzie stwierdzona przez wykonawcň wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwğocznym powiadomieniem  na piŜmie o tym fakcie inwestora. 

Odbi·r koŒcowy rob·t nastŃpi w terminie ustalonym I po potwierdzeniu przez inwestora zakoŒczenia rob·t i przyjňciu 

dokument·w potrzebnych przy odbiorze koŒcowym. Odbioru dokona  komisja wyznaczona  przez  Inwestora i wykonawcň w  

ich  obecnoŜci. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w 

badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i niniejsza specyfikacjŃ. 

W toku odbioru koŒcowego rob·t komisji zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbioru rob·t zanikajŃcych i 

ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w za- kresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub uzupeğniajŃcych komisja przerwie swoje czynnoŜci i 

ustala nowy termin odbioru koŒcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma dalszego 

wpğywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrŃceŒ, oceniajŃc pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w 

stosunku do wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umownych. 

7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koŒcowego rob·t jest protok·ğ odbioru koŒcowego rob·t   sporzŃdzony wg 

wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru koŒcowego wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce 

dokumenty: 

- dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami,  

- dziennik budowy, 

- atesty i zaŜwiadczenia, 

- protokoğy odbior·w czňŜciowych, 

- protok·ğ pr·b szczelnoŜci. 

inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru 

koŒcowego,  komisja w porozumieniu z wykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru koŒcowego rob·t. 

Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru ustalonego przez 

inwestora. Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 

7.6. Odbiór ostateczny robót 

Odbi·r ostateczny polega na ocenie wykonanych  rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

koŒcowym i zaistniağych w okresie gwarancyjnych. Odbi·r ostateczny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzglňdnieniem zasada odbioru koŒcowego. 

 

8.OBMIAR ROBÓT 
Og·lne wymagania dotyczŃce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ĂWymagania og·lne". 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Og·lne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w specyfikacji technicznej ĂWymagania og·lneò 

 

10. PRZEPISY PODSTAWOWE 

[1] "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych cz. II-Roboty instalacji  sanitarnych i 

przemysğowych rozdziağ  13-lnstalacja wentylacji  i  klimatyzacji" wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1988, wydanie III 
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[2] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunk·w technicznych jakim powinny 

odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 75, poz. 690 z 2002 roku) 

Polskie normy: 

[3] PN- 78/B-1   0440  - "Wentylacja  mechaniczna,  urzŃdzenia wentylacyjne. Wymagania  i badania przy odbiorze". 

[4] PN-83/B-03430/Az3  -"Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŨytecznoŜci publicznej. 

Wymagania 
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej og·lnej specyfikacji technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych 

z wykonaniem korytowania pod chodniki. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem przeznaczonego do 

uğoŨenia konstrukcji nawierzchni.  

- Wykonanie koryta na cağej szerokoŜci chodnik·w, w gruncie kat. I-IV ï 20 i 25 cm gğňbokoŜĺ koryta. 

- zagňszczenie podğoŨa, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

OkreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 

B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

 

Nie wystňpujŃ. 

3. SPRZĘT

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania koryta i profilowania podğoŨa powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z 

nastňpujŃcego sprzňtu: 

- r·wniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoŜnie ustawianym lemieszem; InŨynier moŨe dopuŜciĺ 

wykonanie koryta i profilowanie podğoŨa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 

do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wŃskich koryt), 

- walc·w statycznych, wibracyjnych lub pğyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzňt nie moŨe spowodowaĺ niekorzystnego wpğywu na wğaŜciwoŜci gruntu podğoŨa. 

4. TRANSPORT

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczŃce transportu materiağ·w podano w ST B.01.00.00 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Og·lne zasady wykonania rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystŃpiĺ do wykonania koryta oraz profilowania i zagňszczenia podğoŨa bezpoŜrednio przed 

rozpoczňciem rob·t zwiŃzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeŜniejsze przystŃpienie do wykonania koryta oraz 

profilowania i zagňszczania podğoŨa, jest moŨliwe wyğŃcznie za zgodŃ Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagňszczonym podğoŨu nie moŨe odbywaĺ siň ruch budowlany, 

niezwiŃzany bezpoŜrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidğowego uksztağtowania koryta w planie i profilu powinny byĺ wczeŜniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki naleŨy ustawiaĺ w osi drogi i w rzňdach r·wnolegğych do osi drogi lub w inny spos·b zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do wytyczenia 

rob·t w odstňpach nie wiňkszych niŨ co 10 metr·w. 
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Rodzaj sprzňtu, a w szczeg·lnoŜci jego moc naleŨy dostosowaĺ do rodzaju gruntu, w kt·rym prowadzone sŃ roboty i do 

trudnoŜci jego odspojenia.  

Koryto moŨna wykonywaĺ rňcznie, gdy jego szerokoŜĺ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykğad na poszerzeniach 

lub w przypadku rob·t o mağym zakresie. Spos·b wykonania musi byĺ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byĺ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

ST , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkğad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Profilowanie i zagňszczenie podğoŨa naleŨy wykonaĺ zgodnie z zasadami okreŜlonymi w pkt 5.4. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystŃpieniem do profilowania podğoŨe powinno byĺ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeŒ. 

Po oczyszczeniu powierzchni podğoŨa naleŨy sprawdziĺ, czy istniejŃce rzňdne terenu umoŨliwiajŃ uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzňdnych podğoŨa. Zaleca siň, aby rzňdne terenu przed profilowaniem byğy o co najmniej 5 cm wyŨsze niŨ 

projektowane rzňdne podğoŨa. 

JeŨeli powyŨszy warunek nie jest speğniony i wystňpujŃ zaniŨenia poziomu w podğoŨu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchniĺ podğoŨe na gğňbokoŜĺ zaakceptowanŃ przez Inspektora nadzoru, dowieŦĺ dodatkowy grunt 

speğniajŃcy wymagania obowiŃzujŃce dla g·rnej strefy korpusu, w iloŜci koniecznej do uzyskania wymaganych rzňdnych 

wysokoŜciowych i zagňŜciĺ warstwň do uzyskania wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia, okreŜlonych w tablicy 1. 

Do profilowania podğoŨa naleŨy stosowaĺ r·wniarki. ściňty grunt powinien byĺ wykorzystany w robotach ziemnych lub w 

inny spos·b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

BezpoŜrednio po profilowaniu podğoŨa naleŨy przystŃpiĺ do jego zagňszczania. Zagňszczanie podğoŨa naleŨy kontynuowaĺ do 

osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaŦnik zagňszczenia naleŨy okreŜlaĺ zgodnie 

z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia podğoŨa (Is) 

Strefa 

korpusu 

Minimalna wartoŜĺ Is dla: 

Autostrad i dr·g 

ekspresowych 

Innych dr·g 
Ruch ciňŨki 
i bardzo ciňŨki 

Ruch mniejszy 
od ciňŨkiego 

G·rna warstwa o gruboŜci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na gğňbokoŜci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podğoŨa 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiağ tworzŃcy podğoŨe uniemoŨliwia przeprowadzenie badania zagňszczenia, kontrolň 

zagňszczenia naleŨy oprzeĺ na metodzie obciŃŨeŒ pğytowych. NaleŨy okreŜliĺ pierwotny i wt·rny moduğ odksztağcenia podğoŨa 

wedğug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wt·rnego i pierwotnego moduğu odksztağcenia nie powinien przekraczaĺ 2,2. 

WilgotnoŜĺ gruntu podğoŨa podczas zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

PodğoŨe (koryto) po wyprofilowaniu i zagňszczeniu powinno byĺ utrzymywane w dobrym stanie. 

JeŨeli po wykonaniu rob·t zwiŃzanych z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa nastŃpi przerwa w robotach i Wykonawca 

nie przystŃpi natychmiast do ukğadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyĺ podğoŨe przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykğad przez rozğoŨenie folii lub w inny spos·b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

JeŨeli wyprofilowane i zagňszczone podğoŨe ulegğo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukğadania kolejnej warstwy moŨna 

przystŃpiĺ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podğoŨa InŨynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbňdnych napraw. JeŨeli zawilgocenie 

nastŃpiğo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawň wykona on na wğasny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 

CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w dotyczŃcych cech geometrycznych i zagňszczenia koryta  

i wyprofilowanego podğoŨa podaje tablica 2. 

Tablica 2. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w wykonanego koryta i wyprofilowanego podğoŨa 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ 

i pomiar·w 

Minimalna czňstotliwoŜĺ 

badaŒ i pomiar·w 

1 SzerokoŜĺ koryta 10 razy na 1 km 
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2 R·wnoŜĺ podğuŨna co 20 m na kaŨdym pasie ruchu 

3 R·wnoŜĺ poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)
 10 razy na 1 km 

5 Rzňdne wysokoŜciowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawňdziach dla autostrad       

i dr·g ekspresowych, co 100 m dla pozostağych dr·g 

6 
Uksztağtowanie osi w 

planie 
*)
 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawňdziach dla autostrad           

i dr·g ekspresowych, co 100 m dla pozostağych dr·g 

7 
Zagňszczenie, wilgotnoŜĺ 

gruntu podğoŨa 

w 2 punktach na dziennej dziağce roboczej, lecz nie 

rzadziej niŨ raz na 600 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadk·w poprzecznych i uksztağtowania osi w planie naleŨy 

wykonaĺ w punktach gğ·wnych ğuk·w poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

SzerokoŜĺ koryta i profilowanego podğoŨa nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ +10 cm i -5 

cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nier·wnoŜci podğuŨne koryta i profilowanego podğoŨa naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ zgodnie z normŃ BN-68/8931-04 

[4]. 

Nier·wnoŜci poprzeczne naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ. 

Nier·wnoŜci nie mogŃ przekraczaĺ 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podğoŨa powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ z tolerancjŃ ° 

0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

R·Ũnice pomiňdzy rzňdnymi wysokoŜciowymi koryta lub wyprofilowanego podğoŨa i rzňdnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczaĺ +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

OŜ w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ ° 3 cm dla autostrad i dr·g 

ekspresowych lub wiňcej niŨ ° 5 cm dla pozostağych dr·g. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

WskaŦnik zagňszczenia koryta i wyprofilowanego podğoŨa okreŜlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byĺ mniejszy 

od podanego w tablicy 1. 

JeŜli jako kryterium dobrego zagňszczenia stosuje siň por·wnanie wartoŜci moduğ·w odksztağcenia, to wartoŜĺ stosunku 

wt·rnego do pierwotnego moduğu odksztağcenia, okreŜlonych zgodnie z normŃ BN-64/8931-02 [3] nie powinna byĺ 

wiňksza od 2,2. 

WilgotnoŜĺ w czasie zagňszczania naleŨy badaĺ wedğug PN-EN 1097-5:2001 [2].WilgotnoŜĺ gruntu podğoŨa powinna 

byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ od -20% do + 10%. 

  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech geometrycznych od okreŜlonych w punkcie 6.2 powinny 

byĺ naprawione przez spulchnienie do gğňbokoŜci co najmniej 10 cm, wyr·wnanie i powt·rne zagňszczenie. Dodanie nowego 

materiağu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

JednostkŃ obmiarowŃ jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowŃ, ST  i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŨeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dağy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 

Normy 
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[1] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu 

[2] PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoŜci 

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduğu odksztağcenia nawierzchni podatnych i podğoŨa przez 

obciŃŨenie pğytŃ 

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ 

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIE  
 

1.WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych 

z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej, nawierzchni Ũwirowej. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, kt·rych dotyczy specyfikacja, obejmujŃ wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce na celu wykonanie zagospodarowania 

terenu i mağej architektury. 

- Nawierzchnia z kostki granitowej, 

- Nawierzchnia ze Ũwiru. 

 

1.4. Określenia podstawowe.  

OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i 

poleceniami InŨyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Kamienna kostka drogowa granitowa nieszlifowanej antypoślizgowej 4×6×6cm, rzędowa wys. 10cm, 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 oraz 

do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w PN-S-96026.  

W zaleŨnoŜci od ksztağt·w rozr·Ũnia siň trzy rodzaje kostki: 
- regularnŃ, 
- rzňdowŃ.  
- nieregularnŃ. 

W zaleŨnoŜci od jakoŜci surowca skalnego uŨytego do wyrobu kostki rozr·Ũnia siň dwie klasy kostki :I i II. 
W zaleŨnoŜci od wymiaru zasadniczego ïwysokoŜci kostki, rozr·Ũnia siň nastňpujŃce wielkoŜci[cm]: 

- kostka nieregularna i rzňdowa : 12,14,16,18, 
- kostka nieregularna :5,6,8,10. 

Kostka rzňdowa powinna mieĺ ksztağt zbliŨony do prostopadğoŜcianu o r·wnolegğej powierzchni dolnej do g·rnej. Cağa bryğa 
kostki powinna mieŜciĺ siň w prostopadğoŜcianie zbudowanym na powierzchni g·rnej jako podstawie. 

 

2.2. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkň i do wypeğniania spoin powinno odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-B-06712 

Na podsypkň stosuje siň mieszankň kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o 

frakcji od 0 do 4 mm. 

ZawartoŜĺ pyğ·w w kruszywie na podsypkň cementowo-ŨwirowŃ i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moŨe przekraczaĺ 

3%, a na podsypkň ŨwirowŃ - 8%. 

Kruszywo naleŨy przechowywaĺ w warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 

kruszywami innych klas, gatunk·w, frakcji (grupy frakcji). 

Pozostağe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

 

2.3. Żwir (bez cząstek mułu i gliny) 

Mieszanka kruszywa drogowego w kolorze Ũ·ğtym , frakcja 0-31,5mm( zaw. kruszywa ğamanego 30%). 

Kruszywo naturalne uŨyte do mieszanki Ũwirowej powinno speğniaĺ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a 

ponadto wskaŦnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 

- od 0 do 20 mm, WP powinien wynosiĺ od 25 do 40, 

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosiĺ od 55 do 60. 

 

2.4 Żwir (bez cząstek mułu i gliny)  

Mieszanka kruszywa drogowego w kolorze biağym , frakcja 0,7-1,2mm. 

 

2.5. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypeğniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna byĺ stosowana 

na gorŃco i odpowiadaĺ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej 
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2.6. Krawężniki betonowe  

Prefabrykowane belki betonowe o wym.  30Ĭ15 ograniczajŃce chodniki dla pieszych, pasy dzielŃce, wyspy kierujŃce oraz 

nawierzchnie drogowe. 

 

3. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  
Sprzňt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Mağe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje siň rňcznie. 

JeŜli powierzchnie sŃ duŨe, a kostki brukowe majŃ jednolity ksztağt i kolor, moŨna stosowaĺ mechaniczne urzŃdzenia 

ukğadajŃce. UrzŃdzenie skğada siň z w·zka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sğuŨŃcego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich uğoŨenia. UrzŃdzenie to, po skoŒczonym ukğadaniu kostek, moŨna wykorzystaĺ do wymiatania piasku w 

szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagňszczenia nawierzchni stosuje siň wibratory pğytowe z osğonŃ z tworzywa sztucznego. 

Do wyr·wnania podsypki z piasku moŨna stosowaĺ mechaniczne urzŃdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 

krawňŨnikach.   

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi siň dowolnymi Ŝrodkami transportowymi. 

Kostkň regularnŃ i rzňdowŃ naleŨy ukğadaĺ na podğodze obok siebie tak, aby wypeğniğa cağŃ powierzchniň Ŝrodka 

transportowego. Na tak uğoŨonej warstwie naleŨy bezpoŜrednio ukğadaĺ nastňpne warstwy. 

Kostkň nieregularnŃ przewozi siň luŦno usypanŃ. Ğadowanie rňczne kostek regularnych i rzňdowych powinno byĺ 

wykonywane bez rzucania. Przy uŨyciu przenoŜnik·w taŜmowych, kostki regularne i rzňdowe powinny byĺ podawane i 

odbierane rňcznie. 

Kostkň regularnŃ i rzňdowŃ naleŨy ustawiaĺ w stosy. Kostkň nieregularnŃ moŨna skğadowaĺ w pryzmach. 

WysokoŜĺ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaĺ 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

Kruszywo moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajŃcych je przed 

rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże  

PodğoŨe pod uğoŨenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i kamiennych granitowych moŨe stanowiĺ grunt 

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ² 35 [7]. 

JeŨeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchniň z kostki brukowej przeznaczonŃ dla ruchu pieszego, 

rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŨna wykonywaĺ bezpoŜrednio na podğoŨu z gruntu piaszczystego w 

uprzednio wykonanym korycie. Grunt podğoŨa powinien  byĺ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 

PodğoŨe gruntowe pod nawierzchniň powinno byĺ przygotowane zgodnie z wymogami okreŜlonymi w ST B.01.00.00. 

 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uğoŨenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  byĺ zgodny z 

dokumentacjŃ projektowŃ. 

Podbudowň, w zaleŨnoŜci od przeznaczenia, obciŃŨenia ruchem i warunk·w gruntowo-wodnych, moŨe stanowiĺ: 

- grunt ulepszony posp·ğkŃ, odpadami kamiennymi, ŨuŨlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

- kruszywo naturalne lub ğamane, stabilizowane mechanicznie, 

- podbudowa tğuczniowa, Ũwirowa lub ŨuŨlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy okreŜlonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna byĺ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 

podbudowy. 

 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŨna stosowaĺ krawňŨniki uliczne betonowe wg BN-

80/6775-03/04 [6] lub inne typy obrzeŨy zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Podsypka 

Na podsypkň naleŨy stosowaĺ piasek gruby, odpowiadajŃcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

GruboŜĺ podsypki po zagňszczeniu powinna zawieraĺ siň w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byĺ zwilŨona wodŃ, 

zagňszczona i wyprofilowana. 
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5.5. Układanie kostki regularnej 

5.5.1. Układanie kostki regularnej 

Kostka regularna moŨe byĺ ukğadana: 

- w rzňdy poprzeczne, prostopadğe do osi drogi, 

- w rzňdy ukoŜne, pod kŃtem 45o
 do osi drogi, 

- w jodeğkň. 

DeseŒ nawierzchni z kostki regularnej powinien byĺ dostosowany do wymiar·w kostki. Kostki duŨe o wysokoŜci kostki 

od 16 do 18 cm powinny byĺ ukğadane w rzňdy poprzeczne. Kostki Ŝrednie o wysokoŜci od 12 do 14 cm oraz kostki 

mağe, o wysokoŜci od 8 do 10 cm, mogŃ byĺ ukğadane w rzňdy poprzeczne, w rzňdy ukoŜne lub w jodeğkň. 

Ukğadanie kostek przy krawňŨnikach wymaga stosowania kostek regularnych ğŃcznikowych dla uzyskania mijania siň 

spoin w kierunku podğuŨnym. 

Warunki ukğadania kostki rzňdowej sŃ takie same jak dla kostki regularnej. 

Kostkň rzňdowŃ ukğada siň w rzňdy poprzeczne prostopadğe do osi drogi. Dopuszcza siň ukğadanie kostek w rzňdy 

ukoŜne lub jodeğkň. 

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŨy stosowaĺ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegğoŜci od 

10 do 15 m oraz w takich miejscach, w kt·rych wystňpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnoŜci podğoŨa. 

Szczeliny podğuŨne naleŨy stosowaĺ przy Ŝciekach na jezdniach wszelkich szerokoŜci oraz poŜrodku jezdni, jeŨeli 

szerokoŜĺ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukğadania nawierzchni poğowŃ szerokoŜci jezdni. 

Przy ukğadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-Ũwirowej z zalaniem spoin 

zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej naleŨy wykonywaĺ nad szczelinami podbudowy. 

SzerokoŜĺ szczelin dylatacyjnych powinna wynosiĺ od 8 do 12 mm. 

 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Kostkň na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-Ũwirowej moŨna ukğadaĺ bez Ŝrodk·w ochronnych przed mrozem, 

jeŨeli temperatura otoczenia jest +5
o
C lub wyŨsza. Nie naleŨy ukğadaĺ kostki w temperaturze 0

o
C lub niŨszej. JeŨeli w ciŃgu 

dnia temperatura utrzymuje siň w granicach od 0 do +5
o
C, a w nocy spodziewane sŃ przymrozki, kostkň naleŨy zabezpieczyĺ 

przez nakrycie materiağem o zğym przewodnictwie cieplnym. świeŨo wykonanŃ nawierzchniň na podsypce cementowo-

Ũwirowej naleŨy chroniĺ w spos·b podany w PN-B-06251.  

 

5.7. Ubijanie kostki kamiennej 

Spos·b ubijania kostki powinien byĺ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiağu do wypeğnienia spoin. 

Kostkň na podsypce Ũwirowej lub piaskowej przy wypeğnieniu spoin Ũwirem lub piaskiem naleŨy ubijaĺ trzykrotnie. 

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypeğnienie dolnych czňŜĺ spoin materiağem z podsypki ObniŨenie 

kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosiĺ od 1,5 do 2,0 cm. 

UğoŨonŃ nawierzchniň z kostki zasypuje siň mieszaninŃ piasku i Ũwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodŃ i szczotkami 

wprowadza siň kruszywo w spoiny. Po wypeğnieniu spoin trzeba nawierzchniň oczyŜciĺ szczotkami, aby kaŨda kostka byğa 

widoczna, po czym naleŨy przystŃpiĺ do ubijania 

Ubijanie kostek wykonuje siň ubijakami stalowymi o ciňŨarze okoğo 30 kg, uderzajŃc ubijakiem kaŨdŃ kostkň oddzielnie. 

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi siň od krawňŨnika do Ŝrodka jezdni 

Drugie ubicie naleŨy poprzedziĺ uzupeğnieniem spoin i polaĺ wodŃ. 

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podğuŨnego 

jezdni. Zamiast trzeciego ubijania moŨna stosowaĺ wağowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podğuŨnym, 

postňpujŃc od krawňŨnik·w w kierunku osi, a nastňpnie w kierunku poprzecznym 

a) Kostkň na podsypce Ũwirowo-cementowej przy wypeğnianiu spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ, naleŨy ubijaĺ 

dwukrotnie. 

Pierwsze mocne ubicie powinno nastŃpiĺ przed zalaniem spoin i spowodowaĺ obniŨenie kostek do wymaganej niwelety. 

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego 

jezdni. Drugi ubicie nastňpuje bezpoŜrednio po zalaniu spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ. Zamiast drugiego ubijania 

moŨna stosowaĺ wibratory pğytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

b) Kostkň na podsypce Ũwirowej przy wypeğnieniu spoin masŃ zalewowŃ naleŨy ubijaĺ trzykrotnie. Spoiny zalewa siň po 

cağkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 

Kostki, kt·re pňknŃ podczas ubijania powinny byĺ wymienione na cağe. Ostatni rzŃd kostek na zakoŒczenie dziağki 

roboczej, przy ubijaniu naleŨy zabezpieczyĺ przed przesuniňciem za pomocŃ np. belki drewnianej umocowanej szpilkami 

stalowymi w podğoŨu. 

 

5.8. Wypełnienie spoin. 

Zaprawň cementowo-piaskowŃ moŨna stosowaĺ przy nawierzchniach z kostki kaŨdego typu ukğadanej na podsypce 

cementowo-Ũwirowej.  

Wypeğnienie spoin piaskiem moŨna stosowaĺ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukğadanej na podsypce Ũwirowej lub 

piaskowej. 

Wypeğnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byĺ wykonane z zachowaniem nastňpujŃcych wymagaŒ: 
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- piasek powinien odpowiadaĺ wymaganiom wg pkt 2.5, 

- cement powinien odpowiadaĺ wymaganiom wg pkt 2.4, 

- wytrzymağoŜĺ zaprawy na Ŝciskanie powinna wynosiĺ nie mniej niŨ 30 MPa, 

- przed rozpoczňciem zalewania kostka powinna byĺ oczyszczona i dobrze zwilŨona wodŃ z dodatkiem 1% 
cementu w stosunku objňtoŜciowym, 

- gğňbokoŜĺ wypeğnienia spoin zaprawŃ cementowo-piaskowŃ powinna wynosiĺ okoğo   5 cm, 

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna cağkowicie wypeğniĺ spoiny i tworzyĺ monolit z kostkŃ. 

Wypeğnienie spoin masŃ zalewowŃ powinno byĺ wykonane z zachowaniem nastňpujŃcych wymagaŒ: 

- masa zalewowa powinna odpowiadaĺ wymaganiom wg pkt 2.7, 

- spoiny przed zalaniem masŃ zalewowŃ powinny byĺ suche i dokğadnie oczyszczone na gğňbokoŜĺ okoğo 5 
cm, 

- bezpoŜrednio przed zalaniem masa powinna byĺ podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 

- masa powinna dokğadnie wypeğniaĺ spoiny i wykazywaĺ dobrŃ przyczepnoŜĺ do kostek. 

Wypeğnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byĺ wykonane z zachowaniem nastňpujŃcych wymagaŒ: 

- piasek powinien odpowiadaĺ wymaganiom wg pkt 2.5, 

- w czasie zamulania piasek powinien byĺ obficie polewany wodŃ, aby wypeğniğ cağkowicie spoiny. 

 

5.9. Pielęgnacja nawierzchni 

Spos·b pielňgnacji nawierzchni zaleŨy od rodzaju wypeğnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

Pielňgnacja nawierzchni kostkowej, kt·rej spoiny sŃ wypeğnione zaprawŃ cementowo-piaskowŃ polega na polaniu nawierzchni 

wodŃ w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stağej wilgotnoŜci przez okres jednej doby. Nastňpnie nawierzchniň 

naleŨy przykryĺ piaskiem i utrzymywaĺ w stağej wilgotnoŜci przez okres 7 dni. Po upğywie od 2 do 3 tygodni - w zaleŨnoŜci od 

warunk·w atmosferycznych, nawierzchniň naleŨy oczyŜciĺ dokğadnie z piasku i moŨna oddaĺ do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, kt·rej spoiny zostağy wypeğnione masŃ zalewowŃ, moŨe byĺ oddana do ruchu bezpoŜrednio po 

wykonaniu, bez czynnoŜci pielňgnacyjnych. 

Nawierzchnia kostkowa, kt·rej spoiny zostağy wypeğnione piaskiem i pokryte warstwŃ piasku, moŨna oddaĺ natychmiast do 

ruchu. Piasek podczas ruchu wypeğnia spoiny i po kilku dniach pielňgnacjň nawierzchni moŨna uznaĺ za ukoŒczonŃ. 

 

5.10. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
5.10.1. Projektowanie skğadu mieszanki Ũwirowej 

Projekt skğadu mieszanki powinien byĺ opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badaŒ kruszyw przeznaczonych do mieszanki Ũwirowej, wg wymagaŒ p. 2.12, 

b) wyniki badaŒ mieszanki, wedğug wymagaŒ podanych w punkcie 2.12, 

c) wilgotnoŜĺ optymalnŃ mieszanki okreŜlonŃ wg normalnej pr·by Proctora, zgodnie z normŃ PN-B-04481 [1]. 

5.10.2. Wbudowanie i zagňszczanie mieszanki Ũwirowej 

Mieszanka Ũwirowa powinna byĺ rozkğadana w warstwie o jednakowej gruboŜci, przy uŨyciu r·wniarki. GruboŜĺ 

rozğoŨonej warstwy mieszanki powinna byĺ taka, aby po jej zagňszczeniu osiŃgniňto gruboŜĺ projektowanŃ, tj.: 

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podğoŨu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 

b) dla kaŨdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podğoŨy gruntowym lub warstwie odsŃczajŃcej) od 10 do 16 cm. 

Mieszanka po rozğoŨeniu powinna byĺ zagňszczona przejŜciami walca statycznego gğadkiego. Zagňszczanie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczŃĺ siň od krawňdzi i stopniowo przesuwaĺ pasami podğuŨnymi, 

czňŜciowo nakğadajŃcymi siň w kierunku jej osi. Zagňszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŨy rozpoczŃĺ 

od dolnej krawňdzi i przesuwaĺ pasami podğuŨnymi czňŜciowo nakğadajŃcymi siň, w kierunku jej g·rnej krawňdzi. 

Zagňszczenie naleŨy kontynuowaĺ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest 

on okreŜlony, do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie mniejszego niŨ 0,98 zagňszczenia maksymalnego, 

okreŜlonego wedğug normalnej pr·by Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

WilgotnoŜĺ mieszanki Ũwirowej w czasie zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej. W przypadku gdy 

wilgotnoŜĺ mieszanki jest wyŨsza o wiňcej niŨ 2% od wilgotnoŜci optymalnej, mieszankň naleŨy osuszyĺ w spos·b 

zaakceptowany przez InŨyniera, a w przypadku gdy jest niŨsza o wiňcej niŨ 2% - zwilŨyĺ okreŜlonŃ iloŜciŃ wody. 

WilgotnoŜĺ moŨna badaĺ dowolnŃ metodŃ (zaleca siň piknometr polowy lub powietrzny). 

JeŨeli nawierzchniň ŨwirowŃ wykonuje siň dwuwarstwowo, to kaŨda warstwa powinna byĺ wyprofilowana i 

zagňszczona z zachowaniem wymog·w jak wyŨej. 

 

5.10.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia Ũwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byĺ pielňgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu 

nawierzchni naleŨy dbaĺ, aby byğa ona stale wilgotna, zraszajŃc jŃ wodŃ. 

PojawiajŃce siň wklňŜniňcia po okresie pielňgnacji wyr·wnuje siň kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za 

pomocŃ oskard·w. Wczesne wyr·wnanie wklňŜniňĺ zapobiega powstawaniu wyboj·w. JeŨeli mimo tych zabieg·w tworzŃ siň 

wyboje, uszkodzone miejsca naleŨy wyciŃĺ pionowo i usunŃĺ, dosypaĺ ŜwieŨej mieszanki Ũwirowej, wyprofilowaĺ i zagňŜciĺ 

wibratorem pğytowym lub rňcznym ubijakiem. 
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5.11. Wykonanie ław  

Wykonanie ğaw powinno byĺ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.11.1. Ława betonowa 

Ğawy betonowe zwykğe w gruntach spoistych wykonuje siň bez szalowania, przy gruntach sypkich naleŨy stosowaĺ 

szalowanie. 

Ğawy betonowe z oporem wykonuje siň w szalowaniu. Beton rozŜcielony w szalowaniu lub bezpoŜrednio w korycie 

powinien byĺ wyr·wnywany warstwami. Betonowanie ğaw naleŨy wykonywaĺ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 

[3], przy czym naleŨy stosowaĺ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeğnione bitumicznŃ masŃ zalewowŃ. 

 

5.12. Ustawienie krawężników betonowych 

5.12.1. Zasady ustawiania obrzeży i krawężników betonowych 

światğo (odlegğoŜĺ g·rnej powierzchni krawňŨnika od nawierzchni trawiastej) powinno byĺ zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej,  

Zewnňtrzna Ŝciana obrzeŨa od strony nawierzchni powinna byĺ po ustawieniu krawňŨnika obsypana piaskiem, Ũwirem, 

tğuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie obrzeŨy powinno byĺ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.12.2. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej 

Ustawianie krawňŨnik·w betonowych na ğawie betonowej wykonuje siň na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o gruboŜci 3 do 5 cm po zagňszczeniu. 

5.12.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawňŨnik·w nie powinny przekraczaĺ szerokoŜci 1 cm. Spoiny naleŨy wypeğniĺ Ũwirem, piaskiem lub zaprawŃ 

cementowo-piaskowŃ, przygotowanŃ w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzeŨy zaprawŃ cementowo-piaskowŃ stosuje 

siň wyğŃcznie do obrzeŨy ustawionych na ğawie betonowej. 

Spoiny krawňŨnik·w przed zalaniem zaprawŃ naleŨy oczyŜciĺ i zmyĺ wodŃ. Dla zabezpieczenia przed wpğywami 

temperatury obrzeŨa ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawŃ naleŨy zalewaĺ co 

50 m bitumicznŃ masŃ zalewowŃ nad szczelinŃ dylatacyjnŃ ğawy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badaŒ dla kostek kamiennych powinien byĺ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 

Badanie zwykğe obejmuje sprawdzenie cech zewnňtrznych i dopuszczalnych odchyğek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 

Badanie peğne obejmuje zakres badania zwykğego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymağoŜciowych podanych w 

tablicy 1. 

W skğad partii przeznaczonej do badaŒ powinny wchodziĺ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkoŜci. WielkoŜĺ partii 

nie powinna przekraczaĺ 500 ton kostki. 

Z partii przeznaczonej do badaŒ naleŨy pobraĺ w spos·b losowy pr·bkň skğadajŃcŃ siň z kostek drogowych w liczbie: 

- do badania zwykğego: 40 sztuk, 

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykğe naleŨy przeprowadzaĺ przy kaŨdym sprawdzaniu zgodnoŜci partii z wymaganiami normy, badanie peğne 

przeprowadza siň na ŨŃdanie odbiorcy. 

W badaniu zwykğym partiň kostki naleŨy uznaĺ za zgodnŃ z wymaganiami normy, jeŨeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej 

iloŜci kostek jest dla poszczeg·lnych sprawdzaŒ r·wna lub mniejsza od 4. 

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wiňksza od 4, cağŃ partiň naleŨy uznaĺ za niezgodnŃ z 

wymaganiami. 

W badaniu peğnym, partiň kostki poddanŃ sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, naleŨy uznaĺ za zgodnŃ z wymaganiami 

normy, jeŨeli wszystkie sprawdzenia dadzŃ wynik dodatni. JeŨeli chociaŨ jedno ze sprawdzeŒ da wynik ujemny, cağŃ partiň 

naleŨy uznaĺ za niezgodnŃ z wymaganiami. 

Badania pozostağych materiağ·w stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaĺ 

wszystkie wğaŜciwoŜci, kt·re zostağy okreŜlone w normach podanych dla odpowiednich  materiağ·w wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.2.1. Sprawdzenie krawężników. 

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania materiağ·w przeznaczonych do ustawienia 

krawňŨnik·w betonowych i przedstawiĺ wyniki tych badaŒ InŨynierowi  do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglŃdu zewnňtrznego naleŨy przeprowadziĺ na podstawie oglňdzin elementu przez pomiar i policzenie 

uszkodzeŒ wystňpujŃcych na powierzchniach i krawňdziach elementu. Pomiary dğugoŜci i gğňbokoŜci uszkodzeŒ naleŨy 

wykonaĺ za pomocŃ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokğadnoŜciŃ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 

[6]. 

Sprawdzenie ksztağtu i wymiar·w element·w naleŨy przeprowadziĺ z dokğadnoŜciŃ do 1 mm przy uŨyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taŜmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kŃt·w prostych w naroŨach 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAĞACU NA TERENIE OśRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAĞYCH WRAZ Z DOBUDOWł DťWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJłCł NA: REMONCIE WIEŧY PAĞACU, DOBUDOWA WINDY  
ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAĞACU   

 

 

109 

 

element·w wykonuje siň przez przyğoŨenie kŃtownika do badanego naroŨa i zmierzenia odchyğek z dokğadnoŜciŃ do 1 

mm. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podğoŨa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i odpowiednimi 

ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboŜci i wymaganych spadk·w poprzecznych i podğuŨnych polega na stwierdzeniu 

zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodnoŜci wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokoŜci spoin, 

- sprawdzenie prawidğowoŜci ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidğowoŜci wypeğnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjňty deseŒ (wz·r) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

Nier·wnoŜci podğuŨne nawierzchni naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ lub planografem, zgodnie z normŃ BN-68/8931-04 

[18]. 

Nier·wnoŜci podğuŨne nawierzchni nie powinny przekraczaĺ 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ z tolerancjŃ ° 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

R·Ũnice pomiňdzy rzňdnymi wykonanej nawierzchni i rzňdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaĺ +1 cm i -2 

cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

OŜ nawierzchni w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ ° 5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

SzerokoŜĺ nawierzchni nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ ° 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyğki od projektowanej gruboŜci podsypki nie powinny przekraczaĺ ° 1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

CzňstotliwoŜĺ pomiar·w dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna 

byĺ dostosowana do powierzchni wykonanych rob·t. 

Zaleca siň, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byğy przeprowadzone nie rzadziej niŨ 2 razy na 

100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszňdzie tam, 

gdzie poleci InŨynier. 

 

6.5. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Sprawdzenie wypeğnienia spoin wykonuje siň co najmniej w piňciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie 

gğňbokoŜci wypeğnienia spoiny. 

 

6.6. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostağych materiağ·w stosowanych przy ustawianiu krawňŨnik·w betonowych powinny obejmowaĺ wszystkie 

wğaŜciwoŜci, okreŜlone w normach podanych dla odpowiednich materiağ·w w pkt 2. 

 

6.7. Sprawdzenie koryta pod ławę 

NaleŨy sprawdzaĺ wymiary koryta oraz zagňszczenie podğoŨa na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokoŜci wykopu wynosi ° 2 cm. Zagňszczenie podğoŨa powinno byĺ zgodne z pkt 5.2. 

 

6.8. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ğaw badaniu podlegajŃ: 

a) ZgodnoŜĺ profilu podğuŨnego g·rnej powierzchni ğaw z dokumentacjŃ projektowŃ. 

 Profil podğuŨny g·rnej powierzchni ğawy powinien byĺ zgodny z projektowanŃ niweletŃ. Dopuszczalne odchylenia 

mogŃ wynosiĺ ° 1 cm na kaŨde 100 m ğawy. 

b) Wymiary ğaw. 

 Wymiary ğaw naleŨy sprawdziĺ w dw·ch dowolnie wybranych punktach na kaŨde 100 m ğawy. Tolerancje wymiar·w 

wynoszŃ: 

 - dla wysokoŜci  ° 10% wysokoŜci projektowanej, 



Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PAĞACU NA TERENIE OśRODKA 

LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAĞYCH WRAZ Z DOBUDOWł DťWIGU 

OSOBOWEGO POLEGAJłCł NA: REMONCIE WIEŧY PAĞACU, DOBUDOWA WINDY  
ORAZ NA REMONCIE ELEWACJI PAĞACU   

 

 

110 

 

 - dla szerokoŜci  ° 10% szerokoŜci projektowanej. 

c) R·wnoŜĺ g·rnej powierzchni ğaw. 

 R·wnoŜĺ g·rnej powierzchni ğawy sprawdza siň przez przyğoŨenie w dw·ch punktach, na kaŨde 100 m ğawy, 

trzymetrowej ğaty. 

 PrzeŜwit pomiňdzy g·rnŃ powierzchniŃ ğawy i przyğoŨonŃ ğatŃ nie moŨe przekraczaĺ 1 cm. 

d) Zagňszczenie ğaw. 

 Zagňszczenie ğaw bada siň w dw·ch przekrojach na kaŨde 100 m. Ğawy ze Ũwiru lub piasku nie mogŃ wykazywaĺ Ŝladu 

urzŃdzenia zagňszczajŃcego. 

 Ğawy z tğucznia, badane pr·bŃ wyjňcia poszczeg·lnych ziarn tğucznia, nie powinny pozwalaĺ na wyjňcie ziarna z ğawy. 

e) Odchylenie linii ğaw od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ğaw od projektowanego kierunku nie moŨe przekraczaĺ  ° 2 cm na kaŨde 100 m 

wykonanej ğawy. 

 

6.9. Sprawdzenie ustawienia krawężników betonowych 

Przy ustawianiu obrzeŨy naleŨy sprawdzaĺ: 

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeŨy w poziomie od linii projektowanej, kt·re wynosi ° 1 cm na kaŨde 100 m 

ustawionego obrzeŨa, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety g·rnej pğaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, kt·re wynosi ° 1 cm na 

kaŨde 100 m ustawionego obrzeŨa, 

c) r·wnoŜĺ g·rnej powierzchni obrzeŨy, sprawdzane przez przyğoŨenie w dw·ch punktach na kaŨde 100 m obrzeŨa, 

trzymetrowej ğaty, przy czym przeŜwit pomiňdzy g·rnŃ powierzchniŃ obrzeŨa i przyğoŨonŃ ğatŃ nie moŨe przekraczaĺ 1 

cm, dokğadnoŜĺ wypeğnienia spoin bada siň co 10 metr·w. Spoiny muszŃ byĺ wypeğnione cağkowicie na peğnŃ 

gğňbokoŜĺ 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
JednostkŃ obmiarowŃ jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej i piaskowej. 

JednostkŃ obmiarowŃ jest m (metr) ustawionego krawňŨnika betonowego 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò . 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŨeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dağy wyniki pozytywne. 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych  zakryciu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

PodstawŃ pğatnoŜci bňdŃ warunki zawarte w umowie miňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ 

 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

 

 

 

 

  

 

[1]PN-B-04111 Materiağy kamienne. Oznaczenie ŜcieralnoŜci na tarczy Boehmego 

[2]PN-B-06250 Beton zwykğy 

[3]PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykğego 

[4]PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania  i ocena zgodnoŜci 

[5]PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

[6]BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr·g, ulic, parking·w i torowisk 

tramwajowych. KrawňŨniki i obrzeŨa 

[7]BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŦnika piaskowego 

[8]BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ. 

[9]PN-B-04111 Materiağy kamienne. Oznaczenie ŜcieralnoŜci na tarczy Boehmego 

[10]PN-B-06250 Beton zwykğy 

[11]PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykğego 

[12]PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania  i ocena zgodnoŜci 

[13]PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 

[14]PN-B-1110 Materiağy kamienne. Kostka drogowa 
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D.09.01.01. ZIELEŃ -TRAWNIKI  

1.  WSTĘP

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej og·lnej specyfikacji technicznej (OST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

zwiŃzanych z zağoŨeniem i pielňgnacjŃ zieleni-trawniki. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczeg·ğowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiŃzujŃcŃ podstawň opracowania szczeg·ğowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t . 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z: 

- zakğadaniem i pielňgnacjŃ trawnik·w na terenie pğaskim, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajŃca wğaŜciwoŜci zapewniajŃce roŜlinom prawidğowy rozw·j. 

1.4.2. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w  SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò 

pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zaleŨnoŜci od miejsca pozyskania, powinna posiadaĺ nastňpujŃce charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna byĺ zdjňta przed rozpoczňciem rob·t budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczajŃcych 2 m wysokoŜci, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŨe byĺ zagruzowana, 

przeroŜniňta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawoŨenia gleby mogŃ byĺ stosowane komposty, powstajŃce w wyniku rozkğadu r·Ũnych odpadk·w roŜlinnych i 

zwierzňcych (np. torfu, fekali·w, kory drzewnej, chwast·w, plew·w), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 

pryzmach, w spos·b i w warunkach zapewniajŃcych utrzymanie wymaganych cech i wskaŦnik·w jakoŜci kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyr·b uzyskuje siň przez kompostowanie torfu z fekaliami i Ŝciekami bytowymi z osadnik·w, z 

osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaĺ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uŨyty jako komponent do wyrobu 

kompostu - PN-G-98011 [1]. 

 Kompost z kory drzewnej - wyr·b uzyskuje siň przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni 

Ŝciek·w pocelulozowych, przez okres okoğo 3-ch miesiňcy. Kompost z kory sosnowej moŨe byĺ stosowany jako naw·z 

organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleŒ w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebŃ. 

 

2.4. Materiał siewny na trawniki.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieĺ oznaczony procentowy skğad gatunkowy, klasň, numer receptury wedğug kt·rej zostağa 

wyprodukowana, okreŜlonŃ zdolnoŜĺ kieğkowania. 

- DarŒ uzyskana w wyniku zdjňcia ziemi roŜlinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do 

wykonania rob·t darŒ nie moŨe byĺ mğodsza niŨ roczna. Powinna mieĺ r·wnomiernŃ gruboŜĺ i 

regularny, trwağy ksztağt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieĺ 

oznaczony procentowy skğad gatunkowy, klasň, numer receptury wedğug kt·rej zostağa wyprodukowana. 

Niedopuszczalne jest wystňpowanie chwast·w. 

- Nawozy organiczne lub sztuczne. 

- Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w dostarczanych na teren 

budowy oraz za ich wğaŜciwe skğadowanie i wbudowanie. 

 

2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny byĺ w opakowaniu, z podanym skğadem chemicznym (zawartoŜĺ azotu, fosforu, potasu - N.P.). 

Nawozy naleŨy zabezpieczyĺ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3.  SPRZĘT

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z nastňpujŃcego 

sprzňtu: 

- wağu gğadkiego do zakğadania trawnik·w, 

- kosiarki mechanicznej do pielňgnacji trawnik·w, 

- sprzňtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gŃsiennicowej, koparki), 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiağ·w do zieleni drogowej moŨe byĺ dowolny pod warunkiem, Ũe nie uszkodzi, ani teŨ nie pogorszy jakoŜci 

transportowanych materiağ·w. 

5. WYKONANIE ROBÓT

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 

5.2. Trawniki - wykonanie trawników 

Dla trawnik·w odpowiednimi glebami sŃ gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie sğabo kwaŜnym. 

Wykonanie trawnik·w obejmuje poniŨsze czynnoŜci: 

- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocŃ sprzňtu mechanicznego lub rňcznie w iloŜci 20g/m
2
 

na terenie pğaskim i 40 g/m
2
 na skarpach, 

- przykrycie wysianych nasion traw okoğo1 cm warstwŃ ziemi urodzajnej, 

- uwağowanie cağego terenu zasiewu walcami peğnymi ï gğadkimi. 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczŃce wykonania rob·t zwiŃzanych z trawnikami sŃ nastňpujŃce: 

- teren pod trawniki musi byĺ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeŒ, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiň urodzajnŃ teren powinien byĺ obniŨony w stosunku do 
gazon·w lub krawňŨnik·w o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemiň urodzajnŃ (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 

do 3 cm), 

- przy zakğadaniu trawnik·w na gruncie rodzimym krawňŨnik powinien znajdowaĺ siň 2 do 3 cm nad 
terenem, 

- teren powinien byĺ wyr·wnany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna byĺ rozŜcielona r·wnŃ warstwŃ i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyr·wnana, 

- przed siewem nasion trawy ziemiň naleŨy wağowaĺ wağem gğadkim, a potem wağem - kolczatkŃ lub 

zagrabiĺ, 

- siew powinien byĺ dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp·Ŧniej do poğowy wrzeŜnia, 

- na terenie pğaskim nasiona traw wysiewane sŃ w iloŜci od 1 do 4 kg na 100 m2
, chyba Ũe SST przewiduje 

inaczej, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane sŃ w iloŜci 4 kg na 100 m2
, chyba Ũe SST przewiduje inaczej, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiŃ grabiami lub wağem kolczatkŃ, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna byĺ wağowana lekkim wağem w celu ostatecznego wyr·wnania i 
stworzenia dobrych warunk·w dla podsiŃkania wody. JeŨeli przykrycie nasion nastŃpiğo przez wağowanie 

kolczatkŃ, moŨna juŨ nie stosowaĺ wağu gğadkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych moŨe byĺ gotowa lub wykonana wg skğadu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

NajwaŨniejszym zabiegiem w pielňgnacji trawnik·w jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno byĺ przeprowadzone, gdy trawa osiŃgnie wysokoŜĺ okoğo  10 cm, 

- nastňpne koszenia powinny siň odbywaĺ w takich odstňpach czasu, aby wysokoŜĺ trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczağa wysokoŜci 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnik·w powinno byĺ wykonane z 1-miesiňcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mroz·w (dla warunk·w klimatycznych Polski moŨna przyjŃĺ pierwszŃ poğowň 

paŦdziernika), 

- koszenia trawnik·w w cağym okresie pielňgnacji powinny siň odbywaĺ czňsto i w regularnych odstňpach 

czasu, przy czym czňstoŜĺ koszenia i wysokoŜĺ ciňcia, naleŨy uzaleŨniaĺ od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwağe w pierwszym okresie naleŨy usuwaĺ rňcznie; Ŝrodki chwastob·jcze o selektywnym 
dziağaniu naleŨy stosowaĺ z duŨŃ ostroŨnoŜciŃ i dopiero po okresie 6 miesiňcy od zağoŨenia trawnika. 
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Trawniki wymagajŃ nawoŨenia mineralnego - okoğo 3 kg NPK na 1 ar w ciŃgu roku. Mieszanki nawoz·w naleŨy 

przygotowywaĺ tak, aby trawom zapewniĺ skğadniki wymagane w poszczeg·lnych porach roku: 

- wiosnŃ, trawnik wymaga mieszanki z przewagŃ azotu, 

- od poğowy lata naleŨy ograniczyĺ azot, zwiňkszajŃc dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawoŨenie nie powinno zawieraĺ azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 

6.2. Trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawnik·w polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeŒ, 

- okreŜlenia iloŜci zanieczyszczeŒ (w m3), 

- pomiaru odlegğoŜci wywozu zanieczyszczeŒ na zwağkň, 

- wymiany gleby jağowej na ziemiň urodzajnŃ z kontrolŃ gruboŜci warstwy rozŜcielonej ziemi, 

- iloŜci rozrzuconego kompostu, 

- prawidğowego uwağowania terenu, 

- zgodnoŜci skğadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gňstoŜci zasiewu nasion, 

- prawidğowej czňstotliwoŜci koszenia trawnik·w i ich odchwaszczania, 

- okres·w podlewania, zwğaszcza podczas suszy, 

- dosiewania pğaszczyzn trawnik·w o zbyt mağej gňstoŜci wykieğkowanych zdziebeğ trawy. 

Kontrola rob·t przy odbiorze trawnik·w dotyczy: 

- prawidğowej gňstoŜci trawy (trawniki bez tzw. Ăğysinò), 

- obecnoŜci gatunk·w niewysiewanych oraz chwast·w. 

7. OBMIAR ROBÓT

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) wykonania: trawnik·w. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 

Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 

Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST B.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow·z ziemi urodzajnej, rozŜcielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu, 

- zakğadanie trawnik·w, 

- pielňgnacjň trawnik·w: podlewanie, koszenie, nawoŨenie, odchwaszczanie. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

 

  

[1] PN-G-98011 Torf rolniczy 

[2] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

[3] BN-76/9125-01 RoŜliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 

 


